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E-mail: sklep@konektor5000,pl 
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OR-AB-MH-3005 

SYSTEM ALARMOWY BEZPRZEWODOWY Z MODUtEM GSM 


wbudowany modut GSM 
<=> duza odpornosc na zaktbcenia j maty stopieh 
bt^dnych alarmbw 

c > powiadomienia SMS lub wiadomo^ci^ gtosow^ 
^ learning system (automatyczna konfiguracja 
dodatkowych bezprzewodowych akcesoribw) 

^ mozliwo£6 zaprogramowania 3 numerbw 
telefonicznych 
o zasilanie bateryjne 
*=> cz^stotliwosc: 868 MHz 

zasi^g w terenie otwartym: 80 m L 


OR-AB-MH-3005SZ 

Syrena zewn^trzna bezprzewodowa 
do alarmdw MH 

*=> zasilanie bateri^ litow^ 

^ zabezpieczenie przed 
otwarciem i oderwaniem 
(antysabotai) 

^ gto$no$d: 130 dB 
& stopieri ochrony: IP65 


OR-AB-MH-3005CR 

Czujnik ruchu bezprzewodowy MH 


OR-AB-MH-3005CM 

Czujnik magnetyczny 
bezprzewodowy MH 

learning system 
(automatyczna konfiguracja) 
«=> do zastosowania na oknach 
lub drzwiach 


OR-AB-MH-3005PB 

Pilot zdalnego sterowania MH 


^ learning system 

(automatyczna konfiguracja) 
& mo*liwo6d rozbudowy do 
6 czujnikbw ruchu 
^ zasi^g detekcji ruchu: 10m 


Gleaming system 

(automatyczna konfiguracja) 
^mozliwo^b rozbudowy do 
5 pilotdw 


ORNO 


OR-PRE-409 

ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY 


=> zasilanie: -230V, 50/60 Hz 

■=> maksymalne obci^zenie: 3680W/16A 

■=> 16 programbw czasowych 

■=> funkcja czasu letniego i zimowego 

=«► niewielkie wymiary 


PANEL SOLARNY 


DUZY WY^WIETLACZ LCD 
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Artykut z oktadki - str. 20 


Radiostacje FTM-400DR i FT1DR 


Firma Yaesu wt^czyta siQ do wspofzawodnictwa 
producentow sprzQtu do cyfrowych f^czno- 
sci amatorskich na UKF-ie rozpoczynaj^c od 
dwupasmowej r^cznej radiostacji FT1DR, po 
ktorej nast^pif model FTM-400DR (dwupasmowa 
radiostacja analogowo-cyfrowa). Yaesu oferuje tez 
dwupasmowy analogowo-cyfrowy przemiennik 
DR-1 oraz przystawkQ WIRES-X HRI-200, f^cz^ca 
jedn 3 z dwoch radiostacji z sieciq WIRES. 



Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(1 2 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1 , 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 


faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wiesfaw Marciniak 




Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67 


www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 


Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzisfaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Stomczyriski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesi§cznik 

wyrozniony 

Odznak^ 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 


Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogfoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Op'isy urzadzen i ukfadow elektroni- 
cznych orazich usprawnien zanieszczonewSRmogq 
bye wykorzystane wyfaeznie do wtasnych potrzeb. 
Wykorzysty wan ie ich do innych celow, zwfoszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, v/ymaga zgody autora opisu. 



Swiat Radio Luty 201 5 













0 


Str. 48 


Uklady cyfro- 
we w radioko- 
munikacji 

W artykule zaprezentowano 
ostatni^ czqsc opisow prac 
konkursu Przydatne Urz^dzenia 
Krotkofalarskie 2014: kontroler 
przemiennika SQ1GU (kategoria 
C), QAPRSTracker SQ5RWU (kate- 
goria A) i miniwoltomierz SQ3NQJ 
(kategoria C). Pierwszy projekt 
dotyczy kontrolera wykorzystane- 
go w przemienniku SRI KG. 


k 




Str. 35 


Antena MFJ-1788 

Antena magnetyczna MFJ-1 788 jest 
zaliczana do jednych z najlepszych 
i najwygodniejszych matowymiaro- 
wych anten HF. Pokrywa zakres 7-21 
MHz (MFJ-1 786 pracuje w szerszym 
zakresie 1 0-30 MHz) i wspotpracuje 
z polautomatycznym uktadem stro- 
jenia. Jest polecana szczegolnie tym 
operatorom, ktorzy maj^ problemy 
z miejscem na instalacjQ wi^kszych 
gabarytowo anten. 


Str. 32 


UBC125XLT 

Na krajowym rynku jest doskjpny 
r^czny skaner Uniden UBC125XLT, 
przeznaczony do nastuchu naj- 
czQsciej odbieranych transmisji: 

CB, pasm lotniczych i zakresow 
profesjonalnych oraz amatorskich, 
atakze stuzb ratunkowych. Odbiornik 
pokrywa zakres 25-960 MHz (500 
kanatow pami^ci) i jest przeznaczony 
dla pocz^tkuj^cych i zaawansowa- 
nych nastuchowcow. 



Str. 28 


EME - duze wyzwanie radiowe, cz. 2 

W drugiej czQsci artykutu przyblizaj^cego t^cznosci EME jest opisanatechnika 
operatorska oraz programy komputerowe. Autor zwraca duz^ uwag§ na dost^pny 
bezptatnie program WSJT uzywany do pracy emisji PSK31 i przybliza technikQ 
odbioru odbitych sygnatow JT65 oraz t^cznosci CW. Mitosnicy t^cznosci ksi^zy- 
cowych zapewne znajd^ cos interesujqcego dla siebie. 



■ 

E 

1 

Wszystkie systemy cyfrowe dajq (powyzej progu czuto- 
sci) dzwi^k czysty i pozbawiony odgtosow otoczenia. 

Rewolucyjne radiostacje 
cyfrowe 

Od 20 hat s tammy sic nadqzac za stale rozxoijajqcq sic tech- 
nikq komunikacji radiowej. W kazdym miesiqcu informujemy 
czytelnikdw SR o nowinkach zarowno w technologii Iqcznosd 
profesjonalnej, jak i amatorskiej. 

W ostatnim czasie na rynku pojawia sic coraz wi§cej ra- 
diostacji (radiotelefonow) dwusystemowych, umozliwiajqcych 
bezproblemowe przejscie z Iqcznoki analogowej na Iqcznosc 
cyfrowq. Mogq one wspolpracowac z urzqdzeniami DMR wyko- 
rzystujqcymi technologic TDMA. 

W tym numerze prezentujemy najnmsze analogowo-cyfro- 
we terminate LANDER DMR i ROMVLVS DMR dysponujqce 
zintegrowanymi modulami GSM/GPRS, GPS oraz zlqczem 
USB , ktore mogq bye wykorzystanejako niezawodne i przyjazne 
dla uzytkownika urzqdzenia telekomunikacyjne w taksowkach, 
pociqgach, ambulansach, samochodach pozarniezyeh, karetkach 
pogotowia czy radiowozach policyjnych. Oby tylko sluzby 
uzytecznosci publicznej znalazly srodki na instalacjc tak nowo- 
czesnych systemow. 

Nieco wolniej, niz w sieciach profesjonalnych, rozwija sic 
eyfryzaeja w krotkofalarstwie. Po firmie Icom z legendarnym 
systemem D-Star takze firma Yaesu wlqczyk sic d° wspotza- 
wodnictwa producentow sprzctu do amatorskiej Iqcznosd cyfro- 
wej na UKF (rozpoczynajqc od dwupasmowej reeznej radiostaeji 
FT1DR i samochodowego dwupasmowego analogowo-cyfrowego 
radiotelefonu FTM-400DR). Do kompletu Yaesu oferuje r6w- 
niez dwupasmowy analogowo-cyfrowy przemiennik DR-1 oraz 
przystawke W1RES-X HR1-200 Iqczqcq jednq z obu radiostaeji 
z sieciq WIRES w systemie C4FMJFDMA. Obie radiostacje sq 
wyposazone wfunkcje APRS i odbiornik GPS. 

Radiostacje Yaesu pozwalajq na rownolegle korzystanie 
z mozliwosd emisji FM i C4FM, ale sq juz podejmowane proby 
skonstruowania radiostaeji obejmujqcych systemy D-STAR , 
DMR i P25 z wchodzqcym do uzyeia na KF systemem FreeDV 
opartym na wokoderze CODEC2. Wprawdzie system transmisji 
cyfrowego dzwickufirmy Yaesu niejest kompatybilny z zadnym 
innym uzywanym obecnie przez krotkofalowcow, ale nie jest 
rdwniez rozwiqzaniem zamknictym, wykorzystuje bowiem 
nowszq wersjc wokodera AMBE uzywanego w systemie D- 
-STAR. Ostatnie modele Icoma stosujq rozwiqzanie programo- 
we zamiast sprzetowego wokodera, ale jest ono objete prawami 
patentowymi. 

Zdaniem specjalistdw C4FMIFDMA jest rozwiqzaniem 
nowszym i lepszym niz dotychczasowe. Wszystkie systemy 
cyfrowe dajq (powyzej progu czulosci ) dzwick czysty i po- 
zbawiony odglosow otoczenia. Czas pokaze, na ile firmom 
radiokomunikacyjnym uda sic przekonac uzytkownikow emisji 
analogowych do korzystania z dobrodziejstw cyfrowych wy- 
nalazkow. 

Wiele informaeji na temat cyfro- 
Prenumerata W H C ^ s y s t em ° w Iqcznosd prenume- 

naprawde warto SR zna ^ na d< M czone ) do 

tego numeru gratisowej plycie CD. 

Poniewaz juz otrzymujemy pytania 
o mozliwosc nabycia plyty, informujc, 
ze aby jq otrzymac, wystarezy czym 
predzej zaprenumerowac SR. 
Przyjemnej lektury! 

Andrzej faneczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Blaupunkt MC60BT i MS5BK 


Dwie wieze od Blaupunkta 



Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
dwie wieze: MC60BT - HI-FI z CD/USB/ 
Bluetooth i Karaoke, MS5BK - mikrowieza 
z odtwarzaczem CD i USB. 

MC60BT to wydajny zestaw muzyczny 
o l^cznej mocy 150 W, z pol^czonym mikro- 
fonem do karaoke, wbudowanym tunerem 
FM z programowaniem 30 stacji w pami^d, 
mozliwosds odtwarzania plyt CD/CD-R/ 
CD-RW z ulubionymi utworami zapisa- 
nymi w formade MP3 oraz podl^czenia 
przenosnej pami^d USB. Urz^dzenie ma 
rowniez funkcjs bezprzewodowej transmi- 
sji plikow za pomoq Bluetooth, co sprawia, 
ze wieza stanowi calkowide integralny 
zestaw do odsluchu muzyki odtwarzanej 
ze zgodnych smartfonow, tabletow i lapto- 
pow. Wbudowany korektor parametryczny 
z trybami Classic, Rock, Pop, Jazz oraz 
wydajny wzmacniacz pozwalajs uzyskac 


wysokiej jakosa dzwi^k, a dol^czony pilot 
zdalnego sterowania zdecydowanie pod- 
wyzsza komfort obslugi. 

Wymiary MC60BT wynosz^: 210x317x268 
mm, a waga 10,14 kg. 

Blaupunkt MS5BK to idealne rozwiqzanie 
dla osob, ktore nie majs w domu zbyt wiele 
miejsca na sprz^t audio. Mimo niewielkich 
rozmiarow urz^dzenie daje mozliwosc od- 
twarzania plyt CD/CD-R/CD-RW z nagra- 
nymi plikami MP3 oraz zaprogramowania 
do 30 stacji w tunerze FM z cyfrows syn- 
tez$ PLL. Zl^cze USB oraz wejsde Aux-in 
pozwalajs na podl^czenie zewn^trznych 
nosnikow i urz^dzen z plikami dzwi^- 
kowymi, dzi^ki czemu mozemy sluchac 


swoich ulubionych wykonawcow. Wbu- 
dowany korektor parametryczny pozwala 
dostosowac dzwi^k do preferencji slucha- 
cza, a wzmacniacz o mocy maksymalnej 
30 W zapewnia duz^ dynamik^. Dol^czony 
niewielki bezprzewodowy pilot zdecydo- 
wanie ulatwia obslugi zas elegancka czar- 
na obudowa doskonale wkomponuje sis 
w nowoczesn^ przestrzen Twojego domu. 
Urz^dzenie jest zgodne z norms ERP 2, 
ktora zapewnia minimalne zuzyde pr^du 
w trybie czuwania. 

Wymiary MS5BK wynosz^: 140x140x190 
mm, a waga 1,85 kg. 

[www.blaupunkt.com] 



MOTOTRBO SL1600 


Niezawodny radiotelefon osobisty 


Motorola zaprezentowala nowy 
radiotelefon z nagradzanej serii 
SL zapewniajscy wysoks jakosc 
dzwi^ku oraz funkcje MOTO- 
TRBO. MOTOTRBO SL1600 
zaprojektowano z mysls o co- 
dziennym uzytkowaniu w sro- 
dowiskach bezposredniej ob- 
slugi klienta, takich jak handel 
detaliczny, hotelarstwo, zarz$- 
dzanie imprezami masowymi 
czy ochrona, Dzi^ki niewielkim 
rozmiarom i energooszcz^dne- 
mu ekranowi Active View per- 
sonel moze nosic radiotelefony 
przy sobie przez caly czas. Urz$- 
dzenie znajdzie zastosowanie 
m.in. w centrum handlowym - 
pracownicy dysponujsc radiote- 
lefonami SL1600 bsds mogli np. 
przekazywac informacje o bie- 
z^cej sytuacji, odprowadzac 
zgubione dzieci do rodzicow, 
monitorowac podejrzane za- 
chowania albo potwierdzac, ze 
galerie zostaly oproznione pod 
koniec dnia pracy. W celu uzy- 
skania pomocy wystarczy naa- 
sn^c jeden przydsk. SL1600 ula- 



twia zespolom obslugi 
klienta koordynowa- 
nie dzialan z centra- 
ls zarowno podczas 
codziennej pracy, jak 
i w nadzwyczajnych 
okolicznosaach. 
Odporny na rozbicie 
ekran Active View ra- 
diotelefonu SL1600 
wykorzystuje matrycs 
diod LED do wyswie- 
tlania informacji oraz 
wylqcza sis, kiedy 
nie jest uzywany, aby 
oszcz^dzac baterie. 
Szczelna obudowa mi- 
nimalizuje gromadze- 
nie sis kurzu i brudu, 
przez co urz^dzenie 
dluzej pozostaje czyste. 
W celu umozliwienia 
szybkiej obslugi za 
pomocy jednej r^ki, 
radiotelefon SL1600 
oferuje: boczns re- 
gulars glosnosci, 
oddzielny przycisk 
zasilania, duzy przy- 



cisk push-to-talk oraz gorny przelscznik 
kanalow. 

SL1600 jest wyposazony w technologis 
Range Max: zaawansowane radio i opa- 
tentowans antens, ktore zwiskszajs zasisg 
przy zachowaniu niewielkich rozmiarow 
urz^dzenia oraz dlugiego czasu pracy na 
zasilaniu bateryjnym. 

Dziski obsludze cyfrowej i analogowej 
technology radiowej SL1600 bez problemu 
wspolpracuje z istniejscymi systemami 
komunikacyjnymi, a jednoczesnie zapew- 
nia dostsp do mozliwosci nowoczesnych 
radiotelefonow cyfrowych. 
[www.motorolasdutions.com] 
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Intek M60 


INFO 


Bezpieczny radiotelefon CB 



Nowy wielostandartowy radiotelefon Intek 
M60, dzi^ki zdalnej obsludze (zewn^trzny 
mikrofon, zdalny przydsk PTT), zapewnia 
wi^ksze bezpieczenstwo kierowcy. 

Zostal zaprojektowany specjalnie tak, aby 
nie absorbowac qk kierowcy. Ma 9 pro- 
gramowalnych pasm do wykorzystania 
we wszystkich krajach europejskich. Nie- 
bieski wySwietlacz LCD podaje 3-cyfrowy 
identyfikator kanalu i cyfrowy miernik 
S/RF. 

Intek M60 plus ma dodatkowe gniazdo do 
przyl^czenia dodatkowego przydsku nada- 
wania (RPT-1 moze bye zamocowany na 
kierownicy lub dzwigni zmiany biegow). 
Urz^dzenie ma rowniez dodatkowe wejsde 


na dodatkowy mikrofon niewielkich roz- 
miarow - mocowany klipsem do odziezy 
(ESM-444 lub ESM-555). Takie doposazenie 
radia pozwala na jeszcze bardziej komfor- 
tow^ jazd^ i bezpieczne korzystanie z radia 
CB (oczywisde radio moze pracowac row- 
niez w trybie PTT za pomoq standardowe- 
go mikrofonu). 

Wlasdwosci radiotelefonu: 

■ Emisje AM/FM 4W 

■ 3-cyfrowy LCD podswietlany na niebie- 
sko 

■ R^czna lub automatyezna blokada szu- 
mow 

■ Cyfrowy miernik S/RF 

■ EMG (kanaly alarmowe) - szybki dost^p 
do kanalow alarmowych 

■ LCR - przywolanie ostatnio uzywanego 
kanalu 

■ ANL - filtr przedwzakloceniowy nowej 
generaeji 

■ Zewn^trzne przydsk PTT - nadawania 

■ Szybki przel^cznik kanalow 

■ Podswietlane klawisze silikonowe 

■ Wymiary: 43x112x163 mm 

[www.intekpolska.pl] 


Scansomc IN210 


Radio DAB w stylu retro 



Firma C4i wprowadzila na polski rynek 
odbiorniki radiowe Scansonic IN210, ob- 
sluguj^ce tradycyjne i internetowe rozglo- 
snie oraz transmisj^ strumieniow^. Radio 
stanowi now^ odslon^ poprzedniego mo- 
delu Scansonic IN200, w ktorej poprawiono 
brzmienie, zmieniono uklad przyeiskow 
oraz dodano mozliwosc regulacji glosnosa 
za pomoq pokqtla, gwarantuj^q znaez- 
nie wygodniejsz^ obslug§ w porownaniu 
z wykorzystywanymi poprzednio przyd- 
skami. 

Najnowszy model Scansonic IN210 gene- 
ruje gl^bszy i bardziej realistyezny dzwi^k 
dzqki uzyciu nowych materialow oraz 
ulepszonemu torowi bass reflexu i 5 W 
glosnikowi. Zapewnia uzytkownikom sze- 
roki wybor ulubionej muzyki i programow 
radiowych. Poza ^lasycznym" tunerem 
FM z RDS, ma takze mozliwosc odbioru 
ponad 15 tys. bezplatnych staeji interneto- 


wych i podcastow z calego swiata. Korzysta 
w tym celu z bezprzewodowego pol^czenia 
internetowego. 

Scansonic IN210 ma funkcj^ ustawienia po 
10 zestawow (presetow) z ulubionymi sta- 
ejami dla kazdego trybu pracy urz^dzenia: 
radia FM oraz internetowego. Scansonic 
IN210 posiada takze funkcj^ odtwarzacza 
plikow muzycznych, znajduj^cych sq na 
komputerze lub na serwerze plikow. Korzy- 
sta w tym celu z protokolu UPnP Dost^pna 
jest funkeja przewijania utworow do przo- 
du/tylu, zatrzymywania, tworzenia listy 
ulubionych plikow, powtarzania i losowego 
wyboru utworow. 

Urz^dzenie ma takze rozbudowan^ funk- 
cj^ budzika (z drzendq) - mozliwe jest 
ustawienie dwoch alarmow czasowych, do 
wyboru s$ trzy typy sygnalizaeji: buzzer, 
radio FM lub radio internetowe z mozliwo- 
sd$ okreslenia poziomu glosnosa. Istotn^ 
zaleq radia IN210 jest mozliwosc sterowa- 
nia za posrednictwem iPhone'a, iPada oraz 
iPoda Touch lub poprzez telefon czy tablet 
z systemem Android. Wystarczy pobrac 
odpowiednq, bezplatiq aplikacj^ z App 
Store lub Google Play i zainstalowac na 
swoim urz^dzeniu. Aplikacja pozwala wy- 
bierac tryb pracy radia (radio internetowe, 
odtwarzacz, radio FM i AUX), wyszukiwac 
dost^pne staeje i podcasty, wybierac staeje 
z ustawionych presetow czy zestawu ulu- 
bionych rozglosni, regulowac glosnosa itp. 
[www.c4i.com.pl] 


Pierwszy wzmacniacz 1 THz 

Amerykanska Agencja Zaawansowanych Projektow Badaw- 
ezyeh w Obszarze Obronnosci DARPA moze siQ pochwalic 
stworzeniem najszybszego na swiecie potprzewodnikowego 
uktadu scalonego. Uktad ten taktowany jest zegarem o czg- 
stotliwosci 1 THz (1 000 000 000 000 Hz) i o 18% przewyz- 
sza mozliwosci poprzedniego rekordzisty. 

Northrop Grumman w ramach pilotowanego przez DARPA 
projektu zbudowat 10-stopniowy monolityezny wzmac- 
niacz wykorzystuj^cy standardowy proces technologiczny 
CMOS. Doktadne dane nie dost^pne, ale przypuszcza 
sig, ze uktad jest wykonany z fostorku indu (InP), zdolnego 
do przetqczania przy znaeznie wyzszyeh czgstotliwosciach 
(i na wyzszyeh poziomach mocy) niz element wykonany 
ztypowych potprzewodnikow, takich jak krzem lub arse- 
nek galu. Chip cechuje siQ wzmocnieniem na poziomie 
9 dB przy czQstotliwosci 1 THz. Wzmocnienie powyzej 6 
dB w warimkach laboratoryjnych sprawia, ze uktad moze 
zostac szybko przeniesiony do zastosowah praktycznych. 
Wzmocnienie na poziomie 9 dB to wartosc niespotykana 
w zakresie terahercowym, twierdzi Dev Palmer z DARPA. 
Scalony wzmacniacz to zaledwie jeden kawatek w teraher- 
cowej uktadance. Do petnego wykorzystania takich tal ko- 
nieezna jest antena oraz kompletny transceiver, czyli uktad 
nadawezo-odbiorezy. 

[www.dipol.pl] 

Niskoszumowy analizator 
sygnalow UXA 

Keysight Technologies zaprezentowat tlagowy przyrzqd 
z rodziny X-Series - analizator sygnatow N9040B UXA. Ofe- 
ruje on najnizszy poziom szumow tazowych oraz najszersze 
pasma analizy i pasma czasu rzeczywistego wynosz^ce 510 
MHz. Te trzy cechy w zestawieniu z duzym wyswietlaczem 
i intertejsem dotykowym pozwalajq w przypadku modelu 
UXA na lepsze zobrazowanie ulotnych sygnatow szeroko- 
pasmowych, zarowno tych znanych, jak i niewiadomego 
pochodzenia. 

Opracowana przez Keysight technologia produkcji lokal- 
nych oscylatorow pozwala na osi^gniQcie szumow fazo- 
wych na poziomie zaledwie -136 dBc/Hz przy cz^stotliwo- 
sci nosnej 1 GHz i offsecie 10 kHz oraz -132 dBc/Hz przy 
czQstotliwosci nosnej 10 GHz i offsecie 100 kHz. 
Maksymalna szerokosc pasma analizy 510 MHz moze 
bye wykorzystana w catym dopuszczalnym zakresie 
czgstotliwosci wejsciowych przy bardzo duzej szerokosci 
zakresu dynamieznego (SFDR) przekraczaj^cej 75 dBc. 
DziQki wbudowanemu wyswietlaczowi o przek^tnej 14,1”, 
analizator UXA umozliwia podglqd wynikow przy wykorzy- 
staniu wielu elastycznych okien pomiarowych. Interfejs 
dotykowy ze struktuq menu odpowiadajqcq podobnym 
przyrzgdom X-Series moze bye obstugiwany za pomocq 
gestow. 

Gdy niezbQdna jest szczegotowa analiza sygnatow, UXA 
moze korzystac z oprogramowania Keysight 89600 VSA. 
Dzigki wsparciu dla ponad 75 standardow i formatow, 
oprogramowanie 89600 VSA umozliwia analizy ztozonych, 
wymagaj^cych sygnatow z aplikaeji radarowych, wojny elek- 
tronieznej i komimikacyjnych, w tym 5G. 

[www.amt.pl] 

Wielofunkcyiny modul radiowy 
2,4/5 GHz 

Inzynierowie tirmy Antaira opracowali modut radiowy stan- 
dardu IEEE 802.1 1 a/b/g/n, zawieraj^cy dwie niezalezne 
sekcje radiowe pozwalajgce na rownoezesne prowadzenie 
transmisji w pasmach 2,4 i 5 GHz. APN-320N(-T) oferuje 
try by pracy pimktu dost^powego, klienta, mostu i repeatera. 
DziQki szerokiemu zakresowi napi^c zasilania 12-48 V DC 
moze znalezc zastosowanie w aplikacjach mobilnych i sta- 
cjonamych. 
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Obstuguje autoryzacjQ w standardzie IEEE 802.1 1 i / 802. lx 
oraz standardy szyfrowania WER WPA i WPA2 (TKiR AES). 

Jeden z mozliwych scenariuszy zastosowan polega na 
zaprogramowaniu urzqdzeri 802.11 b/g do pracy w pasmie 
2,4 GHz, a urzqdzen 802.1 1 a/n do pracy w pasmie 5 GHz, 
co daje mozliwosc petnego wykorzystania ich parametrow. 

Obie sekcje radiowe w APN-320N(-T) majq niezalezny adres 
IP i porty komunikacyjne RJ45. Nietylko rozszerzato ich pole 
zastosowan, ale tez oferuje zaawaiisowaiie opcje zarzqdzania 
VLAN. 

Sekcja radiowa zawiera 2 interfejsy RJ45 10/100 Base T(x) 
oraz 2 anteny dookolne, zapewniaj^ce maksymalnq szybkosc 
transmisji 300 Mbps. 

Urz^dzenie jest zamkniQte w metalowej obudowie o stopniu 
ochrony IP30 oraz wymiarach 155x115x46 mm. 
[www.antaira.pl] 

Serwer portu szeregowego do WiFi 

W otercie firmy Moxa jest wiele serwerow portow szerego- 
wych - urz^dzeii umozliwiaj^cych dostQp do portow szere- 
gowych przez siec Ethernet. Jest wsrod nich MiiNePort W1 
przeznaczony do zabudowy w systemie uzytkownika. Cech^ 
wyrozniaj^ ten model jest obstuga bezprzewodowej trans- 
misji WiFi. Podobnie jak inne serwery portow szeregowych 
firmy Moxa, MiiNePort W1 jest urzqdzeniem konfigurowal- 
nym, w ktorym mozemy ustawic kilka trybow pracy. W za- 
leznosci od wybranego trybu, dostQp do portu szeregowego 
jest realizowany w inny sposob. Najpopularniejszym trybem 
jest RealCOM. Wykorzystujqc ten tryb w systemie operacyj- 
nym, tworzymy wirtualny port COM. Obstuga takiego portu 
z poziomu aplikacji jest identyczna jak obstuga fizycznego 
portu COM. Rownie popularne s^ tryby TCP Client i TCP 
Server - w trybach tych do komunikacji wykorzystywany jest 
popularny mechanizm TCP Socket. 

MiiNePort W1 wspotpracuje bezproblemowo ze wszystkimi 
popularnymi systemami operacyjnymi. Oprocz samego urz^- 
dzenia Moxa oferuje zastaw startowy - MiiNe Port W1-ST 
utatwiaj^cy szybkie rozpoczQcie pracy z modutem. 
[www.elmark.com.pl] 

NPort Z3150 z ZigBee 

ZigBee to protokot opisuj^cy transmisje danych wsieciach 
bezprzewodowych typu mesh, cluster tree. Sieci oparte 
o ZigBee pobieraj^ mate ilosci energii, maj^ mate przepusto- 
wosci, dziQki czemu najczQsciej wykorzystywane s$ wsie- 
ciach czujnikow, i automatyki budynkowej. 

NPort Z3150 to konwerter z RS-232/422/485 na bezprze- 
wodowy protokot ZigBee. Jest on zgodny z IEEE 802.15.4/ 
ZigBee, zapewniajqc niezawodn^ komunikacjQ. NPorty te 
mog^ bye skonfigurowane w sieci ZigBee jako koordynator, 
petni^c funkcjQ przekaznika lub po prostu konwertera z Ether- 
net na tqcze bezprzewodowe. Za posrednictwem Z3150 
mozna t^ezye siQ do pozostatych wQztow sieci PAN, np. do 
NPortow Z2150 pot^czonych z nim. NajwiQksza zalet^ sieci 
ZigBee jest tatwosc t^czenia wielu WQztow w jedn^ siec PAN 
oraz tatwa konfiguraeja. Ponadto Z3150 ma zabezpieczenie 
przeciw przepiQciom do 1 kV na porcie szeregowym. 
[www.elmark.com.pl] 

Modemy IP firmy Moxa 

Na rynku s^ dost^pne modemy IP OnCell G3111-HSPA oraz 
OnCell G3151-HSPA firmy Moxa umozliwiaj^ce dostQp do 
portu szeregowego oraz do portu Ethernet przez siec komor- 
kow^. Model OnCell G3111-HSPA wyposazono w port RS- 
232, w OnCell G3151-HSPA port szeregowy mozna ustawic 
jako RS-232/422/485. Urzqdzenie wyposazono w modem 
GSM obstuguj^cy standardy GSM/GPRS/ED GE/UMTS/HSPA 
co zapewnia maksymalne prqdkosci transmisji 14,4 Mbps 
(download)/5.76 Mbps (upload). Dost^p do portu szerego- 



HH-9000 


Czteropasmowa antena 
samochodowa VHF/UHF 


Po ukazaniu si^ nowej czteropasmowej 
radiostaeji samochodowej na pasma 10, 6, 2 
m i 70 cm (Woxung KG-UV950P) na rynku 
pojawila si^ takze czteropasmowa antena. 
Nowa antena samochodowa HH-9000 
z gniazdem UC-1 doskonale pracuje 
w czterech zakresach pasm krotkofalo- 
wych 10 m/6 m/2 m i 70 cm. U podstawy 
anteny daje si$ zgi^c do poziomu, co po- 
zwala wjechac samochodem z zainstalo- 
wan^ anteny do niskich pomieszczen np. 
garazu, 

Antena zasilana jest poprzez zl^cze U-Cl 
od spodu. 


Dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosd: 10, 6, 2 m i 70 cm 

■ wzmocnienie w zakresie 10 m: 2,15 dB/29 
MHz 

■ wzmocnienie w zakresie 6 m: 2,15 dB/50 
MHz 

■ wzmocnienie w zakresie 2 m: 3,0 dB/144MHz 

■ wzmocnienie w zakresie 70 cm: 5,5 
dB/435 MHz 

■ maksymalna moc doprowadzona: 150 W 

■ zlqcze antenowe; UC-1 (SO-259) 

■ wysokosc: 125 cm 

■ waga: ok. 0,35 kg 

[www.hamradioshop.pl] 



UNIDEN UBC-125 XLT 


Uniwersalny skaner cz^stotliwosci 


UBC-125 XLT to prosty w obsludze ska- 
ner do nasluchu najez^sdej odbieranych 
transmisji w zakresie pasm krotkofklarskich 
i komercyjnych oraz pasma lotniczego. 
Odbiornik jest przeznaczony zarowno dla 
pocz^tkuj^cych, jak i dla zaawansowanych 
uzytkownikow. Jest to bardzo funkcjonalne 
urz^dzenie umozliwiaj^ce ultraszybkie 
skanowanie (300 krokow na sekund^) 500 
kanalow w zakresie 25-960 MHz. 

Wybrane wlasciwosci i mozliwosci UBC- 
125 XLT 

■ Close Call RF Capture - funkeja pozwalaj^- 
ca szybko namierzyc transmisji w okolicy 

■ Unikalna mozliwosc nasluchu pasma 
lotnictwa wojskowego (225-400 MHz) 

■ Mozliwosc nasluchu rowniez pasma CB 
(wiikszosc skanerow w zakresie 27 MHz 
pracuje tylko w emisji FM - Uniden UBC 
125 XLT skanuje rowniez w AM) 

■ Duzy czytelny wyswietlacz (podobny do 
drozszego modelu UBC 3500 XLT) 

■ Dekoder kodow CTCSS/DCS - automa- 
tyczne rozpoznanie kodu (wyswietla 


uzywany kod) 

■ Alpha Tagging - mozliwosc nadawania 
nazw konkretnym kanalom 

■ Mozliwosc programowania przez PC 
(ulatwia to programowanie) 

■ Indywidualne przeszukiwanie oraz szyb- 
kie przeszukiwanie 

■ Skanowanie z pominiidem ezistotliwosd 

■ Kanaly priorytetowe 

Podstawowe parametry: 

■ zakresy ezistotliwosd: 25-88, 108-174, 
225-512, 406-512, 806-960 MHz 

■ odbior modulacji: AM/FM (25-30 MHz), 
AM (108-137 MHz), FM (pozostale zakre- 
sy) 

■ dostipny krok strojenia: 5, 6,25, 8,33, 10, 
12,5,20 kHz 

■ pami^c: 500 kanalow (10x50) 

■ odl^czana antena z gniazdem BNC 

■ wskaznik rozladowania baterii 

■ wymiary obudowy: 115x67x32,7 mm 
(bez anteny) 

■ waga: 205 g 

[www.konektor5000.pl] 
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Matchbox Zetagi TM999 to miernik umoz- 
liwiajqcy pomiar SWR oraz mocy z wbu- 
dowanym matcherem. Dzqki takiemu 
rozwiqzaniu jest gwarancja wykorzystania 
anteny CB w szerszym zakresie cz^stotli- 
wosci. 

Umieszczenie w jednej obudowie miernika 
SWR/PWR oraz matchera wyklucza bl^dne 
polqczenie tych urzqdzen oraz eliminuje 
wplyw slabej jakosd przewodow polqcze- 
niowych (zredukowana ilosc zlqczy i kabli), 
jak rowniez zmniejsza ilosc zajmowanego 
miejsca. Miernik SWR (reflektometr) to 
podstawowy miernik pozwalajqcy zestroic 
anteny CB oraz skontrolowac sprawnosc 
instalacji antenowej. Jest przydatny do 
sprawdzenia instalacji antenowej zarowno 
w domu, jak i w samochodzie do kontroli 
stacji mobilnej. 

Po podl^czeniu sztucznego obcipenia 
umozliwia pomiar mocy wyjsdowej radio- 


miernik CB 

telefonu. 

Matcher to urz^dzenie dopasowuj^ce 
impedancjq linii antenowej do radia lub 
wzmacniacza. Umozliwia w ten sposob 
skutecznq pracq z anteny niedopasowan^ 
do danej czqstotliwosd. 

Uklad ten przede wszystkim chroni kon- 
cowy stopien mocy przed uszkodzeniem 
(uszkodzenie tranzystora wyjsdowego na- 
dajnika nie podlega gwarancji na radiote- 
lefon). Poprawia praq w szerszym zakresie 
cz^stotliwosd i jest przydatny szczegolnie 
przy antenach o w^skim pasmie strojenia 
(przykladowo, jezeli antena jest dopaso- 
wana do zakresu 26-27 MHz, to za pomoq 
Zetagi TM999 mozna uzywac jej rowniez 
w zakresie 27-28 MHz). 

Podstawowe parametry 

■ zakres cz^stotliwosd pracy: 26-28 MHz 

■ tlumienie: 0,2 dB 

■ maksymalna moc doprowadzona: 100 W/ 
AM (200 W/SSB) 

■ dokladnosc pomiaru SWR: 5% 

■ dokladnosc pomiaru mocy: 10% 

■ wymiary: 165x100x60 mm 

■ waga: 500 g 
[www.konektor5000.pl] 


Protalker PT-1078 RC-6420 


Radiotelefon osobisty Topcom 


Topcom Protalker PT-1078 RC-6420 to 

w pelni funkcjonalny, wytrzymaly i stylo- 
wy radiotelefon (wodoodporny zgodnie 
z nornq IPX7). 

Funkeja ktora wyroznia Topcom Protal- 
ker od wielu innych, jest tryb grupy, kto- 
ry pozwala na stworzenie malej sied do 
uzytkownikow, w ktorej kazdy 
b^dzie posiadal indywidualnq 
4-cyfrowq nazw$. Rozmowy 
mogq bye wtedy prowadzone 
albo z calq grup$ jednoczesnie, 
albo z pojedynczq osobq. Na 
ekranie wybiera sq wtedy na- 
zwcj odbiorcy i dzwoni na wzor 
tradycyjnego telefonu komor- 
kowego. 

Radiotelefon ma funkeja VOX 
umozliwiajqq praq z urz^dze- 
niem bez uzyeia rqk, system 
ten uruchamiany jest glosem, 
wystarezy po prostu rozpoczqc 
mowic do mikrofonu. Ma row- 
niez mozliwosc monitorowania 
pomieszczen (funkeja niania). 

Mozna wqc wykorzystac jeden 
z radiotelefonow jako monitor 
pomieszczenia, natomiast drugi 
stosowac do nasluchu i kontrolo- 
wania. Dzqki temu rozwiqzaniu 
mozna kontrolowac glosy/halasy 
w monitorowanym pomieszcze- 
niu bez uzywania przydsku PIT 


Urzqdzenie ma zasqg do 10 km i jest kom- 
patybilne z wiqkszoscq urz^dzen klasy 
PMR: moc nadawcza 500 mW, cz^stotliwosc 
446 MHz, 8 kanalow, 121 podkanalow 
(CTCSS: 38 - CDCSS: 83). 

PT-1078 RC-6420 w trybie grupowym uzy- 
wa 122 kodow (do 16 ID skladaj^cych sq 
maksymalnie z 4 znakow). 
Umozliwia prowadzenie 
rozmow indywidualnych 
i grupowych w trybie gru- 
powym, z mozliwosciq 
automatyeznego wyboru 
kanalow. 

Ma wiele bardzo przydat- 
nych funkcji i mozliwosci: 
Roger Beep (sygnal po- 
twierdzenia), podwojne 
skanowanie, 3-stopniowy 
VOX do sterowania glo- 
sem, funkeja monitora, 
sygnal potwierdzenia, 
blokada przyeiskow, au- 
tomatyezna redukeja szu- 
mow (Squelch), dzwqki 
przyeiskow wl./wyl., cy- 
frowa regulacja glosnosd, 
podswietlany wyswietlacz 
LCD, funkeja oszczqlzania 
energii. 

[www.conrad.pl] 



wego mozna zrealizowac na rozne sposoby w zaleznosci 
od wybranego trybu pracy. Najpopulamiejszym trybem jest 
RealCOM, w ktorym tworzymy wirtualny port COM w syste- 
mie operacyjnym. Producent udostQpnia bezpiatne oprogra- 
mowanie do mapowania wirtualnych portow COM - OnCell 
Windows Driver Manager. Duzq popularnosciq cieszq siQ 
rowniez tryby TCP Client oraz TCP Server wykorzystujqce 
populamy mechanizm socket’ow TCP 
DostQp do portu Ethernet realizowany jest z wykorzystaniem 
mechanizmu Virual Server. Pozwala on na utworzenie mak- 
symalnie 16 regut przekierowan portow TCP/UDP Urzgdze- 
nie obstuguje standardy GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 
i umozliwia jednoczesny dostqp do portu szeregowego 

i Ethernet przez siec komorkowq. 

[www.elmark.com.pl] 

Przelqczniki sygnatow do 18 GHz 

W ofercie Peregrine Semiconductor sq dwa nowe przetqcz- 
niki sygnatow w.cz. zrealizowane wtechnologii UltraCMOS. 
PE42542 i PE42543 to przetqczniki 4-wyjsciowe (SP4T) na 
pasmo 9 kHz. ..18 GHz, polecane do zastosowari wapara- 
turze pomiarowej i systemach tqcznosci bezprzewodowej. 
Przetqczniki pracujq znapiQCiem zasilania 2, 3-5, 5 V iza- 
pewniajq w calym tym zakresie zblizone parametry w.cz. 
Wejscia logiezne mogq bye sterowane z uktadow zasilanych 
napiQciem 1 ,8 lub 3,3 V. 

Modele oferujq zalety nieosiqgalne w przypadku odpowiedni- 
kow realizowany ch w technologii GaAs: 

ii szeroki dopuszczalny zakres czQstotliwosci pracy 

ii duzq dopuszczalnq moc sygnatu wejsciowego w zakresie 
m.cz. (10 dBm przy 9 kHz) 

■ krotki czas ustalania napiQcia wyjsciowego (2 ms dla 
PE42543) 

■ bardzo dobrq liniowosc (IIP3=58 dBm dla PE42542) 

ii zabezpieczenie przed duzymi wytadowaniami ESD (do 
3500 V dla PE42542) 

■ bardzo maty pobor mocy (mniej niz 5% mocy pobieranej 
przez uktady GaAs) 

PE42543 wyroznia siQ krotkim czasem przetqczania rownym 
500 ns, co moze bye przydatne wniektorych zastosowa- 
niach. 

[www.psemi.com] 

Konwerter RS-232/422/485 

W ofercie Conta-Clip pojawit siQ modut GSM-Pro zapewnia- 
jqcy mozliwosc zdalnego dostQpu do urzqdzeh, ich monito- 
rowania i zarzqdzania nimi. Modut ma 8 wielofunkcyjnych 
wejsc, z ktorych kazde moze pracowac jako wejscie dyskret- 
ne (24 VDC) lub analogowe (0...10 V). Stany na wejsciach 
mogq bye sygnalizowane uzytkownikowi poprzez SMS oraz 
e-mailem. 

Wysytajqc SMS, uzytkownik moze zapytac o stany I/O 
urzqdzenia - w odpowiedzi wystana zostanie informaeja 
zawierajqca dane o stanie jednego lub wszystkich wejsc/ 
wyjsc. Uzytkownik moze tez monitorowac wejscie analo- 
gowe i otrzymywac w SMS w momencie, gdy mierzona na 
wejsciu bQdzie wiqksza od zatozonej wartosci maksymalnej 
lub minimalnej oraz kiedy mierzona wartosc wroci do 
okreslonego przedziatu. Urzqdzenia wykonawcze mozna 
podtqczyc do jednego z wyjsc - GSM-Pro ma 4 takie wyjscia 
(przekaznikowe, 250 V / 5 A). Modut jest zasilany nominalnie 
napi^ciem 24 VDC, mozliwa jest praca z napi^ciami z zakre- 
su 10. ..30 VDC. 

Conta-Clip udostQpnia takze oprogramowanie ufatwiajqce 
monitoring i sterowanie modutem GSM. Program nadzor- 
czy GSM-Pro Portal moze bye zainstalowany na kazdym 
komputerze pracujqcym pod kontrolq systemu Windows 
i jest bezptatny dla uzytkownikow, ktorzy wykorzystujq do 
dwoch urzqdzen GSM-Pro. 

[www.oemautomatic.pl] 
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4S Sri Lanka 


W Moragalli na Sri Lance (AS-003, WLOTA 
0762) aktualnie przebywa Peter DCOKK. Jego 
pobyt ma trwac do 10 kwietnia, a czynny jest 
glownie na CW i emisjach cyfrowych pod 
znakiem 4S7KKG. QSL via DCOKK preferu- 
jqc przez biuro - wszystkie karty za Iqcznosci 
bqdq wyslane tq drogq. 


5Z Kenya 


Bertrand DF3FS (CW) i Oli DL90LI (SSB) bqdq 
pracowac z Diani Beac w Kenii pod znakami 
5Z4/homecall w dniach 16.02.-8.03. Aktywnosc 
w wakacyjnym stylu na 80-10 m emisjami CW 
i SSB. Zabierajq ze sobq anteny pionowe na 80, 
40 i30 m oraz Hexbeam na 20-10 m. QSL na 
ich znaki domowe. Aktualnosd na http://www. 
dBls.de/5z-2015/index.html. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


Antarctica 


VK0 Mawson Station, Australian Antarctic. 
Craig VK6JJJ ma dotrzec do tej stacji 7 lutego 
i przebywac tarn przez 12 miesiqcy. Planuje 
pracq w eterze pod znakiem VK0JJJ na 80-6 
m na SSB i emisjach cyfrowych, poswiqcajqc 
duzo czasu pasmu 6 m. Ma zamiar urucho- 
mic beacon VK0RTM na 50,300 MFlz do mo- 
nitorowania pasma. QSL via K7CO. Wiqcej 
na http://www.qrz.com/db/vkOjjj i na blogu 
http://craighayhow.blogspot.com.au/. 


CE0X Juan Fernandez 


Czlonkowie znanego klubu Provins ARC 
F6KOP, czynni w 2014 z wyspy Tromelin 
FT4TA, wybierajq siq duzq grupq na Robin- 
son Crusoe Isl, (SA-005), archipelag Juan 
Fernandez. 22 operatorow z siedmiu krajow 
pracowac bqdzie stamtqd w dniach 24 lu- 
tego - 4 marca na 160-6 m. Szefem zespolu 
jest Alain F5JTV a sdsle wspolpracujq z nim 
Tony F8ATS i Jean Luc F1ULQ. QSL direct, 
przez biuro oraz LoTW. Strona wyprawy pod 
koniec grudnia jeszcze nie dzialala, ale na 
Facebooku juz pojawily siq pierwsze infor- 
macje i zdjqda: https://www.facebook.com/ 
pages/JuanFernandez2015/747628888649765. 


E5 Cook Islands 


W ramach obchodow 50. rocznicy samorzqd- 
nosd Wysp Cooka lokalne, stale stacje amator- 
skie - jest ich siedem - mogq uzywac okolicz- 
nosdowych znakow. Od 1 stycznia do konca 
roku bqdq to znak w formule lxl - E50x. I tak: 
E50A to Andy E51AND na Rarotonga Isl. 
(OC-013), South Cooks, najczqsdej pojawia- 
jqcy siq na pasmach, SSB i wolna telegrafia 
na 160-10 m. Andy ma w planach na 2015 
aktywnosc z Palmerston Atoll (OC-124) lub 
Pukapuka Atoll (OC-098) 

E50B to Bob E51BQ na Rarotonga Isl. (OC- 
013), South Cooks, SSB 
E50D to Des E51DD na Aitutaki Isl. (OC-083), 
South Cooks, SSB 

E50J to Jim E51JD na Rarotonga Isl. (OC-013), 
South Cooks, SSB 

E50K to Kat E51CK/E51KC na Rarotonga 
Isl. (OC*013), South Cooks, jedyna YL, XYL 
_ E51AND, SSB 


E50V to Victor E51CG na Rarotonga Isl. (OC- 
013), South Cooks, SSB 
E50W to Warwick E51 WL na Penrhyn Atoll (OC- 
082), North Cooks, SSB, glownie na 10 i 6 m 
Warto tez wiedziec, ze zaden z wymienio- 
nych operatorow nie jest doswiadczonym 
operatorem, potrafiqcym sprawnie poradzic 
sobie z pile-upem tworzqcym siq w mo- 
mencie pojawienia siq stacji E51. Dostqp do 
Internetu jest bardzo ograniczony i drogi, 
o ile jest. Nikt nie uzywa LoTW ani eQSL, ale 
E51AND ma zamiar w 2015 r. umiesdc swoj 
log w LoTW. Caly ten kraj - dwa podmioty 
programu DXCC - to 15 niewielkich wysp na 
przestrzeni 2,25 min km 2 Pacyfiku. 


F6 Guadeloupe 


Jean-Pierre F6ITD ponownie bqdzie czynny 
z Guadeloupe (NA-102) do 30 marca. Czyn- 
ny bqdzie pod znakami FG/F6ITD i T06D 
na SSB i emisjach cyfrowych na KF plus 6 m 
z dwoch lokalizacji - Basse Terre i La Desira- 
de, QSL na znak domowy oraz LoTW; do- 
stqp do logu na Club Log. Wiqcej szczegolow 
na http://www.qrz.conVdb/FGF6ITD. 


FW Wallis and Futuna Islands 


Po kilku miesiqcach wakacji na Korsyce Jean- 
-Jacques FW5JJ powrocil na Wallis Island 
(OC-054), Ma tarn przebywac co najmniej 
dwa lata. Aktywnosc na pasmach KF i 6 m. 
Czynny jest tez na 144 MHz EME, ma w do- 
robku pierwsze QSO Wallis-Francja. Ma tez 
zainstalowac sprawne anteny na 160 i 80 m, 
QSL tylko direct do F5RXL (OQRS). 


H44 Solomon Islands 


To kolejna aktywnosc Bernharda DL2GAC 
zWysp Salomona. Od 1 lutego do 30 kwiet- 
nia ma pracowac jako H44MS z Honiara, Gu- 
adalcanal (WLOTA 0086), Solomon Islands 
(OC-047). Aktywnosc na 80-6 m tylko na 
SSB. QSL na znak domowy. 


PJ7 St Maarten 


Dave WJ20 bqdzie czynny z Sint Maarten 
jako PJ7/WJ20 w dniach 18-25 lutego. Ak- 
tywnosc glownie na pasmach WARC na CW 
QSL na znak domowy, a jego strona na adres 
http://www.wj2o.com/index.asp7NewsID = 1 . 


S79 Seychelles 


Z dwoch wysp Mahe (WLOTA 3286) i Praslin 
(WLOTA 2862), Seychelles Islands (AE-024) 
bqdzie czynny Eric OE4AAC. Bqdzie uzywal 
znaku S79AC w dniach 17 stycznia - 10 lute- 
go. Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 40- 
10 m na telegrafii. QSL via OE4AAC oraz za 
posrednictwem systemu OQRS na ClubLog. 


TI9 Cocos Island 


Dominik 3Z9DX i Jorge TI2HMJ bqdq praco- 
wac z Cocos Island (Isla del Coco, NA-012) 
w dniach 16-23 lutego. Czynne bqdq dwie 
stacje na 80-10 m CW, SSB i RTTY. W biu- 
letynach wykazywany jest trzeci operator, 
Jon K7CO, ale na stronie wyprawy http:// 
www.nielsen.net/ti9a podano tylko dwoch. 
Bye moze ktos jeszcze do nich dolqczy, gdyz 


zapowiada siq, ze ta aktywnosc moze bye 
ostatniq na wiele lat. Zarzqd parkow naro- 
dowych Kostaryki ma zamiar nie zezwalac 
na aktywnosa radiowe z wyspy Cocos, ktora 
jest saslym rezerwatem przyrody. Oprocz 
dzialalnosci w eterze majq jeszcze do wy- 
konania prace instalacyjne i konserwacyjne 
systemow Iqcznosd na wyspie. Ich sprz^t to 
2x K3 plus wzmacniacze KPA500, anteny - 
vertical 80-10 m GP7DX, vertical dipole 2-el. 
12-17 m, CrankIR. QSL via 3Z9DX, direct lub 
biuro (OQRS na Club Log Iqcznie z dost$- 
pem do logu). 


TG9 Guatemala 


Ponownie z Gwatemali czynny b^dzie Dwi- 
ght VE7BV. Pod znakiem TG9/VE7BV ma 
pracowac od 22 stycznia do 17 lutego na 20, 
17 i 15 m emisjami CW i SSB. QSL na znak 
domowy, Iqcznosci b^dq zaladowane do 
sytemu LoTW 


TY Benin 


Wynand ZS6ARF jest aktualnie czynny z Co- 
tonou, Benin. Jest poludniowo-afrykanskim 
dyplomatq i ma przebywac w tym kraju do 
2018 r, Jego znak to TY2CD a ma pracowac 
na CW, SSB i emisjach cyfrowych, W grudniu 
slyszany byl na 10 m SSB. QSL via LoTW 
(zalecane) lub direct do ZS6ARF. 


V5 Namibia 


Trojka niemieckich operatorow, Werner 
DC8QT, Georg DD8ZX i Klaus DJ9KM, bq- 
dzie ponownie czynna z Namibii. Uzywac 
majq znakow V5/homecall w dniach 9-20 
lutego, Praca na 160-6 m SSB, RTTY i PSK, 
W zawodach CQ WPX RTTY bqdq pracowac 
pod znakiem V55V QSL na znaki domowe 
a V55V via DJ8VC. 


V6 Micronesia 


Madison W5MJ ponownie czynny bqdzie 
pod znakiem V63MJ z nowej lokalizacji na 
wyspie Kosrae (OC-059) w dniach 16-24 
lutego. Aktywnosc na 160-10 m tylko na CW, 
uzywajqc K3 i wzmacniacza KPA500. QSL na 
jego znak domowy. 


XW Laos 


Kolejnym krajem, jaki odwiedzi Toshi JA8BMK, 
bqdzie ponownie Laos. W dniach 5-25 lute- 
go ma pracowac z Vientiane pod znakiem 
XW8BM przede wszystkim na niskich pa- 
smach, 160 i 80 m. Nowa lokalizaeja ma zapew- 
nic niski poziom zaklocen oraz duzo miejsca 
dla anten odbiorezyeh. QSL via JA8BMK. 


ZD8 Ascension Island 


Werner DJ9KH, Axel DK9BDN i Christian 
DL6KAC wybierajq siq na wyspq Ascension 
(AF-003). W lutym i marcu czynni bqdq pod 
znakiem ZD8D glownie na 160-40 m, Iqcznie 
z nowym pasmem 60 m, emisjami CW, SSB 
i RTTY. Strona ze szczegolami i aktualnosda- 
mi pod adresem http://www.zd8d.de. QSL 
via DL9HO, OQRS dostqpny na stronie tej 
aktywnosci. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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jubileuszdwej ptyty 


3 start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
(dostgp przed ukaza 
niem sig pisma 
w kioskaoh!) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65) 

3 arehiwalia gratis 
lub za ztotowkg 
(patrz str. 1 2) 

3 do 30% znizki na 
www.sklep.avt.pl 


i 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed kohcem lutego 
- mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 

v- , - - - - ^ ' . _ _ ~ - • . - 7- y _ - 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o stafym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 


X - 




za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratg probn^ od marca 2015 do maja 2015, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (czerwiec 2015 - luty 2016). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.05.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od marca 2015 r. do maja 2015 r. 

od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Naiwygodniej 


flAVT 


nitrtgo 'wydtmmkrtwt 


wraz z In 

nazwlski . 

nazwq flrmy lub Instytui^l) 


KORPORACJA 
Leszczynowa 11 


s p. z o. a 
03-197 


-nr 


W- w a 


97160010680003010303055153 

-Li I MU 

PLN |l 3 2 


s t o 
Jan 


he? 


0 0 


trzydzieSci dwa zt 0 gr 
03-540 t 6 d z ul 


K o w a I s k i 

KATNIKA 

Kosmonautdw 8/146 

TrmtBI; 

Roczna prenumerata 

muHot 

3/15 


SR od nr 


14 


06 


Numer korrta hankowepo 
naszega wydawnlctwa 


Kwota rg«kii 

z wtrunaH 
prenumeraty 
padanymi pawyzej 


wMro^na ofcr*« od.. ' 

prywatne chcqce atrzymad fakfurq Vj T 

( iroslmy a daplsanle „Praszq a FVAT" 
flrmy I Instytucje praslmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

f v. 

IZ 4 ubT> przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 39 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


miMmu- 

KKDSK. pl 


Zawody Podkarpackie 2015 


Organizator: Eancucki Klub Krotkofalow- 
cow SP 8 PLM. 

Termin: 2 lutego (pierwsza niedziela lutego) 
od 07.00 do 07.59 UTC, obowi^zuje 5-minu- 
towe QRT przed i po zawodach. 

Za uczestnikow uwaza si^ licencjonowa- 
nych operatorow stacji indywidualnych 
i klubowych oraz SWLs, ktorzy przeprowa- 
dzq dowolnq liczb^ QSOs w sposob okre- 
slony w regulaminie i przeslq w terminie 
swoj log do klasyfikacji. 

Uczestnik moze zostac sklasyfikowany tyl- 
ko w jednej grupie klasyfikacyjnej. 

Pasmo: 80 m CW/SSB, wg bandplanu (CW: 
3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). W za- 
wodach obowi^zuje praca moq nie wi$k- 
szq niz 100 W (nie dotyczy stacji QRP, ktore 
mogq pracowac moq nie wi^kszq niz 5 
WnaCWiSSB). 

Stacje practice mal^ moq nie uzywaj^ 
znaku lamanego przez QRP 
Z tq sanq stacji mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji (Iqcznosci cross- 
-mode s^ niedopuszczalne). Duplikaty, czyli 
tqcznosri powtorzone, nie S 3 punktowane, 
ale nalezy pozostawic je w logu. 

Wywolanie w zawodach: Na SSB - „Wywo- 
lanie w zawodach podkarpackich", na CW 

- „CQ TEST SP". 

Raporty stacji: 

- spoza woj. podkarpackiego: RS(T) + 
skrot powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB 
na SSB) 

- z woj. podkarpackiego: RS(T) + skrot 
wojewodztwa i powiatu (np. 599 KLN na 
CW i 59 KLN na SSB) 

- zagraniczne: RS(T) + numer kolejny I 3 CZ- 
nosci (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB) 

- organizatora SP 8 PLM: RS(T) + skrot 
wojewodztwa podkarpackiego (599 K na 
CW i 59 K na SSB) 

Punktacja za QSO ze stacj 3 : 

- spoza woj. podkarpackiego: 1 pkt 

- z woj. podkarpackiego: 5 pkt. 

- SP 8 PLM: 20 pkt. 

Punktow nie zalicza si§ w przypadku bl^d- 
nie odebranego znaku lub grupy kontrolnej 
oraz roznicy czasu w logach koresponden- 
tow przekraczaj 3 cej 3 minuty. 

Mnoznik: l^cznosc ze stacji organizatora 
+ liczba uzyskanych powiatow z woj. pod- 
karpackiego, niezaleznie od emisji (razem 
maksimum 26). 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSO x 
(mnoznik+ 1 ). 

Kategoria: 

- A - stacje spoza woj. podkarpackiego: A1 
- MX (CW+SSB), A2 - CW, A3 - SSB 

- B - stacje z woj. podkarpackiego: BI - 
MX (CW + SSB), B2 - SSB, 

- C - stacje QRP: Cl - MX (CW+SSB), C2 
-SSB 

Stacja organizatora SP 8 PLM nie podlega 
klasyfikacji. 

Nagrody: za 3 pierwsze miejsca - dyplomy 


(w przypadku pozyskania sponsorow prze- 
widuje si^ rowniez nagrody rzeczowe). 
Dzienniki: tylko w formacie elektronicz- 
nym w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
(168 godzin) od zakonczenia zawodow 
w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: 
zawody-otl8@pzk.org.pl. Plik Cabrillo 
powinien bye zal^cznikiem, zawierac w na- 
zwie znak wywolawczy (takze zwoj znak 
wywolawczy nalezy podac w temacie listu). 
Uwaga! Do logowania l^cznosci w zawo- 
dach zaleca siq uzyeie darmowego pro- 
gramu DQR-Log ze strony: www.sp7dqr. 
waw.pl. 

Powiaty woj. podkarpackiego: BR, DE, JA, 
JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, 
PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, 
TN,UD. 

www.pzk.rzeszow.pl 


w przypadku pracy niezgodnej z zasadami 
ham spiritu. Lqcznosri nie b ^3 zaliezone 
obu staejom w przypadku bl^dnego ode- 
bra nia raportu lub znaku oraz gdy roznica 
czasu zapisana w logach korespondentow 
b^dzie wiqksza niz 5 minut. W logach obo- 
wi 3 zuje czas UTC. 

Za zajqde I miejsca w kazdej kategorii za- 
wodnik otrzymuje puchar i dyplom (od II 
do VI miejsca - dyplom). 

Logi elektroniezne w postaci pliku teks- 
towego forma tu Cabrillo nalezy przeslac 
w terminie 7 dni od zakonczenia zawodow 
na e-mail: sp4ksy@wp.pl, 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres: Klub Iqcznosd LOK SP4KSY, ul. 
Westerplatte la, 10-446 Olsztyn. 


0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 


Z Okazji Obchodow Dni 
Walki z Rakiem 


Organizator: Klub SP4KSY w Olsztynie 
(mozliwa praca stacji organizatora pod zna- 
kiem okolicznosdowym SN4DWZR). 

Cel: uczczenie pami^ci kol. Andrzeja 
SP4GSO, podnoszenie swiadomosci za- 
grozenia chorob 3 oraz popularyzowanie 
zdrowego stylu zyda obnizaj 3 cego ryzyko 
zachorowan i badan profilaktycznych. 

W 2015 roku mija 15 lat od ustanowienia 
Swiatowego Dnia Walki z Rakiem. Organi- 
zatorzy zawodow wierz 3 , ze udzial w za- 
wodach przypomni 0 mozliwosd zapobie- 
ganiu wielu przypadkom smierd poprzez 
podnoszenie swiadomosd zagrozenia no- 
wotworem i edukaeji na temat raka. 

Tennin: 4 lutego (wtorek) w godz. od 17.00 
do 19.00 czasu lokalnego (od 16.00 do 18.00 
UTC). 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz. SSB i CW. 

Raporty: stacja organizatora: RS(T) + O; 
pozostale stacje RS(T) + nr QSO. 

Punktacja za QSO: 

- ze stacj 3 organizatora: 20 pkt. na CW i 10 
pkt. na SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt. na CW i 2 
pkt. na SSB 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSO 
(mnoznika si^ nie stosuje). 

Nasluchowcow obowi 3 zuje odebranie zna- 
kow i raportow od obu stacji (punktacja jak 
dla nadawcow, a znak stacji moze pojawic 
si^ w logu tylko raz emisj 3 CW i raz emisj 3 
SSB). 

Klasyfikacje: 

A - Stacje praaqce na SSB + CW 
B - Stacje praaqce na SSB 
C - Stacje praaqce CW 
D- Stacje XYL,YL SSB + CW 
E - SWLs 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Zawodnikow obowqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwalifikaeji zawodnika 


Cel: zlozenie holdu patronce hufca Cze- 
slawie ^asce" Puzon w 92. roczniq Jej 
urodzin (27. rocznicy nadania Jej imienia 
Komendzie Hufca ZHP w Jaroslawiu). 

Do zawodow zaprasza si$ operatorow ra- 
diostaeji indywidualnych i klubowych z SP 


Kalendarz zawodow kraiowvch 2014 


Luty 


Zawody Podkarpackie 

07.00,02.02 

07.59,02.02 

SPAC 144 MHz 

18.00, 03.02 

22.00,03.02 

Dni walki z rakiem 

16.00,04.02 

18.00,04.02 

MP ARKIUKF 

18.00, 05.02 

20.00,05.02 

MP ARKI HI tura DIGI 

1600, 05.02 

18.00,05.02 

O Puchar Komendanta Hufca ZHP 

07.00,08.02 

07.59,08.02 

SPAC 432 MHz 

18.00, 10.02 

22.00,10.02 

MP ARKI- KF 

16.00, 12.02 

18,00,12.02 

SPAC Euty 50 MHz 

18.00, 12.02 

22.00,12.02 

PGA-TEST 

07.00, 14.02 

07.59, 14.02 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 17.02 

22.00,17.02 

SPAC 70 MHz 

18.00, 19.02 

22.00,19.02 

Si^gaj do gwiazd 

07.00, 21.02 

09.00,21.02 

Dzien Mysli Braterskiej 

16.00,22.02 

18.00,22.02 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,24.02 

22.00,24.02 

25 Lat Klubu SP9KUP 

16.00,27.02 

18.00,27.02 

PGA-DIGI 

07.00,28.02 

07.59,28.02 

Marzec 

I Proby Subregionalne 

14.00,01.03 

03.03 

SPAC 144 MHz 

18.00,03.03 

22.00,03.03 

MP ARKIUKF 

18.00,05.03 

20.00,05.03 

MP ARKI DIGI 

16.00,05.03 

18.00,05.03 

SP YL Contes 

0 Puchar Burmistrza Miasta 

06.00,07.0 

07.00,07.03 

Jaroslawia 

06.00,08.03 

07.00,08.03 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00, 10.03 

22.00, 10.03 

MPARKIKF 

16.00,12.03 

18.00, 12.03 

SPAC 50 MHz 

18.00, 12.03 

22.00, 12.03 

PGA TEST 

07.00, 14.03 

07.59, 14.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 17.03 

22.00, 17.03 

0 Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej^ 

16.00, 18.03 

17.30, 18.03 

SPAC 70 MHz 

18.00, 19.03 

22.00,19.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00, 24.03 

22.00,24.03 

PGA DIGI 

07.00,28.03 

07.59,28.03 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wsnnlzawnrinintwn IOTA SPDXC fstan na 31.12.2014 rA 


Suma Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Data 


Lp. Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA uzupelniema 


1 SP6BOW 

1056 

187 

91 

16 

176 

225 

265 

96 2014-12-30 

+ 

2 SP8AJK 

989 

186 

89 

16 

166 

214 

233 

85 2014-09-29 


3 SP5TZC 

933 

187 

91 

11 

169 

163 

232 

80 2014-12-30 

+ 

4 SP7GAQ 

931 

186 

85 

14 

149 

185 

226 

86 2014-12-30 

+ 

5 SP8HXN 

906 

187 

84 

12 

146 

175 

212 

90 2014-12-30 

+ 

6 SP6NTC 

890 

186 

87 

13 

147 

174 

201 

82 2014-12-30 

+ 

7 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 2013-12-20 


8 SP5PB 

841 

186 

79 

16 

160 

143 

201 

56 2014-12-29 

+ 

9 SP6CIK 

834 

185 

70 

13 

128 

163 

202 

73 2014-12-30 

+ 

10 SP7AWG 

808 

186 

82 

15 

132 

141 

183 

69 2014-12-18 

N 

11 SP2Y 

799 

178 

80 

12 

122 

161 

180 

66 2014-09-26 


12 SP5CJQ 

775 

186 

83 

11 

136 

127 

175 

57 2014-09-25 


13 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 2009-03-29 


14 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 2012-06-30 


15 SP8MI 

657 

183 

71 

4 

128 

120 

59 

92 2014-09-24 


16 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 2006-12-31 


17 SP1MGM 

640 

182 

60 

11 

102 

112 

122 

51 2014-12-27 

+ 

18 SP7XK 

617 

174 

63 

8 

105 

93 

124 

50 2014-12-29 

+ 

19 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 2007-08-31 


20 SQ9HZM 

583 

162 

64 

13 

85 

99 

121 

39 2014-12-30 

+ 

21 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 2014-03-22 


22 SP9W 

556 

173 

53 

11 

85 

93 

108 

33 2014-12-30 

+ 

23 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 2010-03-25 


24 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 2010-06-22 


25 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 2013-03-25 


26 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 2001-11-30 


27 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 2006-01-25 


28 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 2003-09-30 


29 SP5APW 

515 

172 

39 

5 

91 

81 

89 

38 2014-12-30 

+ 

30 SP9DLY 

514 

165 

53 

5 

78 

76 

103 

34 2014-12-11 

+ 

31 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 2002-03-21 


32 SP4CUF 

503 

175 

56 

8 

73 

84 

78 

29 2014-09-28 


33 SP8BWR 

486 

171 

53 

9 

72 

65 

89 

27 2014-12-27 

+ 

34 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 2009-09-30 


35 SP6MLX 

464 

178 

47 

6 

59 

80 

65 

29 2014-12-28 

+ 

36 SQ8J 

461 

161 

52 

10 

56 

73 

83 

26 2014-12-30 

+ 

37 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 2013-09-29 


SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 2010-06-25 


39 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 2003-09-26 


40 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 2006-06-29 


41 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 1999-06-15 


42 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 2012-12-27 


43 SP9IEK 

423 

169 

36 

10 

57 

63 

67 

21 2014-12-25 

+ 

44 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 2014-06-26 


45 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 2012-09-25 


46 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 1998-11-10 


47 SP1HTS 

410 

171 

45 

3 

56 

59 

49 

27 2014-12-29 

+ 

48 SP3CGK 

402 

133 

50 

9 

38 

65 

84 

23 2014-12-30 

+ 

49 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 2014-03-24 


50 SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 2014-07-29 


SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 2014-09-24 


52 SP7AH 

368 

156 

34 

5 

50 

51 

56 

16 2014-12-28 

+ 

53 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 2007-12-25 


54 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 2012-09-24 


55 SP5DZE 

350 

148 

28 

5 

53 

45 

59 

12 2014-12-11 

+ 

SP5XOC 

350 

159 

32 

4 

45 

42 

56 

12 2014-09-26 


57 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 2010-12-30 


58 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 2003-06-24 


59 SP4BEU 

333 

111 

40 

6 

41 

52 

64 

19 2014-12-30 

+ 

60 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 1999-04-11 


61 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 1998-11-10 


62 SP6IXU 

320 

135 

32 

5 

41 

45 

48 

14 2014-06-30 


SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 2007-06-22 


64 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 2001-12-18 


65 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 2008-12-21 


66 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 2003-07-15 


67 SP1TJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 2013-10-23 


68 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 2013-03-24 


69 SP4AAZ 

258 

143 

28 

4 

26 

31 

17 

9 2013-09-29 


70 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 2007-09-26 


71 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 2012-06-25 


72 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 2010-06-26 


73 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 2012-03-25 


74 SP6TGI 

216 

120 

24 

2 

21 

27 

17 

5 2014-08-22 


75 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 2001-09-14 


76 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 2013-09-29 


77 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 2002-05-01 


78 SQ4CTS 

196 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

9 2014-12-30 

+ 

79 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 2006-12-11 


80 SP3AAI 

178 

119 

15 

3 

15 

13 

12 

1 2014-05-12 


81 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 1999-08-20 


82 SQ8LUV 

161 

86 

14 

4 

24 

23 

7 

3 2014-09-26 


83 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 1999-05-10 


84 SQ9DXT 

86 

55 

7 

1 

10 

7 

5 

1 2014-06-23 


85 S02T0M 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 2013-03-27 


Staqeklubowe 

1 SPIYKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 2009-06-23 


SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 2010-05-01 


2 SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 2007-03-24 


Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 2011-12-29 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 1998-05-10 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 2001-06-28 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 2003-12-12 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 2006-09-29 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 1999-05-21 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 1997-11-10 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 1999-12-14 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 2001-12-15 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 2000-06-30 



Wsp olzawo dnictwo IOTA-SPDXC jest dost^pne dla wszystkich polskich krotkofalowcow. Wykazywane sq wyl^cznie 
osiqgni^da udokumentowane posiadanymi kartami QSL. Wszystkie l^cznosd musz^ byd przeprowadzone wyfycznie oso- 
bisde z wlasnej staqi. Szczegdlowe informacje; http://www.rsgbiota.org, http://www.gkma3.dsl.pipex.com. Uzupelnienia 
na nast^pny kwartal prosz§ przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47-232 
K^dzierzyn-Kozle 12; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgniqc na 9 pasmach 
prowadzona przez SPDXC (stan na 31.12.2014) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

314 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

334 

334 

3008 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

4 

SP9PT 

238 

315 

338 

337 

339 

338 

340 

330 

333 

2908 

5 

SP5CJQ 

235 

318 

333 

336 

338 

335 

337 

329 

330 

2891 

6 

SP9FKQ 

234 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

329 

2884 

7 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

8 

SP3EPK 

250 

316 

329 

332 

335 

332 

333 

315 

319 

2861 

9 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

10 

SP7VC 

266 

322 

334 

311 

336 

326 

335 

301 

311 

2842 

11 

SP3IOE 

237 

317 

333 

316 

337 

319 

337 

292 

321 

2809 

12 

SP7GAQ 

190 

307 

332 

328 

338 

333 

335 

317 

322 

2802 

13 

SP7CDG 

200 

310 

325 

326 

338 

330 

333 

316 

320 

2798 

14 

SP6CIK 

223 

298 

324 

327 

333 

326 

331 

314 

311 

2787 

15 

SP9DWT 

216 

307 

327 

308 

335 

325 

331 

312 

318 

2779 

16 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

17 

SP9CTT 

188 

280 

330 

331 

335 

329 

333 

311 

312 

2748 

18 

SP7AWG 

195 

277 

318 

329 

333 

332 

326 

311 

303 

2724 

19 

SP7ASZ 

150 

285 

330 

333 

335 

323 

333 

318 

312 

2719 

20 

SP5CFD 

172 

291 

318 

327 

333 

328 

328 

306 

307 

2710 

21 

SP5DIR 

157 

290 

325 

316 

326 

316 

330 

307 

312 

2679 

22 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

23 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

24 

SPIS 

144 

258 

308 

313 

331 

314 

331 

310 

310 

2619 

25 

SP9QMP 

132 

282 

321 

274 

339 

326 

331 

308 

305 

2618 

26 

SP9WZJ 

98 

245 

320 

316 

334 

332 

332 

317 

315 

2609 

27 

SP9RCL 

147 

236 

304 

296 

336 

332 

330 

316 

302 

2599 

28 

SP8HXN 

94 

278 

314 

318 

333 

322 

323 

309 

303 

2594 

29 

SP2GUC 

63 

266 

318 

321 

328 

328 

328 

315 

307 

2574 

30 

SQ9HZM 133 

239 

316 

309 

331 

318 

324 

302 

300 

2572 

31 

SP1GZF 

173 

244 

300 

286 

332 

309 

326 

293 

294 

2557 

32 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

33 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

34 

SP6AEG 

256 

266 

268 

274 

325 

283 

318 

247 

281 

2518 

35 

SP5PBE 

114 

280 

320 

306 

319 

302 

301 

288 

285 

2515 

36 

SP3CGK 

148 

240 

298 

294 

323 

313 

305 

291 

291 

2503 

37 

SP5WA 

107 

204 

295 

319 

335 

322 

318 

302 

295 

2497 

38 

SP9RPW 

108 

226 

299 

311 

322 

318 

315 

302 

284 

2485 

39 

SP3CFM 

212 

261 

294 

281 

307 

285 

301 

277 

266 

2484 

40 

SP1JRF 

30 

238 

288 

312 

333 

313 

331 

305 

312 

2462 

41 

SP1MGM 116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

42 

SP5GH 

165 

286 

305 

309 

303 

292 

290 

253 

253 

2456 

43 

SP5ELA 

112 

270 

310 

310 

320 

296 

290 

272 

263 

2443 

44 

SP3RBG 

125 

229 

306 

285 

329 

300 

319 

261 

280 

2434 

45 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

46 

SP9UPH 

85 

217 

284 

302 

315 

323 

316 

298 

289 

2429 

47 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

48 

SP5GMM 

84 

208 

277 

328 

324 

313 

317 

287 

290 

2328 

49 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

50 

SP9CTW 

65 

169 

266 

284 

301 

330 

314 

294 

274 

2297 

51 

SP1MWK 

94 

191 

275 

285 

305 

280 

295 

264 

265 

2254 

52 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

53 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

54 

SP9DLY 

49 

180 

278 

282 

310 

290 

297 

252 

273 

2211 

55 

SQ8J 

64 

223 

248 

250 

317 

278 

295 

257 

274 

2206 

56 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

57 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

58 

SQ1EIX 

52 

146 

245 

269 

280 

271 

280 

249 

250 

2042 

59 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

60 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

61 

SP9UH 

91 

146 

228 

252 

290 

235 

279 

197 

237 

1955 

62 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

63 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

64 

SP2FOV 

118 

183 

257 

189 

293 

175 

273 

125 

222 

1835 

65 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

66 

SP5ES 

62 

166 

243 

171 

2! 8 

179 

297 

140 

273 

1829 

67 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

68 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

69 

SP4BEU 

41 

138 

218 

181 

294 

194 

260 

116 

213 

1655 

70 

SP7AH 

26 

129 

214 

240 

226 

209 

219 

187 

180 

1630 

71 

SP9HTU 

16 

146 

228 

82 

273 

224 

275 

162 

214 

1620 

72 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

73 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

74 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

75 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

76 

SP9WZS 

39 

83 

139 

140 

264 

234 

218 

143 

173 

1433 

77 

SP5UAF 

56 

103 

173 

138 

247 

130 

241 

129 

208 

1425 

78 

SP6FXY 

12 

51 

127 

102 

227 

214 

242 

204 

218 

1402 

79 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

80 

SP5TT 

41 

96 

163 

81 

227 

112 

264 

116 

246 

1346 

81 

SP6MLX 

30 

88 

190 

86 

269 

131 

233 

115 

175 

1317 

82 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

83 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

84 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

85 

SQ8LUV 

46 

98 

133 

158 

158 

122 

129 

60 

52 

956 

86 

SP5DZE 

9 

90 

143 

54 

196 

88 

189 

26 

159 

954 

87 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

88 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^pujq- 
cych warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC (bez deleted) 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierazone kartami QSL lub LoTW 

Tabel^ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, ul. Szaniec 10, 05-502 Golkdw, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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z moq do 100 W (stacje zagraniczne tez s$ 
mile widziane). 

Termin: 8 lutego (niedziela) w godz. od 
6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-8.00 czasu 
lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB (moc do 100 W) 
Punktacja za nawqzanie I^cznosd 

- ze stacje organizatora SP8ZIV: 10 pkt. 

- za stacjami klubowymi ZHP: 5 pkt. 

- z krotkofalowcami - czlonkami klubow 
harcerskich: 2 pkt. 

- z pozostalymi stacjami klubowymi i in- 
dywidualnymi: 1 pkt 

Raporty: RS + trzycyfrowy numer Iqczno- 
sd, np. 59/001; stacja organizatora podaje 
skrot JA, np. 59/001/JA, a czlonkowie klu- 
bow harcerskich podaje dodatkowo znak 
swojej stacji klubowej np. 59/001/SP8ZIV 
Klasyfikacja; 

A - radiostacje indywidualne - czlonkowie 
klubow harcerskich 
B - pozostale radiostacje indywidualne 
C - radiostacje klubowe ZHP 
D - pozostale radiostacje klubowe 
E - Najaktywniejsza radiostacja organi- 
zatora 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb$ l^cznosd. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
golnych grupach - puchar lub okolicznos- 
dowy grawerton, a miejsce I-III w kazdej 
grupie - dyplom. 

Uczestnicy zawodow proszeni s^ o przesla- 
nie w terminie do 14 lutego br. czytelnego 
zestawienia przeprowadzonych f^cznosd 
(adres pocztowy, grup^ klasyfikacyjn^, 
wykaz stacji z wpisan^ punktacja dat$ 
i czas l^cznosd, raport nadany i odebrany) 
na adres: Klub Lqcznosd SP8ZIV, skr. pocz- 
towa 127, 37-500 Jaroslaw lub na e-mail: 
ot35@o2.pl. 

Przyj^cie zgloszenia drog^ elektroniczn^ 
zostanie zawsze potwierdzone przez orga- 
nizatora zawodow. 


Siqgaj do Gwiazd 


Organizator: HKL SP2ZCI 
i SP2ZAO „Dromader". 

Cel: upami^tnienie kolejnej rocznicy uro- 
dzin Mikolaja Kopernika w srodowisku 
krotkofalowcow Polski i Europy, zapozna- 
nie krotkofalowcow z dokonaniami astro- 
noma w roznych dziedzinach zyda i jego 
dzialalnosd na Kujawach, podniesienie na 
wyzszy poziom umiej^tnosd operatorskich 
harcerzy, 

Pasmo: 3,5 MHz/CW i SSB wg bandplanu. 
Uczestnicy: operatorzy polskich stacji ama- 
torskich nadawczych i nasluchowych. 
Termin: 3 sobota lutego kazdego roku (21 
lutego br.) w godzinach 07.00-07.59 UTC. 
Wywolanie wzawodach: „test SP" na CW 
i „Wywolanie w zawodach SDG" na SSB. 
Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO + skrot 
woj. i powiatu np. 59(9) 001PBM. 

Punktacja: stacje indywidualne i klubowe 


przydzielaj^ po 2 pkt. na CW i 1 pkt na SSB. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 

Obowqzuje 5 min QRT przed i po zawodach. 
L^cznosd roznymi emisjami nie zalicza si$, 
a l^cznosd ze stacjami, ktore nie przysl^ 
dziennikow, nie b^d$ brane pod uwag$. 

QSO nie b^dzie rowniez zaliczone obu 
korespondentom w razie stwierdzenia: zle 
odebranego znaku; niezgodnosci w gru- 
pach kontrolnych; braku potwierdzenia 
w logu korespondenta; roznicy czasu prze- 
kraczaj^cej 5 min. 

Nagrody (wyroznienia): za miejsca od I-V 
dyplomy (mozliwe dodatkowe upomin- 
ki w zaleznosci od sponsorow), wszyscy 
uczestnicy otrzymaj^ elektroniczny certyfi- 
kat udzialu. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w pli- 
ku Cabrillo do konca lutego br. na adres 
e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


Dzieri Mysli Braterskiej 


Cel: przypomnienie, ze 22 lutego przypada 
rocznica urodzin gen. Baden-Powella, twor- 
cy swiatowego skautingu. 

Organizator: HKL ^Wilda 77 SP3ZAC, Ko- 
menda Hufca ZHP Poznan (wspolorgani- 
zator). 

Uczestnicy: nadawcy indywidualni, stacje 
klubowe oraz nasluchowcy. 

Termin: 22 lutego kazdego roku od godz. 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB i CW - wg bandplanu. 
Niedopuszczalny jest udzial w zawodach 
tego samego operatora pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit mocy 
stacji w zawodach - 100 W. 

Klasyfikacja: 

A - harcerskie stacje klubowe SSB i CW 
B - inne stacje klubowe SSB i CW 
C - stacje indywidualne SSB i CW 
D - stacje indywidualne SSB 
E - stacje indywidualne CW 
F - nasluchowcy 

Uwaga: nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej z grup klasyfikacyjnych. 

Punktacja za QSO: 

- ze stacje harcerslq klubow^: 5 pkt. 

- ze stacje indywidualne harcerzem: 3 pkt. 

- na CW - pozostale stacje: 2 pkt. 

- na SSB - pozostale stacje: 1 pkt 
Nasluchowcow obowqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu korespondentow. Zali- 
czane s$ punkty dawane przez obie stacje. 
Jedna stacja moze bye wykazana w naslu- 
chach tylko dwa razy. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny l^cznosci 
(odOl). 

Mnoznikiem jest liezba zaliczonych stacji 
klubowych ZHP. 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
QSO x mnoznik. 



Dyplomy: za zaj^cie miejsca od I-III w kaz- 
dej grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki w formie „pisanej" na obowie- 
zujecych drukach przesylamy w terminie 
10 dni od dnia zawodow (obowqzuje data 
stempla pocztowego) na adres: Harcerski 
Klub le czn °sci ,/Wilda 77 SP3ZAC, uL Osino- 
wa 14, 61-451 Poznan. 

Preferowane se logi w formade elektronicz- 
nym Cabrillo.cbr przeslane na adres e-mail: 
sp3zac.klub@o2.pl. 

www.sp3zac.republika.pl 


W Hotdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


A - Stacje KF MO/SO CW/SSB „PW" 


1.SP5PB 

379 


2. SN0MPW 

364 


3.SN4PW 

314 


4.SN7PW 

284 


HF70PW 

209 


5.3Z70ZK 

206 


B- Stacje KF SO CW/SSB 



1.SP5KP 

552 


2. SP2FGO 

502 


3.SP4JCP 

475 


4.SQ9E 

462 


5. SP7RJI 

356 


C- Stacje KF MO CW/SSB 



1. SP3KWA 

508 


2.SP9KDA 

484 


3.SP6ZDA 

426 


4. HF30ZFT 

376 


5. SP9KAO 

364 


D- Stacje KF MO/SO CW 



1. SP7PTM 

344 


2. SP5GDY 

342 


3.SP1AEN 

340 


4. SP4GL 

330 


5.SP3KEY 

328 
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AGCW Straight Key Party 

16.00, 07.02 

19.00,07.02 

Mexico RTTY International Contest 

18.00, 07.02 

17.59,08.02 

CQWWRITYWPX Contest 

00.00, 14.02 

24.00,15.02 

Dutch PACC Contest 

12.00, 14.02 

12.00, 15.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 19.00, 18.02 

20.30,18.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00,21.02 

24.00,22.02 

REF Contest, SSB 

06.00,21.02 

18.00,22.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00, 22.02 

17.00,22.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22.00,27.02 

21.59,01.03 

UBADX Contest, CW 

13.00,28.02 

13.00,01.03 

Marzec 



AGCW YL-CW Party 

19.00,03.03 

21,00,03.03 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,07.03 

24.00,08.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,08.03 

17.00,08.03 

AGCW QRP Contest 

14.00, 14.03 

20.00, 14.03 

EA PSK31 Contest 

16.00, 14.03 

16.00,15.03 

BARTG HF RTTY Contest 

02.00,21.03 

02.00,23.03 

Russian DX Contest 

12.00,21.05 

12.00,22.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,28.03 

24.00,29.03 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


E - Stacje KF MO/SO SSB 

3. SP5-25-420 

1632 

2. SP9H 

194 

1 SP7SEW 

310 4. SP8-20-100 

1214 

3.SP5CNA 

192 

2. SP4KHM 

294 ! 

5. SP8-20-101 

729 

4. SP4AWE 

190 

3. SQ4G 

292 



SP4GL 

190 

4. SP5LKJ 

291 

Tvdzieri Liqi Obronv Kraju 2014 

□ 5.SP5ELA 

188 

5. SQ3TGO 

281 



C - Stacje indywidualne SSB 


E(YL)- Stacje KF MO/SO SSB 


A - Stacje Klubowe LOK-KF MO CW/SSB 

1.SP9IEK 

156 

1. SQ2LKO 

256 

1. SP9KAO 

248 

2. SQ9PCA 

151 

2. SP2SWL 

224 : 

2. SP2KFW 

236 

SP9UOP 

151 

3. SQ9JJN 

123 3. SP4KSY 

224 

3. SP9EKF 

147 

4. S06ZG 

64 4. SP4KWO 

182 

4. SQ5CQ 

146 

F - Stacje KF MO/SO CW/SSB „WM' 

; 5. SP 8 KBN 

166 

5. SP7SEW 

145 

1. SP5FHF 

431 

B - Stacje klubowe LOK KF MO CW 


SQ3TGO 

145 

2. SP5KEH 

316 

l SP4KGB 

136 

D - Stacje indywidualne SSB i CW 


3. SP5ZHJ 

248 : 

2. SP4KCF 

132 

1. SP9A 

288 

4. SN5R 

235 3. 5P2KAC 

128 

SQ70XU 

288 

5. SP5BWO 

194 

SP2KAC 

128 

2. SP3MEP 

272 

G - Stacje KF MO/SO CW/SSB „SWL 7 4. SP1KGU 

124 

3.SP2HPM 

261 

1. SP7-O03-24 

382 ! 

5. SP1KGU 

124 

4. SP2FGO 

249 

2.SP2KHM 

341 < 

C - Stacje klubowe LOK KF MO SSB 


SP4JCP 

249 

3. SP4-21-213 

284 

1. SP3KLZ 

130 

5. SP 6 JOE 

245 

4. SP5-25-420 

283 : 

2. SP3KEY 

122 

E - Sstacje QRP SSBiCW 


5. SP5-1315 

274 3. SP25KUP 

120 

1.SP5LKJ 

229 



SP 6 KGJ 

120 

2. SP3FXG 

179 

M — !. 1 ,1 


1 112 

3.SP7EWD 

175 


5. SP5KAB 

96 

SQ2DYF 

175 

A - Stacje klubowe KF MO CW/SSB 

D- Stacje KF MO/SO CW/SSB 


4. SP9FIVV 

170 

1. SP9KDA 

3719 

1.SQ9E 

232 

5. SP 6 BXM 

144 

2. SP2KJH 

3525 ! 

2. SP9A 

243 

F- Stacje SWL (SSBICW) 


3. SP9KAO 

3236 3. SP5ZDA 

238 

1. SP7-003-24 

207 

4. SP 6 ZDA 

3087 

SP7FGA 

238 

2. SP8-20-101 

187 

5. SP2KFW 

2988 4.SP2FGO 

234 

3. SP4-208 

159 

B- Stacje klubowe KF MO CW 

5. SP5FHF/5 

216 

4. SP8-20-100 

137 

1. SP7PZS 

1914 

E- Stacje KF MO/SO SSB 


5. SP4-2101K 

84 

2. SP3KEY 

1839 

1.SP1AEN 

140 

VHF 


3. SP9PSB 

1796 : 

2. SP5GJA 

136 

G - Stacje indywidualne i klubowe FM 

4. SP4KVA 

1778 3. SP4AWE 

123 

1. SP7YLD 

5190 

5. SP1KGU 

1678 4. SNOBEM 

124 

2. SP9ZKN 

4858 

C - Stacje klubowe KF MO SSB 

5. SP4BOS 

116 

3.SQ90JN 

4616 

1. SP4KHM 

2345 ] 

F- Stacje KF MO/SO CW 


4. SQ9PCA 

3064 

2. SP9KUP 

2166 

l SP9IEK 

138 

5. SP9KUP 

2736 

3. SP5KAB 

2067 : 

2. SP3PJY 

136 



4. SN1K 

1731 

SP5XVR 

136 

H IS Konkurs Rybnickiego Okrqqu 

5.SP7PGK 

1520 3. SP7SEW 

132 
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D - Stacje indywidualne KF SO CW/SSB 4. SP7PGK 

130 



1. SQ9E 

3493 ! 

5. SP20FH 

128 

A - Stacje spoza ROP SSB 


2. SP9A 

3483 ! 

5 Q 6 RGG 

128 

1. SQ7CGN 

103 

3. SN 8 T 

3434 F(YL)- Stacje KF SO SSB 


2.SQ8JLS 

81 

4. SP2FGO 

3345 

1. SQ2LKO 

136 

3.SP6BBE 

71 

5. SP2MHD 

3337 : 

2. SQ80P0 

122 

4. SP3FTA 

65 

E - Stacje Indywidualne KF SO CW 

3. SQ5CE 

114 

5. SQ 8 PIW 

63 

1.SP4GHL 

1919 4.SQ9JJN 

40 

B - Stacje spoza ROP SSB+CW 


2. SP4GL 

1900 

G - Stacje KF MO/SO CW/SSB SWL 


1. SP7FGA 

125 

3. SP5CNA 

1894 

1. SP7-003-24 

98 

2. SP4GFG 

60 

4. SP1AEN 

1890 : 

2. SP4-208 

58 

3.SP5MBI 

57 

5. SP7ASZ 

1870 3. SP5-25-420 

46 

4. SP4GHL 

49 

F - Stacje indywidualne KF SO SSB 

4. SP2-1 6-004 

44 

5.SP3BES 

44 

1. SP5LKJ 

2571 



C - Stacje spoza ROP SSB+CW+DIGI 

2. SQ4G 

2556 

Barborka 2014 

□ 1.SP9WZO 

72 

3.3Z3AHK 

2421 



2. SQ9DXT 

49 

4. SQ3TGO 

2395 i 

'Ezesc HF 


3.SQ8NQS 

37 

5. SP9HZW 

2360 

A - Stacje klubowe CW i SSB 


D - SWL - brak uczestnikow 


F (YL) - Stacje indywidualne - KF SO SSB 

1 .SN 1 D 

279 

E - Stacje ROP SSB 


1. SQ2LKO 

2320 : 

2. SP9ZFIR 

264 

1. SP9FRZ 

118 

2. SQ3TKA 

1829 3. SP4KSY 

260 

2. SP9LDP 

107 

3. SQ9JJN 

681 4. SP7PZS 

258 

3. SQ9PCA 

102 

G - Stacje nasluchowe KF SO/MO CW/SSB ! 

5. SP3PWL 

256 

4. SQ5ABG 

97 

1. SP7-003-24 

2600 B - stacje indywidualne CW 


5.SP9AQF 

96 

2. SP4-208 

1773 

1.SP1AEN 

196 

F -ROP -SSB+CW 
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1.SP9MDY 99 

G - Syacje ROP SSB+CW+DIGI 
1.SP9KJU 105 

2. SQ9S 55 

3. SQ9JXB 41 


MPARKI 2014 


Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiosta- 
cji Klubowych i Indywidualnych (edycja 
2013/2014) 

Cz^c KF 

A - Stacje klubowe KF MO CW/SSB 


1.SN1D Mistrz Polski 3176 

2. SP9KAO I Wicemistrz Polski 3012 

3. SP2KAC II Wicemistrz Polski 2796 

4. SP9ZHR 2708 

5.SP2KFW 2626 

B - Stacje klubowe KF MO CW 

1 . SP2KJH Mistrz Polski 1952 

2. SP5KCR I Wicemistrz Polski 1936 

3. SP1KGU II Wicemistrz Polski 1868 

4.SP4KGB 1824 

5. SP9PSB 1796 

C-Stacje klubowe KF MO SSB 
1.SP9KUP Mistrz Polski 1432 

2. SP2KRS I Wicemistrz Polski 1406 

3. SP3PJY II Wicemistrz Polski 1396 

SP4KHM 1388 

4.SP9KRJ 1376 

5. SN8P 1302 

D - Stacje indywidualne KF SO CW/SSB 

1. SQ9E Mistrz Polski 3046 

2. SP3MEP I Wicemistrz Polski 3028 

3. SN8T II Wicemistrz Polski 2792 

4. SQ70XU 2772 

5. SP5GDY 2658 

E - Stacje indywidualne KF SO CW 

1. SP1AEN Mistrz Polski 2092 

2. SP3LWP I Wicemistrz Polski 2000 

SP4AWE I Wicemistrz Polski 2000 

3. SP4GHL 1716 

4.SP8BVO 1584 


5. SP7FGA 1542 

F - Stacje indywidualne KF SO SSB 

1. SQ4G Mistrz Polski 1504 

2. SP7SEW I Wicemistrz Polski 1494 

3. SQ9PCA II Wicemistrz Polski 1394 

4. SP7DPV 1184 

5. SP9FRZ 1094 

K - Stacje SWL CW/SSB/DIGITAL 
1.SP4-208 Mistrz Polski 1096 

2. SP7-003-24 1 Wicemistrz Polski 982 

3. SP5-25-420 II Wicemistrz Polski 590 

4. SP4-2101K 542 

5. SP9-28-029 358 

L (YL) - Stacje indywidualne KF SO CW 
1.SQ2NQN Mistrz Polski 574 

2. SQ8GHK I Wicemistrz Polski 212 

3. SQ5ASO II Wicemistrz Polski 144 

M (Y) - Stacje Indywidualne - KF SO CW 
1.SQ2JSO Mistrz Polski 64 

N (YL) - Stacje indywidualne KF SO SSB 

1 . SP2SWL Mistrz Polski 13 18 

2. SP2BYI I Wicemistrz Polski 1066 

3. SQ9JJN II Wicemistrz Polski 508 

4. SQ9ZCA 444 

O (Y) - Stacje indywidualne KF SO SSB 

1 . S06AGA Mistrz Polski 90 

2. S09BCA I Wicemistrz Polski 58 

Cz^scUKF 

G - Stacje Klubowe UKF MO FM/CW/SSB 
1.SP1KKO Mistrz Polski 39365 

2. SP9KUP I Wicemistrz Polski 33485 

3. SP2KRS II Wicemistrz Polski 25477 

4.SP9ZHR 18199 

5. SP1KCJ 12741 

H - Stacje indywidualne UKF SO FM/CW/ 
SSB 

1.SP9HVV Mistrz Polski 31589 

2. SQ2LKM I Wicemistrz Polski 29957 

3. SQ9PCA II Wicemistrz Polski 29614 

4. SP4GHL 29189 

5.SP4ICN 29004 

Cz^scKF DIGITAL 


I - Stacje klubowe - KF SO PSK/RTTY/ 


HELL 

1.SP2KRS Mistrz Polski 1060 

2. SP9ZHR I Wicemistrz Polski 1004 

3. SP4KEIM II Wicemistrz Polski 998 

4. SP7PGK 910 

5. SP3KWZ 878 

J - Stacje indywidualne - KF MO PSK/ 
RTTY/HELL 

1 . SQ2LKM Mistrz Polski 1038 

2. SP9BNM I Wicemistrz Polski 1012 

3. SP20RL II Wicemistrz Polski 974 

4. SP5CQI 924 

5. SP4BOS 822 

| SP-A-HC (stan na 25.12.2014) f 

Poszczegolne pozycje oznaczaj^: znak sta- 

cji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nalepek (+ 

uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 
1.SP5CJQ 

14158-1083+ 

2. SQ7B 

5374-1218+ 

3.SP4GFG 

4754-831 

4. SQ1EIX 

4660-818 

5.SP5ICQ 

4601-1104+ 

6. SP9DTE 

4375-1193 

7.SP1DMD 

4004-1058 

8. SP6DVP 

4002-577+ 

9. SPITT 

3100-779+ 

10. SP5ES 

3066-145 

11. SP7ENU 

3032-567 

12. SQ9DXT 

2432-613+ 

13. SP4ICP 

2281-795 

14. SP5JXK 

2272-124 

15. SP8DYY 

2226401 

16. SP5EOT 

2156-141 

17. SP3JUN 

1731-116 

18. SP2QVS 

1698-335 

19. SP3C 

1481-385 

20. SP3CUG 

1328-267 

21. SP4LVK 

1316-332+ 

22. SP4LVK 

1252-322 

23.SP8MI 

1246-320 

24. SP40Z 

1031-280 

25. SP8AQA 

892-230 

26. SP5MBA 

731-91 

27. SQ9BDB 

678-200 

28. SP5TAM 

638-160 

29. SP5CEQ 

633-132 

30. SP1ZZ 

473-129 

31. SP5UAR 

336-89 

32. SP4TBM 

323-77 

33. SP7MJL 

255-64 

34. SP5NN 

151-43 

B- Stacje klubowe 
1. SP6PAZ 

1326-227+ 

2. SP1KQR 

975-264 

3. SP4YFG 

375-105 

4. SP5ZRW 

335-101 

5. SP0ZHG 

175-47 

6. SP7ZKU 

92-23 

C - Nasluchowcy 
1. SP4-208 

835-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

188-47 


Wspolzawodnictwo prowadzi Mikolaj Cie- 
reszko SP5CJQ, ul. Mlodziezowa 4 m 7 , 05- 
101 NowyDworMaz. (sp5cjq@interia.pl) 



Leszek SP1LOI w zawodach SPAC 144 MHz w dniu 6.01.2015 zaliczyl 39 l^cznosci, w tym na 
dystansie 549 km ze stacje SK6QA. 

Gratulacje! 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Wybrane produkty z oferty HTS - High Tech Studio 


Nowe radiostacje cyfrowe DMR 


HTS - High Tech Studio, jako autoryzowany dystrybutor swiatowych 
marek radiokomunikacji profesjonalnej (HQT Science & Technologie Co. 
Ltd., Titan, PEI-TEL, EMC-Techboard), rozpoczqt z poczgtkiem 2015 r. 
wdrozenia nowych sieci Igcznosci cyfrowej DMR oraz TETRA dla kilku 
kluczowych odbiorcow komercyjnych, w tym rowniez z branzy Security. 
Nowoscig w ofercie firmy HTS sg zaawansowane radiostacje cyfrowe 
DRM: Lander DMR oraz ROM.VLVS DMR. 




Firma HTS cieszy sic zaufaniem 
klientow jako sprawdzony partner 
w zakresie kompleksowej budo- 
wy sieci profesjonalnej l^cznosci 
radiowej. Od 10 lat HTS realizuje 
najbardziej zaawansowane projek- 
ty radiowe od fazy projektu przez 
kompletacjc dostaw, instalacjc sys- 
temow, obslugc gwarancyjnq i po- 
gwarancyjn^. 

Oferowane przez firing nowe 
radiotelefony cyfrowe HQT dzi^ki 
mozliwosci pracy zarowno cyfro- 
wej, jak i analogowej, zapewniaje 
pracc takze w tradycyjnych syste- 
mach l^cznosci. 

Najprostszy konstrukcyjnie 
z uproszczonq do minimum ob- 
sluge HQT - DH 8100, ma dlugi 
czas pracy, co gwarantuje lek- 
ki i wydajny akumulator litowo- 
-jonowy o pojemnosci 2100 mA. 
Dodatkowo w trybie cyfrowym, 
dzi^ki lepszemu wykorzysta- 
niu zasobow radia, mozliwe jest 
wydluzenie czasu pracy nawet 

0 okolo 30%. 

Z kolei radiotelefon HQT - DH 
8800, jest wyposazony w czytelny 
wyswietlacz OLED oraz peine kla- 
wiatur^, co umozliwia wykorzy- 
stanie wszystkich funkcji oferowa- 
nych przez radia DMR. Obudowy 
tych urz^dzen se wodoodporne 

1 spelniaje wymogi standardu IP67 
oraz militarnego MIL-STD810 
C/D/E/F/G. 

DH 8800 spelnia wymogi 
standardu ETSI DMR, przez co 
moze wspolpracowac z urz^dze- 
niami DMR innych producen- 
tow wykorzystujece technologic 
TDMA. 

Szersza prezentacja radiotele- 
fonow cyfrowych HQT (DH 8100, 
DH 8800, DH 9800) znajduje sic 
w SR 6/2014. 

Ostatnio HTS wprowadza na 
rynek zaawansowane radiostacje 
cyfrowe DMR: Lander DMR, RO- 
MVLVSDMR. 


Lander DMR 

Oferowany terminal mobilny 
Lander DMR zostal zaprojektowa- 
ny pod kejtem potrzeb uzytkowni- 
ka mobilnego. Jest to niezawodne 
i przyjazne dla uzytkownika urz^- 
dzenie telekomunikacyjne, idealne 
do pojazdow takich jak taksowki, 
poci^gi, ambulanse, samochody 
pozarnicze, bankowozy, karetki 
pogotowia i radiowozy policyjne... 

Radiostacja cyfrowa Lander 
DMR posiada wszystkie zalety 
poprzednich wersji, uzupelnione 
o nowe technologic DMR (Digital 
Mobile Radio). Jest zgodna ze stan- 
dardem ETSI TIER II, przy transmi- 
sji glosowej i transmisji danych. 

Analogowo-cyfrowy termi- 
nal Lander DMR jest aktualnie 
jedynym oferowanym na rynku 
urz^dzeniem pracuj^cym w pa- 
smie 68-88 MHz oraz jedynym 
dysponuj^cym zintegrowanym 
modulem GSM/GPRS niewyma- 
gaj^cym dodatkowych elementow 
zewnctrznych. 

Urz^dzenie zapewnia transmi- 
sje analogowe oraz cyfrowe i jest 
dostcpne w trzech pasmach czq- 
stotliwosci: 68-88 MHz, 146-174 
MHz, 400-470 MHz. 

Oprocz wbudowanego mo- 
dulu komorkowego GSM/GPRS 
ma zl^cze USB do zapisu/odczytu 
twardego dysku USB oraz wbudo- 
wany odbiornik GPS uruchamiany 
opcjonalnym haslem. 

Jest wyposazony w przyjazne 
dla uzytkownika klawisze rozni^- 
ce sic kolorami i ksztaltem, a takze 
podswietlany wielofunkcyjny ob- 
rotowy enkoder dla szybkiego wy- 
boru menu (automatyczne sensory 
do wyswietlacza i podswietlania 
klawiszy). 

Na uwagc zasluguje duzy wy- 
swietlacz LCD 128x81 w technolo- 
gy FSTN oraz 4 diody LED progra- 
mowane zaleznie od uruchomio- 
nej funkcji. 


HIGH TECH 

STUDIO 



Zainstalowany port USB (ze 
zl^czem na gorze plyty czolowej) 
do odczytu i zapisu danych umoz- 
liwia skonfigurowanie terminalu 
i funkcji klawiszy takich jak: 

■ konhguracja terminalu stosow- 
nie do zadan operatora 

■ czasowa modyfikacja ID 

■ uruchamianie/blokowanie funk- 
cji terminalu 

■ uruchamianie/blokowanie loka- 
lizacji GPS 

■ odczyt danych 

■ zapisywanie danych (logu GPS 
pojazdu z rejestracje czasu) 
Podczas Iqcznosci profesjonal- 
nej bardzo przydatny moze bye 
modul telefoniczny GSM/GPRS. 

Kanal telefoniczny, alternatyw- 
ny i uzupelniaj^cy w stosunku do 
kanalu radiowego, umozliwia od- 
bior i nadawanie glosu oraz da- 
nych o duzej szybkosci, poprzez 
dol^czon^ kartc SIM. Kanal telefo- 
niczny wspoldzialajecy z kanalem 
radiowym umozliwia szereg zasto- 
sowan takich jak generowanie spe- 
cjalnych wydarzen po otrzymaniu 
zakodowanego sygnalu SMS. 

Kanal GSM/GPRS uzupelnia- 
j^cy kanal radiowy (mozliwosc 
dostepna jedynie w radiostaeji 
mobilnej Lander DMR) jest istotne 
innowacje pozwalajece zawsze na 
komunikowanie sic, P rz y wyborze 
najwlasciwszego kanalu, zaleznie 
od sytuaeji. 

Technologia zastosowana 
w Lander DMR umozliwia za- 
awansowane zarz^dzanie ra- 
diostacje i plytami przednimi, 
w szczegolnosci: 

■ zarz^dzanie radiostacje z 2 ply- 
tami przednimi dol^czonymi 
jako pierwotna i wtorna. (uzy- 
teezne przy pracy z dwoma ope- 
ratorami). 

■ zarz^dzanie dwiema radiosta- 
ejami za pomoce jednej plyty 
czolowej. Jest to uzyteczne przy 
pracy na dwoch roznych pa- 


H8 
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smach cz^stotliwosci (np. VHF 
i UHF) czy tez pracy w trybie 
transpondera. 

ROMVLVS DMR 

Analogowo/cyfrowa mobilna 
radiostacja ROMVLVS DMR jest 
zaawansowan^ wersjy modelu 
Lander DMR. 

Wykonany pod kytem potrzeb 
uzytkownika, ROMVLVS DMR 
jest urzydzeniem niezawodnym 
i przyjaznym dla uzytkownika, 
b$dyc rownoczesnie rozbudowa- 
nym programowalnym systemem 
profesjonalnym. 

ROMVLVS DMR ma wszystkie 
zalety poprzednich wersji, uzupel- 
nione o nowy technologic DMR 
(Digital Mobile Radio). Jest zgodny 
ze standardem ETSI TIER II, przy 
transmisji glosowej i transmisji 
danych. 

Analogowo/cyfrowy ROMVLVS 
DMR lyczy niezawodnosc i wy- 
trzymalosc przy dodaniu zalet ta- 
kich jak system operacyjny Win- 
dows CE, duzy ekran dotykowy 
z czytelnymi ikonami, nawigator 
satelitarny, telefon komorkowy 
2G-3G i lokalizator GPS. 

ROMVLVS DMR jest dostcp- 
ny na trzy pasma czcstotliwosci: 
68-88 MHz, 146-174 MHz, 400-470 
MHz. Zapewnia transmisjc analo- 
gowy z mozliwosciy pracy DMR. 
Ma wbudowane moduly telefonu 
komorkowego 2G-3G, port USB, 
odbiornik GPS. 

Obudowa urzydzenia jest wy- 
posazona w duzy ekran dotykowy 
z czytelnymi ikonami, przyjazny 
dla uzytkownika klawiaturc, pod- 
swietlany obrotowy enkoder do 
szybkiego wyboru menu. Ma tak- 
ze 3 diody LED programowane 
zaleznie od uruchomionej funkcji, 
automatyczne sensory dla wy- 
swietlacza i podswietlania klawi- 
szy oraz nawigator satelitarny zin- 
tegrowany z funkcjami terminalu. 

Dzi^ki wyposazeniu w modul 
komorkowy, kanal alternatywny 


w stosunku do kanalu radio we- 
go umozliwia transmisji danych 

0 duzej szybkosci oraz lycznosc 
glosowy. Modul komorkowy 2G- 
3G moze bye wykorzystany do 
generowania wydarzen po ode- 
braniu zakodowanego SMS. Po- 
nadto pozwala na kontakt z ope- 
ratorem podezas pracy w obsza- 
rze o zlym pokryciu. Pomocny 
przy zapisywaniu danych (np. 
pozycji GPS w czasie rzeczywi- 
stym) pod zaprogramowanym 
adresem serwera oraz przy za- 
pisie ftp. Ponadto komunikaty 
w odpowiedniej postaci zawiera- 
jyce wspolrz^dne GPS i wlasciwy 
adres mogy wspolpracowac z na- 
wigaejy satelitarny uruchamiajyc 
jy przy okreslonych wspolrz^d- 
nych celu, umozliwia to aktywny 
nawigaeje. 

W analogowo/cyfrowym ter- 
minalu ROMVLVS DMR przewi- 
dziano takze port USB ze zlyczem 
na gorze plyty czolowej. Umoz- 
liwia on skonfigurowanie termi- 
nalu i funkcji klawiszy (zmiana 
ID i parametrow radiostaeji, uru- 
chamianie/blokowanie lokalizaeji, 
uruchamianie/blokowanie modu- 
lu komorkowego, uruchamianie/ 
blokowanie przelyeznika analo- 
gowego/eyfrowego przy zlyczu 
AUX z tylu radiostaeji). Ponadto 
port USB moze bye rowniez wyko- 
rzystany do dolyezenia urzydzen 
zewnctrznych kompatybilnych 
z Windows CE. 

System operacyjny Windows 
CE umozliwia integrate analogo- 
wo/eyfrowego ROMVLVSa DMR 
z nawigatorem satelitarnym opar- 
tym na technologii GPS. Wspol- 
dzialanie mi^dzy nawigatorem 

1 kanalem radio wym (lub komor- 
kowym), umozliwione w ter- 
minalu, pozwala na przeslanie 
wspolrz^dnych celu do radiostaeji 
bezposrednio z centrum dyspo- 
zycyjnego, co pozwala rowniez 
niedoswiadezonemu operatoro- 
wi osiygnyc cel bez straty czasu. 




Wszystkie terminate ROMVLVS 
DMR majy wbudowany modul 
GPS. 

Podsumowanie 

ROMVLVS to najbardziej za- 
awansowany radiotelefon DMR 
dost^ny na swiecie, ma dotyko- 
wy wyswietlacz na potrzeby ter- 
minalu statusow, nawigaeje GPS, 
port USB umozliwiajycy blokad^, 
personalizaeje, zmianc ustawien 
radiotelefonu dla wielu uzyt- 
kownikow. Zarowno Lander jak 
i ROMVLVS umozliwiajy uzyt- 
kownikowi stworzenie okolo 1000 
tzw. association", przez co mozna 
rozumiec zdarzenia. Przez asso- 
ciation (dla przykladu) mozemy 
zrozumiec: jesli pod numer GSM 
601 XXX XXX karty zainstalowa- 
nej wyslemy zdefiniowany kod 
np. 123456789 to wyswietlacz 
Landera zaeznie zmieniac kolor z 
niebieskiego na czerwony, a jesli 
wyslemy zdefiniowany kod np. 

1012131415, ROMVLVS wlyczy sy- 
gnalizacjc swietlny podlyczony do 
tylnego zlycza radiotelefonu, itd. 

Mozliwosc tworzenia zdarzen 
jest uzalezniona od programisty 
i potrzeb uzytkownika. 

Oprocz wyzej zaprezentowa- 
nych urzydzen od kwietnia HTS 
rozpocznie sprzedaz nowej, wla- 
snej marki produkowanej w Pol- 
sce. 

Firma produkuje zaawansowa- 
ny, speejalizowany system lyczno- 
sci motocyklowej i pojazdow typu 
ATV (QUAD) pod marky MOTO- 
SMRT LIBERATOR. 

www.htsa.com.pl 

- REKLAMA 




Autoryzowany Dystrybutor HQT Science&Technology 


projektowanie systemow t^cznosci, 
montaz systemow radlowych, 
serwis radiotelefonow, 
przegl^dy systemow radiowych i antenowych, 
realizaeja zawansowanych projektow „pod klucz” 


HIGH TECH 

STUDIO 


Producent zawansowanych systemow 
taeznosci radiowej 


High Tech Studio, ul. Boczna 8, 44-240 Zory, tel. 32 793 43 97,taks 32 435 10 79, e-mail. biuro(a)htsa.com.pl, www.htsa.com.pl 






TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Dwusystemowe radiotelefony analogowo-cyfrowe Yaesu 

Radiostacje 
FTM-400DR i FT1 DR 



Firma Yaesu wt^czyta si? przebojowo do konkurencji cyfrowych tqcz- 
nosci amatorskich na UKF-ie, rozpoczynajqc od dwupasmowej r?cznej 
radiostacji FT1DR, po ktorej nastqpit model FTM-400DR. Jest to dwupa- 
smowa dwusystemowa radiostacja analogowo-cyfrowa. 

Trzecim towarzyszem jest dwupasmowy analogowo-cyfrowy przemien- 
nik DR-1, a czwartym przystawka WIRES-X HRI-200 tqczqca jednq z obu 
radiostacji z sieciq WIRES, majgcg bye w zamysle Yaesu konkurentem 
Echolinku. Siec ta w naszej cz?sci Europy jest stabo rozwini?ta i raezej 
niepr?dko stanie si? konkurentem Echolinku i sieci D-STAR. 


W odroznieniu od starszej 
sieci WIRES, do ktorej mozliwy 
byl wyl^cznie dost^p analogowy, 
WIRES-X jest dost^pna zarowno 
analogowo, jak i cyfrowo w sys- 
temie C4FM/FDMA przyj^tym 
przez Yaesu. Producent podkre- 
sla, ze rozwi^zanie to l^czy swiat 
analogowej emisji FM ze swia- 
tem cyfrowym. Obie radiostacje 
s^ takze wyposazone w funkcje 
APRS i maj^ wbudowany odbior- 
nik GPS. Oprocz systemu Yaesu 
krotkofalowcy maj^ do dyspozy- 
cji obecnie w niektorych krajach 
systemy DMR (Digital Mobile 
Radio Motoroli, znany tez pod 
nazwc* MOTOTRBO) i APCO-25, 


ale najbardziej rozpowszechniony 
w swiecie i najdluzej uzywany jest 
system D-STAR. W uzyciu s^ wi^c 
cztery niekompatybilne ze sob^ 
systemy cyfrowe o roznym stop- 
niu rozpowszechnienia. 

FTM-400DR 

Nawet bez uwzgl^dnienia emi- 
sji cyfrowej C4FM/FDMA oba mo- 
dele mozna zaliezye do czolow- 
ki. S^ one dobrze wyposazonymi 
i dobrze zaprojektowanymi ana- 
logowymi radiostaejami FM wy- 
posazonymi w APRS. FTM-400DR 
odroznia si^ od typowych prze- 
woznych radiostacji FM duzym 
kolorowym ekranem dotykowym 


i wbudowanym odbiornikiem 
GPS. 

Na plycie czolowej znajduj^ si^ 
tylko cztery galki (dwie do regu- 
lacji sily glosu i dwie uniwersal- 
ne galki „strojeniowe") oraz pi^d 
przyeiskow. W pol^czeniu z przy- 
ciskami na ekranie wystareza to 
do korzystania z multum funkcji 
dost^pnych za posrednictwem 
menu. 

Panel obslugi jest wyzszy i w^z- 
szy niz dotychczasowe. Wyswie- 
tlane s^ na nim duzymi cyframi 
dwie cz^stotliwosci pracy - w obu 
pasmach - jedna nad drug^. Wy- 
swietlacz jest la two czytelny na- 
wet w dzien w samochodzie, o ile 
nie jest bezposrednio oswietlony 
swiatlem slonecznym. Wybor pa- 
sma nadawania dokonywany jest 
albo przez nacisni^cie odpowiada- 
j^cej mu galki strojenia, albo przez 
dotkni^cie go na ekranie. Wybrane 
pasmo jest wyswietlane za potm- 
en wi^kszyeh i jasniejszyeh cyfr 
na ekranie. Ekran wymaga jednak 
silniejszego nacisku anizeli po- 
jemnosciowe ekrany telefonow 
komorkowych. Nacisni^cie przy- 
eiskow lub elementow na ekranie 
jest potwierdzane za pomoc^ roz- 
nych dzwie^kow, co ulatwia obslu- 
g^ kierowcom albo osobom o slab- 
szym wzroku. 

Menu pocz^tkowe zawiera 
cztery glowne punkty przypisa- 
ne do przyeiskow u dolu ekranu. 
Kazdy z nich mozna przypisac 
wedlug gustu punkty najcz^sciej 
uzywane. Dalsze pozycje menu 
s^ otwierane po nacisni^ciu przy- 
cisku F lub przytrzymaniu przy- 
cisku „DSP/SETUP". Na ekranie 
wyswietlany jest kolejny zestaw 
punktow menu wybieranych do- 
tykowo lub przez nacisni^cie gor- 
nej galki strojenia, przy czym nie- 
ktore z nich zawieraj^ dalsze pod- 
punkty. Znaczna ilosc miejsca na 
ekranie pozwala na wyswietlanie 
pelnych slow zamiast trudnych 
do odgadni^cia skrotow. Przednia 
scianka nie moze bye umocowana 
na obudowie radiostacji i jest z ni^ 
pol^czona za pomoc^ trzymetro- 
wego kabla zakonezonego po obu 
stomach wtykami RJ-10. Mikrofon 
jest podl^czony do gniazdka RJ-12 
w radiostacji. Zaleznie od miejsca 
umieszczenia radiostacji koniecz- 
ne moze bye uzyeie przedluzacza. 

Panel przedni zawiera uchwyt 
do umocowania go pionowo, ale 
zarowno Yaesu, jak i inni produ- 
cenci oferuj^ dodatkowe mozli- 
wosci. 

Obudowa radiostacji jest troche^ 
mniejsza w porownaniu z innymi 


Swiat Radio Luty 201 5 





modelami i ma zeberka chlodz^ce 
na dolnej sciance. Z tylu znajdu- 
je si^ gniazdo antenowe SO -239, 
gniazdko glosnikowe, szczelina 
dla pami^ci SD i 10-kontaktowe 
gniazdko mini-DIN do podl^cze- 
nia TNC albo przystawki HRI-200 
do sieci WIRES-X oraz gniazd- 
ko podobne do miniaturowego 
gniazdka USB, ale w rzeczywisto- 
sci b^d^ce gniazdkiem danych. 
Duzy glosnik skierowany ku gorze 
daje silny i dobry dzwi^k. Skoko- 
wa regulacja sily glosu ma dobr^ 
rozdzielczosc i pozwala na calko- 
wite sciszenie odbiornikow. 

Tory A (gorny) i B (dolny) ma- 
daj^ niezalezne od siebie zestawy 
po 500 komorek pami^ci. Praca 
emisji cyfrow^ C4FM mozliwa 
jest tylko w torze A, natomiast 
transmisja komunikatow APRS - 
tylko w torze B. Transmisja APRS 
moze odbywac si^ rownolegle do 
pracy fonicznej FM lub cyfrowej, 
z tym ze rownolegla transmisja 
glosu w tym samym pasmie co 
APRS (dotyczy to przewaznie pa- 
sma 2 m) powoduje wyciszenie 
odbiornika B a transmisja APRS 
w torze B - wyciszenie na jej czas 
odbiornika A. Korzystanie z torn 
A w drugim pasmie - 70 cm - nie 
powoduje tego rodzaju konflik- 
tow. 

Na ekranie jest wyswietlana 
albo sama cz^stotliwosc pracy, albo 
dowolnie wybrana nazwa kanalu 
o dlugosci 8 znakow alfanume- 
rycznych z podan^ ponizej maly- 
mi cyframi cz^stotliwosci^. 

Pionowy pasek po lewej stronie 
przyjmuje kolor zielony w trak- 
cie odbioru i czerwony w trakcie 
nadawania. Cienka pozioma linia 
ponizej wskazan cz^stotliwosci 
pokazuje ustawion^ sil^ glosu, 
a ponizej niej znajduje si$ wskaz- 
nik paskowy sily odbioru i mocy 
nadawania (jego lewa cz^sc (2/3) 
ma kolor bialy a prawa 1/3 - kolor 
czerwony) wyposazony w nieska- 
lowan^ podzialk^. 

Na ekranie wskazywany jest 
takze tryb pracy: wybrana emisja 
FM, cyfrowa lub wybor automa- 
tyczny i kilka symboli dalszych 
funkcji i ustawien. Niestety braku- 
je wsrod nich wskazania blokady 
szumow CTCSS i DCS. 

Prawy przycisk pierwszego ze- 
stawu menu wywoluje funkcji ob- 
serwacji pasma („SCOPE"). W dol- 
nej cz^sci ekranu wyswietlany jest 
w trybie VFO s^siaduj^cy zcz^- 
stotliwosci^ pracy wycinek pasma, 
a w trybie pami^ciowym sytuacja 
w kanalach zapisanych w s^siadu- 
j^cych komorkach pami^ci. 


Klawisz „DISP" sluzy do wy- 
boru jednego z czterech okien, 
wsrod ktorych s^ tez skala kompa- 
su, wykres wysokosci, zegar, sto- 
per i czasomierz a takze wskaznik 
GPS. 

Wbudowany odbiornik GPS 
jest uzywany do okreslenia wla- 
snej pozycji zarowno w trakcie 
pracy cyfrowej, jak i APRS. W obu 
przypadkach moze bye ona nada- 
wana, a skala kompasu moze 
wskazywac kierunek do odbiera- 
nej staeji i odleglosc do niej. 

Strona GPS informowala autora 
w wielu przypadkach o trudno- 
sciach w odbiorze dostateeznej 
liezby satelitow pozwalaj^cych 
na okreslenie pozycji i to nie tyl- 
ko w samochodzie, ale rowniez 
iw domu. Odbior poprawial siq 
w poblizu okien domu lub samo- 
chodu. Odbiorniki GPS w takich 
powszechnie uzywanych urz^- 
dzeniach jak telefony komorkowe 
mialy w tych sytuacjach znaeznie 
mniej trudnosci w odbiorze. 

Cz^stotliwosc pracy jest wpro- 
wadzana albo za pomoc^ klawi- 
szy znajduj^cych si^ na obudowie 
mikrofonu, albo za pomoc^ kla- 
wiatury dotykowej na ekranie. Po 
przycisni^ciu klawisza „F/MW W na 
ekranie wyswietlany jest przewi- 
jany spis zawartosci pami^ci ula- 
twiaj^cy wybor pozcjdanej komorki 
do zapisu. Do czasu potwierdzenia 
zapisu nowa zawartosc komorki 
zast^puje star^ tylko tymezasowo. 
W kolejnym kroku mozliwe jest 
wprowadzenie podpisu. 

Zestawy komorek dla torow A 
i B sq od siebie niezalezne, co unie- 
mozliwia kopiowanie danych z jed- 
nego z nich do drugiego bez pomo- 
cy komputerowego programu kon- 
figuracyjnego. Komorek pami^ci 
nie mozna tez organizowac w gru- 
py jak to jest mozliwe w wi^kszosd 
modeli z FT1DR wl^cznie. Kazdy 
z kanalow moze bye zaznaezony 
jako dopuszczony do automatyez- 
nego przeszukiwania lub przezna- 
czony do pomini^da. 

W pami^ciach nie jest zapisy- 
wany rowniez rodzaj emisji a to 
z powodu, podkreslanej przez 
Yaesu, integraeji systemow: ana- 
logowego i cyfrowego. Producent 
zaleca korzystanie z trybu auto- 
matyeznego rozpoznawania emisji 
korespondenta i dostosowywania 
si^ do niej. Sposob ten funkcjonuje 
zgodnie z oczekiwaniami, jezeli 
korespondent nadaje pierwszy, ale 
w przeciwnym wypadku nalezy 
pami^tac, aby samemu wybrac 
wlasciwy rodzaj emisji do nada- 
wania. 



Cz^stotliwosc tonu CTCSS 
i ustawienia blokady szumow takze 
nie sq zapisywane w sposob znany 
z innych modeli. Kanaly pami^ci 
zachowuj^ t^ informacj^ w trakcie 
ich przel^czania, ale w razie r^cz- 
nej zmiany parametrow zostaje 
to zachowane w pami^ci bez po- 
wrotu do dawniejszyeh danych. 
To samo dotyczy odst^pu cz^sto- 
tliwosci do pracy przez przemien- 
niki. Nie nalezy traktowad tego 
stwierdzenia jako zarzutu, ale wi- 
dac tutaj inny sposob realizaeji tych 
samych funkcji. FT1DR wymaga 
ponownego zapisu w pami^ci tych 
danych. FTM-400DR pozwala na 
korzystanie ze standardowych to- 
now CTCSS i kodow DCS. Wybor 
tonu lub kodu i wybor rodzaju ich 
wykorzystania (transmisja, bloka- 
da szumow itd.) s^ dokonywane 
w oddzielnych menu. 

Znana z niektorych innych mo- 
deli Yaesu funkeja przywolania 
polega na tym, ze w przypadku 
odebrania ustalonego kodu rozle- 
ga si^ sygnal dzwi^kowy. Przypi- 
sanie roznych sygnalow dla wy- 
branych kodow umozliwia nawet 
identyfikacj^ wjrwoluj^cego. 

W sklad standardowego wypo- 
sazenia wchodzi mikrofon MH-48 
z klawiatur^ sluzqc^ do nadawania 
kodow DTMF i wprowadzania cz^- 
stotliwosci w czasie odbioru oraz 
z dodatkowymi klawiszami A-B-C- 
-D. Pierwsze dwa z nich sluz^ do 
wyboru aktywnego torn (A lub B), 
klawisz C daje mozliwosc regulacji 
progu blokady szumow za pomoc^ 
galek strojenia, a D - przel^cza- 
nia kolejno okien wyswietlany ch 
na ekranie. Dalsze cztery klawisze 
mozna zaprogramowac jako skroty 
do wybranych funkcji lub usta- 
wien, aby nie szukac ich w menu. 
Sila nadawanego glosu jest regulo- 
wana pi^ciostopniowo. 

FTM-400DR dysponuje ogolnie 
znanymi ustawieniami parame- 
trow przeszukiwania pasma, reak- 
cji na odebrany sygnal, czasow za- 
trzymywania si^ i oczekiwania na 
wzno wienie przeszukiwania a tak- 
ze wyl^czenia kanalow z przeszu- 
kiwania. Czas zatrzymania w za- 
j^tym kanale moze wynosic: 1, 3 
lub 5 sekund, ale czas, po ktorym 
przeszukiwanie zostaje wznowio- 
ne po zanikni^ciu sygnalu, jest 
staly i wynosi 2 sekundy. Operator 
ma do dyspozycji 9 par granic za- 
kresow przeszukiwanych w trybie 
VFO, a kanal wywolawczy moze 
bye sprawdzany ciodatkowo co 3 
sekundy. Minimalne ograniczenie 
czasu nadawania wynosi 5 minut, 
co jest wartosci^ niepraktyezn^, 
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poniewaz wiele przemiennikow 
ogranicza go do 3 minut. 

APRS na FTM-400DR 

FTM-400DR ma wbudowany 
modem AX. 25 i oprogramowanie 
APRS korzystajqce z wlasnego od- 
biornika GPS. Mozliwe jest takze 
podl^czenie dodatkowego odbior- 
nika, ale me przewidziano mozli- 
wosci korzystania z zewn^trznej 
anteny w celu poprawienia odbio- 
ru satelitow. 

Menu i ustawienia APRS sq 
dose rozbudowane i pozwalaj^ 
przykladowo na nadawanie ko- 
munikatow na zakonezenie relacji 
lub na uzaleznienie cz^stotliwosci 
ich nadawania od szybkosci ruchu 

Tab. 1. Yaesu FTM-400DR, nr ser. 3J020450 (wersja amerykariska) 


staeji. Wbudowany modem TNC 
sluzy tylko dla APRS, ale gniazdko 
mini-DIN pozwala na podl^czenie 
dodatkowego TNC do komunika- 
cji packet-radio lub modemu do 
innych emisji cyfrowych. 

Korzystanie z APRS daje duzo 
przyjemnosci. Okno APRS moze 
bye wyswietlane kazdorazowo po 
odebraniu komunikatu i zawiera 
znak odbieranej staeji, odleglosc 
i kierunek do niej, szybkosc wza- 
jemnej, wysokosc i dodatkowe ko- 
munikaty tekstowe lub meldunki 
meteorologiczne przez ni^ nada- 
wane. Mozna takze obserwowac 
skal^ kompasu wraz ze znakiem 
staeji, kierunkiem i odleglosci^ do 
kazdej odbieranej staeji. 


Wyswietlana klawiatura po- 
zwala na pisanie wlasnych komu- 
nikatow. Ostatnich sto odebranych 
i nadanych komunikatow wraz ze 
znakami wywolawczymi jest prze- 
chowywanych w pami^ci radiosta- 
cji. Praca APRS moze odbywac siq 
rownolegle do l^cznosci FM lub 
cyfrowych w torze A, z ewentual- 
nymi krotkimi przerwami w czasie 
nadawania. 

Cyfrowy dzwi^k 
w systemie C4FM 

System transmisji cyfrowe- 
go dzwi^ku fir my Yaesu nie jest 
kompatybilny z zadnym innym 
uzywanym obecnie przez krot- 


Dane producenta 

Wyniki pomiarow w laboratorium ARRL 

Zakres czQStotliwosci: odbior, 108-137 MHz (AM), 137-300 MHz 
(FM), 300-336 MHz (AM), 336-999,99 MHz (FM, z wyt^czeniem 
zakresowtelefonicznych). 

Nadawanie 144-148, 430-450 MHz 

Odbior, 108-136,995 MHz (AM), 137-299,995 MHz (FM), 300-335,995 MHz 
(AM), 336-823,990, 849,010-868,990, 894,040-911,990, 943,510-956,990, 
988,510-999,990 MHz (FM) 

Nadawanie: zgodnie z danymi producenta 

Emisje: FM, cyfrowy dzwigk, dane 

Zgodnie z danymi producenta 

Zasilanie: napigeie nominalne 13,8 V 
Odbior 500 mA 

Nadawanie z mocq 50 W: 11 A na 144 MHz, 12 A na430 MHz 

Przy napigeiu 13,8 V odbior 1 A (maks. sita gtosu, petne oswietlenie, bez sygnatu, 
pojedynezy odbiornik), 1 ,1 A (jak poprzednio, dwa odbiorniki), 423 mA w stanie 
spoczynku, minimalne oswietlenie. 

Nadawanie moc duza/srednia/mata: 146 MHz 8, 2/4, 5/2, 6 A; 440 MHz, 9, 6/5, 8/3, 3 
A 

Minimalne napiqcie zasilania: niepodane 

Prawidtowa praca przy 1 1 ,7 V, moc na 144 MHz 41/19/4,9 W 

Odbiornik 

Dynamiczne badania odbiornika + 

Czutosc FM (12 dB SINAD), 0,2 fjV (137-150 MHz), 0,25 /iV 
(150-174 MHz), 0,3 /jV (174-222 MHz), 0,25 ^ (222-300, 
336—420 MHz), 0,2 aA/ (420 -520 MHz), 0,4 fj\l (800-900 MHz), 
0,8 AiV (900-999,99 MHz) 

FM (12 dB SINAD), 0,14 aA/ (144 i 4440 MHz)0,14aA/ (zakres meteo), 0,85 aA/ 
(223 MHz), 0,65 AiV (902 MHz) 

Czutosc AM: 10 dB sygn./szum, 0,8 /iV (108-137, 300-336 MHz) 

AM 10 dB (sygnat+szum/szum) 0,46 (j\l 

Zakres dynamiezny dwutonowy trzeciego rzqdu, FM: niepodany 

Odstgp 20 kHz, 146 MHz, 60 dB*, 440 MHz, 58 dB*; 
odstgp 10 MHz, 146 MHz, 82 dB, 440 MHz, 76 dB 

Zakres dynamiezny dwutonowy drugiego rzqdu, FM: niepodany 

146 MHz, 91 dB, 440 MHz, 109 dB 

Ttumienie kanatow s^siednich: niepodane 

Odstgp 20 kHz, 146 MHz, 60 dB, 440 MHz, 58 dB 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych: niepodane 

Ttumienie sygnatu p.cz., 146 MHz, 118 dB, 440 MHz, > 134 dB 
Ttumienie sygnatow lustrzanych, 146 MHz, 92 dB, 440 MHz, 77 dB 

Czutosc blokady szumow: 0,1 6 aA/ (144/430 MHz) 

Progowa, 146 MHz, 0,13 a A/, 0,28 aA/ (maks.), 440 MHz, 0,1 2 aA/, 0,32 aA/ (maks.) 

Czutosc wskaznika sity sygnatow: niepodana 

sygnat S9, odbiornik A, 2,3 aA/ (144 MHz), 2,48 /jV (440 MHz); 
odbiornik B, 2,11 aA/ (144 MHz), 3,12 aA/ (440 MHz) 

Moc wyjsciowa m.cz.: 3 W dla 10% znieksztatcen nieliniowych na 
8 Q 

2,3 W dla 7,5% znieksztatcen nieliniowych na 8 Q, znieksztatcenia dla 1 Vsk - 2,2% 

Nadajnik 

Dynamiczne pomiary nadajnika 

moc wyjsciowa: 50, 20, 5 W-wysoka (hi), srednia (med), niska 
(low) 

146 i 440 MHzzgodne z danymi producenta 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych i harmonicznych: >60 dB 

> = 70 dB, spetnia wymagania FCC 

Czas przet^czania z nadawania na odbior (od momentu puszczenia 
przycisku nadawania do 50% petnej sity gtosu): niepodany 

Blokada otwarta, sygnat S9, 146 MHz, 60 ms, 440 MHz, 80 ms 

Czas przet^czania odbior-nadawania („tx delay”): niepodany 

146 MHz, 60 ms; 440 MHz, 80 ms 

Wymiary (wysokosc, szerokosc, gt^bokosc): panel przedni, 72x140x20 mm, radiostaeja, 40x140x125 mm, masa (panel obstugi, radiostaeja, kabel) 
1,2 kg 

+ identyezne wyniki dla odbiornikow A i B o ile niepodano inaezej, pomiarow dla C4FM nie dokonano z powodu braku generatora 

* pomiar ograniezony poziomem szumow przy podanej wartosci 

W wersji europejskiej zakres odbioru wynosi 1 08-1 000 MHz, zakresy nadawania 144- 46 i 430-440 MHz 
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kofalowcow. Jest to zasadniezo 
sprawa znana. Nie jest on rowniez 
rozwiqzaniem zamkni^tym. Yaesu 
wykorzystuje nowsz^ wersji wo- 
kodera AMBE uzywanego w sys- 
temie D-STAR (ostatnie modele 
Icoma stosuji rozwi^zanie pro- 
gramowe zamiast sprz^towego 
wokodera, ale jest ono rowniez 
objite prawami patentowymi). 
Yaesu zapowiada opublikowanie 
protokolu transmisji, a sam woko- 
der jest rowniez ogolnie dostipny, 
co pozwoli takze innym producen- 
tom na zachowanie kompatybilno- 
sci w ich opracowaniach. 

Zdaniem producenta C4FM/ 
FDMA jest rozwi^zaniem now- 
szym i lepszym niz dotychczaso- 
we, ale dzwi^k podobnie jak w in- 
nych brzmi „cyfrowo". Wszystkie 
systemy cyfrowe daji, powyzej 
progu czulosci, dzwi^k czysty i po- 
zbawiony odglosow otoczenia, ale 
jednoczesnie wszystkie brzmi^ 
trochi inaezej. W poblizu progu 
czulosci wszystkie tez zachowu- 
j^ si$ podobnie. W miari wzro- 
stu stopy bl^dow dzwi^k staje sii 
znieksztalcony, przy czym efekt 
ten jest bardziej uderzaj^cy dla 


systemow D-STAR i C4FM, a nieco 
lagodniejszy dla APCO-25 i DMR. 
Zasadniezo jednak C4FM sprawu- 
je sii dobrze. Porownuj^c systemy 
cyfrowe, mozna juz na pierwszy 
rzut oka zauwazyc, ze Yaesu stara 
sii przyci^gn^c uzytkownikow 
analogowej emisji FM i to stanowi 
istoti reklamowanego jednoczenia 
systemow. 

Przemiennik DR-1 

Przemienniki s^ istotnymi ele- 
mentami zarowno analogowych, 
jak i cyfrowych sieci UKF. Pierw- 
szym rozwi^zaniom radiostaeji 
cyfrowych firmy Alinco nie towa- 
rzyszylo uruchomienie odpowied- 
nich staeji przemiennikowych, 
przez co nie mogly sii utrzymac 
na rynku. W systemie D-STAR od 
pocz^tku uruchamiano czysto cy- 
frowe przemienniki korzystaj^ce 
z l^czy internetowych. Szerokosc 
pasma zajmowanego przez sy- 
gnal D-STAR wynosi (teoretyeznie 
- przyp. tlum.) 6,25 kHz w po- 
rownaniu z 16 kHz zajmowa- 
nymi przez emisji FM i ok. 12,5 
kHz - przez inne systemy cyfro- 
we z C4FM wl^cznie. Ulatwilo to 
uruchamianie przemiennikow D- 
-STAR w rejonach, w ktorych bra- 
kuje wolnych kanalow dla innych 
systemow 

Przemiennik DR-1 ma zastipo- 
wac istniej^ce juz przemienniki 
FM. Moze on wspolpracowac z ist- 
niej^cymi ukladami steruj^cymi 
i rownolegle do pracy C4FM po- 
zwala na prowadzenie l^cznosci 
analogowych. 

W pierwszym wariancie od- 
bierany cyfrowy sygnal C4FM jest 
nadawany analogowo na cz^sto- 
tliwosci wyjsciowej przemiennika, 
co pozwala na prowadzenie I^cz- 
nosci mieszanych pomi^dzy uzyt- 
kownikami sprz^tu analogowego 
i cyfrowego. 

Zasadniezo rozwi^zanie takie 
nie daje istotnych korzysci tech- 
nicznych. Cyfrowy sygnal odbie- 
rany przez przemiennik moze bye 
wprawdzie czysty i pozbawiony 
szumow, ale sygnal pochodz^- 
cy z przemiennika ma wszystkie 
cechy i slabosci sygnalu analogo- 
wego. Obecnie produkowane ra- 
dios taeje cyfrowe Yaesu nie daj^ 
mozliwosci transmisji cyfrowej 
w pol^czeniu z odbiorem analo- 
gowym. Po odebraniu sygnalu 
analogowego przechodz^ one au- 
tomatyeznie na transmisji FM. 
Jedn^ z mozliwosci zaradzenia tej 
sytuacji jest nadawanie cyfrowe 
w torze A pol^czone z analogo- 
wym odbiorem przez tor B. 


Pol^czenie systemow analogo- 
wego i cyfrowego ma w zamysle 
producenta zapobiegac poczuciu 
izolacji poszczegolnych grup uzyt- 
kownikow i jednoczesnie przybli- 
zac swiat cyfrowy uzytkownikom 
sprz^tu analogowego. 

Drugq mozliwosci^ jest retrans- 
misja sygnalu zgodna z odbiera- 
nym, tzn. analogowa dla odebra- 
nych sygnalow FM i cyfrowa dla 
C4FM na tej samej czistotliwosci 
wyjsciowej. Nie moze ona odby- 
wac sii rownolegle, a wi^c prze- 
miennik dostosowuje sii do ode- 
branego wlasnie sygnalu. Wybor 
trybow pracy nie nalezy jednak do 
uzytkownika. 

Odbior sygnalow czysto cy- 
frowych moze bye nuz^cy dla 
operatorow staeji analogowych, 
dlatego tez przemiennik pozwa- 
la na korzystanie z tonow pod- 
akustycznych lub kodow DCS do 
otwierania blokady szumow w od- 
biornikach FM w czasie transmisji 
analogowej. 

Przystawka HRI-200 zapewnia 
analogowy i cyfrowy dost^p do 
sieci WIRES-X i jest przeznaczo- 
na do pol^czenia z radiostaejami 
FTM-400DR i FT1DR. Oba modele 
zawieraj^ w oprogramowaniu od- 
powiednie funkeje. W pol^czeniu 
z radiostaeji analogowy wyposa- 
zonq w 10-kontaktowe gniazdko 
mini-DIN daje ona dost^p do sie- 
ci dla uzytkownikow zwyklego 
sprz^tu FM. Do policzenia z kom- 
puterem sluzy gniazdo USB. 

Siec WIRES jest jednak popu- 
larna glownie w Japonii i Ameryce 
Polnocnej i jest malo atrakcyjna 
dla uzytkownikow europejskich, 
gdzie dominuje glownie Echolink 
(a cyfrowo D-STAR). 

Pozostate mozliwosci cyfrowe 

Sygnal C4FM zajmuje pasmo 
12,5 kHz i umozliwia transmisji 
danych z przeplywnosci^ 9600 
bit/s, a wi^c dwukrotnie wyzsz^ 
niz w systemie D-STAR. Podzial 
pojemnosci kanalu odbywa si^ na 
innych zasadach. W systemie D- 
-STAR w calkowitym strumieniu 
dla danych przewidziana jest jego 
stala cz^sc - 1200 bit/s i to nieza- 
leznie od tego, jak jest wykorzy- 
stywana. W trakeie l^cznosci czy- 
sto fonieznej moze bye w ogole 
stracona albo jest cz^sciowo wy- 
korzystana na transmisji p° z ycji, 
o ile radiostaeja jest wyposazona 
w odbiornik GPS. W nowszyeh 
modelach to sztywne przypo- 
rzidkowanie ustipuje najpraw- 
dopodobniej miejsca dynamicz- 
nemu i dlatego w jubileuszowym 
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modelu ID-51 szybkosc transmisji 
danych moze w razie potrzeby 
dojsc do 3480 bit/s (przyp. tlum.). 
W rozwi^zaniu Yaesu mozliwe 
jest natomiast przeznaczenie pel- 
nej pojemnosci strumienia na 
transmisji danych („DFR") lub 
mowy (^FR") w zaleznosci od 
potrzeb albo tez na transmisji 
mieszan^ („V/D"). Przyznanie 
pelnej przeplywnosci transmisji 
mowy owocuje jej lepszq jakosci^. 
Znak stacji jest jednak nadawany 
dodatkowo. W trybie transmisji 
mieszanej nadawany jest znak 
stacji wraz z jej wspolrzidnymi 
geograficznymi i dane te s^ wy- 
swietlane na ekranie u odbiorcow 
w miejscu paskowego wskaznika 
sily odbioru. W FT1DR w dodat- 
kowym oknie wyswietlana jest 
odleglosc miidzy stacjami. W obu 
modelach uzytkownik ma do dys- 
pozycji okno ze skal^ kompasu, 
w ktorym wyswietlana jest od- 
leglosc i kierunek do odbieranej 
stacji. Informacje te mozna zapi- 
sac w pamiici, a nastipnie sledzic 
trasi prowadz^ do tej stacji. Te 
same mozliwosci daje APRS, co 
gwarantuje szerokie pole dla wla- 
snych prob i eksperymentow. 

Komunikaty tekstowe 

W radiostacjach Icoma nadanie 
komunikatu wymaga podlqcze- 
nia do zl^cza szeregowego do- 
datkowego urz^dzenia: kompu- 
tera lub nowoczesnego telefonu 
komorkowego i wprowadzenia 
na nim tresci. W FTM-400DR do 
wpisania komunikatu o maksy- 
malnej dlugosci 80 znakow sluzy 
wyswietlana na ekranie klawiatu- 
ra, w FT1DR do wyboru liter sluzy 
galka strojenia, ale mozna tez wpi- 
sywac komunikaty na klawiaturze 
w stylu znanym z pisania SMS- ow 
na starszych telefonach komor- 
kowych. Odbiorcy odczytuj^ ko- 
munikaty na ekranach stacji, a do 
ich protokolowania sluzy pamiic 
mikro-SD. FT1DR wymaga zamel- 
dowania sii w grupie uzytkowni- 
kow za pomoc^ „Monitora Grup" 
^GM''), czynnego tylko w trybie 
cyfrowym, przed rozpocziciem 
nadawania komunikatow teksto- 
wych. Kontakt z czlonkami grupy 
jest sprawdzany automatycznie co 
20 sekund. 

Niestety nie mozna korzystac 
z komputera jako terminalu ko- 
munikacyjnego w sposob zna- 
ny z radiostacji Icoma. Obecnie 
komputer moze sluzyc jedynie 
do konfigurowania radiostacji 
lub uaktualniania ich oprogramo- 
wania. Instalacja nowych wersji 


oprogramowania jest czynnosci^ 
delikatnq i nalezy przed jej rozpo- 
cziciem dokladnie zapoznac sii 
z instrukcj^. 

Transmisja obrazow 

Dostipny dodatkowo (w nie- 
ktorych ofertach takze standar- 
dowo) mikrofon MH-85 zawiera 
kameri o wybieranej w menu roz- 
dzielczosci 160x120 lub 320 x 240 
punktow i trzech roznych stop- 
niach kompresji. Mikrofon jest 
wl^czany do miniaturowego 
gniazda danych (podobnego do 
gniazda USB) z przodu obudowy. 
Kamera nie ma wlasnego celow- 
nika, a widziany przez ni^ obraz 
mozna podgl^dac na ekranie FTM- 
-400DR. FT1DR nie daje nawet 
takiej mozliwosci podgl^du i obraz 
jest wysylany na slepo. Mozliwy 
jest jedynie wybor rozdzielczosci 
i jakosci obrazu. Rozmiary obra- 
zow i plikow s^ stosunkowo nie- 
wielkie, ale mimo to mala prze- 
pustowosc kanalu powoduje dose 
dlugi czas ich transmisji. Przy- 
kladowo transmisja obrazu o wy- 
miarach 320 x 240 punktow o lep- 
szej jakosci trwa okolo 30 sekund 
w trybie wyl^cznej transmisji da- 
nych („DW") - jest on wybierany 
automatycznie do transmisji zdjic. 
Obrazy s^ zapisywane w pami^i 
mikro-SD w formacie JPG. Moz- 
na je stamt^d kopiowac na PC 
i rowniez ogl^dac na komputerze. 
„Monitor Grup" („GM r/ ) pozwala 
na bezposrednie przeslanie zdjicia 
lub tekstu do wybranego czlonka 
grupy. 

Radiostacja r^ezna FT1DT 

Przednia scianka FT1DT jest 
naszpikowana klawiszami, a do- 
datkowe klawisze i gniazdka znaj- 
duj^ sii na j e j sciankach bocznych. 
Jedyna galka umieszczona jest na 
gornej sciance obudowy. Pomii- 
dzy ni^ i gniazdkiem antenowym 
SMA znajduje sii antena GPS. Po 
lewej stronie obudowy umiesz- 
czono przyeiski nadawania (PTT), 
monitora (otwieraj^cy blokadi 
szumow i sluz^cy do nadawania 
tonu wywolawczego 1750 FIz) i re- 
gulacji sily glosu (po jego przy- 
cisniidu sili glosu reguluje sii 
galk^ strojenia, krotkie nacisniicie 
przycisku powoduje calkowite sci- 
szenie dzwiiku). Prawa scianka 
zawiera natomiast gniazdka mi- 
krofonoglosnika, zasilania i lado- 
wania akumulatora, i gniazdko 
danych sluz^ce do podl^czenia 
mikrofonu z kamer^ lub kabla 1^- 
cz^cego z komputerem, a u dolu 
szczelini dla modulu mikro-SD. 


W pami^i modulu zapisywana 
jest konfiguraeja radiostacji, dane 
l^cznosci i wspolrzidne GPS, ale 
niestety nie sluzy ona do zapisu 
samego QSO. 

Na przedniej sciance umiesz- 
czono wyswietlacz, w odroznie- 
niu od radiostacji samochodowej 
nie jest to ani ekran dotykowy, 
ani wielokolorowy, sygnalizaeji 
odbioru dla torow A i B i 18 pod- 
swietlanych na pomaranczowo 
klawiszy, ktorym przypisane s^ po 
dwie do czterech funkcji (niektore 
z nich wymagaj^ takze skorzysta- 
nia z galki strojenia) oraz glosnik. 
W sklad klawiatury wchodzi 16 
klawiszy DTMF. Do dolnej scianki 
przymocowane s^ gumowe nozki 
zapobiegaj^ce slizganiu sii na P°- 
wierzchni stolu. 

W odroznieniu od FTM-400DR 
zmiana tonu CTCSS lub odstipu 
czistotliwosci nadawania i odbio- 
ru w pamiiciach wymaga ich po- 
nownego zaprogramowania. 900 
pamiici jest wspolnych dla torow 
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A i B, ale transmisja cyfrowa od- 
bywa si^ tylko w torze A, a APRS 
- tylko w torze B. Odbiornik torn 
A pokrywa zakres od fal srednich 
do 1 GHz, a torn B - pasma UKF. 
Pami^ci mozna zebrac w 24 gru- 
pach po maksimum 100 w kazdej. 
FT1DR zawiera funkcje automa- 
tycznego poszukiwania tonow 
CTCSS i symbol wskazuj^cy spo- 
sob ich wykorzystania. Alfanume- 
ryczne nazwy kanalow o dlugosci 
do 15 znakow wyswietlane ma- 
lymi literami ponizej cz^stotliwo- 
sci pracy jedynie w przypadku 
pracy jednopasmowej. Nie mog^ 
one bye jednak wyswietlane za- 
miast cz^stotliwosci. 

Radiostacja odbiera programy 
radiowe w zakresaeh fal srednich, 
krotkich i UKF, ale nie jest przysto- 
sowana do odbioru SSB. 

Zakresy parametrow steruj^- 
cych przeszukiwaniem pasma s^ 
szersze, ale regulacja progu blo- 
kady szumow jest ukryta gle^bo- 
ko w menu. Do wyboru s^ cztery 
stopnie mocy wyjsciowej: 0,1, 1, 
2,5 i 5 W. 

Lista parametrow jest niemal 
nieograniezona i zawiera nie tyl- 
ko niezb^dne elementy, ale takze 
i inne cukiereczki w slodkiej sk^di- 
n^d radiostaeji. 

Funkcja LOCK blokuje regu- 
lacj^ sily glosu i wszystkie inne 
elementy obslugi. Jest ona wywo- 
lywana przez krotkie nacisni^cie 
klawisza wyl^cznika. Wygodniej 
byloby jednak, gdyby po zablo- 
kowaniu klawiszy galka strojenia 
sluzyla do regulacji sily glosu. 

Podobienstwo wygl^du do mo- 
deli VX-8 jest nie tylko powierz- 
chowne. Akumulatory i niektore 
inne akcesoria od VX-8 pasuj^ do 
FT1DR. Jego obudowa ma wy- 
miary 105x69x37 mm z akumu- 
latorem FNB-102Li, a masa 290 g 
razem z anten^. 

Komputerowa konfiguraeja ra- 
diostaeji mozliwa jest przy uzyciu 
programow ADMS-6, dost^pnego 
bezplatnie w witrynie interneto- 
wej produeenta albo odplatnego 
ADMS-FT1D. 

Uwagi koheowe 

Do niedawna autor odczuwal 
pewn^ frustracj^ na mysl o rozbi- 
ciu srodowiska krotkofalowcow na 
grupki korzystaj^ce z rozmaitych 
systemow cyfrowych. Cyfryzacji 
krotkofalarstwa nie da si$ wpraw- 
dzie powstrzymad, pomimo ze 
odbywa si$ ona wolniej, anizeli 
w dziedzinie sprz^tu powszech- 
nego uzytku, ale pojawiaj^ si$ juz 
pierwsze jaskolki wskazujqce na 



mozliwosc pol^czenia roznych 
systemow we wspolnym sprz^cie 
nadawezo-odbiorezym. Radiosta- 
eje Yaesu pozwalaj^ na rownolegle 
korzystanie z mozliwosci emisji 
FM i C4FM, ale niektore firmy 
podejmuj^ wysilki w celu skon- 
struowania radiostaeji obejmuj^- 
cych systemy D-STAR, DMR i P25, 
wzgl^dnie kilka systemow stoso- 
wanych na UKF-ie z wchodzcjcym 
do uzyeia na KF systemem FreeDV 
opartym na wokoderze CODEC2. 

Mark J. Wilson K1RO 
Z „QST" 9/2014 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Tab. 2. Yaesu FT1DR, nr ser. 3F030471 (wersja amerykanska) 


Dane producenta Wtyniki pomiarow w laboratorium ARRL 


Zakres czgstotliwosci: odbiornik A0, 5-30, 108-137 MHz (AM), 
30-76, 137-999 MHz (FM, z wyt^czeniem zakresow komorkowych); 
76-108 MHz (WFM); 

odbiornik B, 108-137 MHz (AM), 137-580 MHz (FM); 

Nadawanie 144-148, 430-450 MHz 

Zakresy nadawania i odbioru zgodne z danymi producenta, zakres 774-803 MHz 
zablokowany 

Emisje: FM, cyfrowy dzwigk, dane; odbiorczo AM i WFM 

Zgodnie z danymi producenta 

Zasilanie: napigcie nominalne 7,4 V 
Odbior 150 mA (odbior pojedynczego pasma), 220 mA (odbior 
dwoch pasm), 45 mA (czuwanie, wt^czonatunkcja oszczgdnosci 
baterii), wt^czenie GPS - dodatkowe 30 mA, cyfrowy dzwigk - 
dodatkowe 60 mA 

Nadawanie 1 ,7 A (5 W, 144 MHz), 2,0 A (5 W, 430 MHz) 

Napigcie zasilania 8,4 V (akumulator w petni natadowany): odbior 379 mA (petna 
sita gtosu, wtqczone podswietlenie, odbior pojedynczego pasma); 272 mA (petna 
sita gtosu, podswietlenie wyt^czone, odbior pojedynczego pasma); 456 mA (petna 
sita gtosu, podswietlenie wt^czone, odbior dwoch pasm); 48 mA (stan czuwania); 
odbiornik GPS - dodatkowe 24 mA, cyfrowy dzwigk - dodatkowe 60 mA; 
Nadawanie „HI7„L37„L27„L1”: 

146 MHz, 1,68/1,06/0,73/0,44 A; 440 MHz, 2,0/1,29/0,84/0,42 A 
Zasilanie zewngtrzne 13,8 V: odbior 225 mA (petna sita gtosu, podswietlenie 
wt^czone, odbior pojedynczego pasma), 350 mA (petna sita gtosu, podswietlenie 
wt^czone, odbior dwoch pasm) 

Nadawanie „HI7„L37„L27„L1”: 

146 MHz, 0,98/0,76/0,55/0,32 A; 440 MHz, 1 ,26/0,92/0,61/0,3 A 

tadowanie akumulatora z zewngtrznego zrodta 1 3,8 V, 21 7 mA z wyt^czon^ radio- 

stacj^ 


Odbiornik Dynamiczne badania odbiornika * 


Czutosc AM 10 dB sygnat/szum: 3/iV (0,5-30 MHz), 1,5 /iV 
(108-137 MHz). 

WFM: 1,5 jiV (76-108 MHz). 

FM: 0,35 /iV (30-54 MHz), 1 /iV (54-76 MHz), 0,2 /iV (137-140 
MHz), 0,16 /iV (140-150 MHz), 0,2 fjV (150-174 MHz), 1 /iV 
(174-222 MHz), 0,5 /iV (300-350 MHz), 0,2 /iV (350-400 MHz), 
0,16 juV (400-470 MHz), 1,5 /iV (470-540 MHz), 3/iV (540-800 
MHz), 1 ,5 fjV (800-999 MHz) 

Odbiornik A, AM, 10 dB sygnat+szum/szum: 0,71 /iV (1 MHz), 0,66 fjV (15 MHz), 
0,59 (29 MHz), 0,56 fjV (1 20 MHz). 

WFM 1 2 dB SINAD: 0,8 (100 MHz) 

FM 12 dB SINAD: 0,18^V (52 MHz), 0,1 7 /iV (146 MHz), 2,75 /iV (222 MHz), 0,17 
/jV (440 MHz), 1,4/iV (902 MHz), 

Odbiornik B, AM, 10 dB sygnat+szum/szum: 0,6 jM (120 MHz). 

FM 12 dB SINAD: 0,1 8 /iV (146 MHz), 3,1 (223 MHz), 0,1 8 /iV (440 MHz) 

Zakres dynamiczny dwutonowy trzeciego rzgdu, FM: niepodany 

Odbiornik A, odstgp 20 kHz, 61 dB (146 MHz), 59 dB (440 MHz); odstgp 10 MHz, 
79 dB (146 MHz), 61 dB (440 MHz). 

Odbiornik B, odstgp 20 kHz, 58 dB (146 MHz), 63 dB (440 MHz); odstgp 10 MHz, 
73 dB (146 MHz), 61 dB (440 MHz) 

Zakres dynamiczny dwutonowy drugiego rzgdu, FM: niepodany 

Odbiornik A, 91 dB (146 MHz), 1 01 dB (440 MHz); 
Odbiornik B, 91 dB (146 MHz), 1 00 dB (440 MHz) 

Ttumienie kanatow s^siednich: niepodane 

Odstgp 20 kHz, odbiornik A, 67 dB (146 kHz), 63 dB (440 MHz), 
Odbiornik B, 67 dB (146 MHz), 55 dB (440 MHz) 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych: niepodane 

Ttumienie sygnatu p.cz.: odbiornik A 98 dB (146 MHz), 102 dB (440 MHz); odbior- 
nik B, 107 dB (146 MHz), 128 dB (440 MHz) 

Ttumienie sygnatow lustrzanych: odbiornik A, 94 dB (146 MHz), 53 dB (440 MHz); 
odbiornik B, 101 dB (146 MHz), 74 dB (440 MHz) 

Czutosc blokady szumow: 0,1 6 fjV (144/430 MHz) 

Progowa, odbiornik A, 146 i 440 MHz, 0,13 (A! (min.), 0,31 jjV (maks.); odbiornik 
B, 146 MHz, 0,14 [A (min.), 0,26/iV (maks.), 440 MHz, 0,14 /iV (min.), 0,26 /iV 
(maks.), 440 MHz, 0,15 /iV (min.), 0,28 (maks.) 

Czutosc wskaznika sity sygnatow: niepodana 

Sygnat S9, odbiornik A, 4,67 (146 MHz), 5,75 (440 MHz); odbiornik B, 5,75 

/iV (146 MHz), 5,55 (440 MHz) 

Moc wyjsciowa m.cz.: 200 mW dla 1 0 % znieksztatcen nieliniowych 
na 8 Q, zasilanie 7,4 V; 400 mW dla zasilania 13,8 V 

382 mW dla 10% znieksztatcen nieliniowych na 8 Q, przy zasilaniu 8,2 V; 419 mW 
przy zasilaniul 3,8 V; znieksztatcenia dla 1 Vsk - 1 ,9% 


Nadajnik Dynamiczne pomiary nadajnika 


Moc wyjsciowa: 5 W wysoka (HI), 2,5 W (L3), 1,0 W (L2), 0,1 W 
(LI) 

Zasilanie bateryjne 8,2 V, kolejno HI/L3/L2/L1 : 

146 MHz, 4,5/2,5/1,0/0,12 W; 440 MHz, 3,9/2,3/0,8/0,08 W 
Zasilanie zewngtrzne 13,8 V, HI/L3/L2/L1 : 

146 MHz, 5, 2/2, 5/1 ,0/0,1 W; 440 MHz, 5,0/2,3/0,8/0,08 W 

Ttumienie sygnatow niepozqdanych i harmonicznych: > = 60 dB (HI/ 
L3/L2), >= 50 dB (LI) 

Zgodne z danymi producenta, spetnia wymagania FCC 

Czas przet^czania z nadawania na odbior (od momentu puszczenia 
przycisku nadawania do 50% petnej sity gtosu): niepodany 

Blokada otwarta, sygnat S9, 146 i 440 MHz, 80 ms (odbiorniki A i B) 

Czas przet^czania odbior-nadawania („tx delay”): niepodany 

146 MHz, 25 ms; 440 MHz, 30 ms (odbiorniki A i B) 


Wymiary (wysokosc, szerokosc, gtgbokosc): 95x60x28 mm (z wystaj^cymi czgsciami), masa 265 g 


* pomiarow dla C4FM nie dokonano z powodu braku generatora 


W wersji europejskiej zakres odbioru wynosi 0,5-999 MHz, zakresy nadawania 144-146 i 430-440 MHz 
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LACZNOSC 


Recenzja 


Kolejna pozycja wydawnictwa Helion 


Programowanie uktadow AVR 
dla praktykow 


Wydawnictwo Helion wydato kolejnq ksi^zk?, ktora nie 
jest zwi^zana bezposrednio z radiokomunikacjq, ale 
moze bye bardzo pozyteczna dla wszystkich, ktorzy chcq 
poeksperymentowac z programowaniem w j$zyku C. 

We wspolczesnym swiecie elektroniki duzq rol? odgry- 
wajq uklady Arduino, bo wygodne w prostym tworze- 
niu nawet zaawansowanych projektow. 


Projekty wykorzystuj^ce mikro- 
kontrolery staly si$ powszechne 
takze wsrod hobbystow. 

Zadaniem tej ksi^zki jest zach^- 
cenie do tworzenia projektow wy- 
korzystuj^cych mikrokontrolery 
i przygotowania do nich wlasnego 
oprogramowania (albo wykorzy- 
stania bibliotek napisanych przez 
innych) w j^zyku C. 

Do tego zadania zostaly wy- 
brane uklady AVR fir my Atmel, 
poniewaz dostarezane s^ z fan- 
tastyeznym zestawem narz^- 
dzi i latwo dost^pnym sprz^- 
tem programuj^cym, a na rynku 
istniej^ pod postaci^ modulow 
Arduino. 

Platforma Arduino jest ostat- 
nio bardzo popularna rowniez 
wsrod krotkofalowcow, ktorzy 
pisz^ proste programy do za- 
stosowan w radiowym hob- 
by (sterowniki TRX-ow, prze- 
mienniki, monitory APRS itp.). 
Ksi^zka pozwala poznac pa- 


sjonuj^cy swiat tych ukladow 
i uezy wykorzystywac ich poten- 
cjal do pisania swoich wlasnych 
programow w j^zyku C oraz ko- 
munikowania siq ze swiatem 
zewn^trznym. Mozna z niej 
dowiedziec sie^, jak korzystac 
z komunikaeji szeregowej, wejsc 
cyfrowych oraz przerwan sprz^- 
towych. Na sam koniec, w cz^sci 
poswi^conej zaawansowanym 
zagadnieniom, mozna zobaezye, 
jak uzywac przel^cznikow i pro- 
tokolu I2C oraz sterowac silni- 
kami. 

Ciekawie dobrane przykla- 
dy z kodem zrodlowym ula- 
twiaj^ start w samodzielnym 
programowaniu mikroproce- 
sorow w j^zyku C, ktory oka- 
zuje si^ nie taki bardzo trudny! 
Ksi^zka wygl^da bardzo dobrze 
pod wzgl^dem edytorskim, jest 
napisana przyst^pnie, j^zykiem 
zrozumialym dla pocz^tkuj^cego 
i z pewnosci^ przyda si^ wszyst- 


Programowanie 
uktadow AVR 



Wykorzystaj potenejal ukladow AVR! 

Elliot Williams 


kim pasjonatom elektroniki, kto- 
rzy pragn^ odkryc potenejal ukla- 
dow AVR. 

Na rysunkach pokazane s^ 
przyklqdowe ilustracje zamiesz- 
czone w ksi^zee. 

www.helion.pl 


Napi^cie zasilajqce silnik 


Szyna danych 


moze bye wykorzystany do obracania kondensatorem w skrzynce 
antenowej) 



Sprztjt konwertera AC 
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tACZNOSC 


Podstawy radiokomunikacji 


Technika operatorska oraz programy do t^cznosci EME 


EME - duze wyzwanie 
radiowe, czqsc 2 

W SR 1/15 zostaty zamieszczone podstawowe informacje na temat spe- 
cyficznych wtasciwosci tqcznosci EME (trasa ksi§zycowa i propagacja 
sygnaiu, Ksi^zyc jako reflektor, obrot ptaszczyzny polaryzacji fali, rota- 
cja Faradaya, wptyw Ziemi i zjawisk jonosferycznych). Zostato tez omo- 
wione wyposazenie stacji (przedwzmacniacze, nadajniki i wzmacniacze 
mocy, anteny oraz obrotnice). W tej cz§sci zostanie opisana szerzej 
technika operatorska oraz programy do l^cznosci EME. 


Konfiguracja WSJT 

Pocz^tkuj^cy a depci najcz^sciej 
rozpoczynaj^ od l^cznosci emisj^ 
JT65B zapewniaj^c^ przewag^ 
czulosci nad CW i SSB. Program 
WSJT jest dost^pny bezplatnie 
w Internecie pod adresem [25]. 
Do pol^czenia komputera z ra- 
diostacj^ stosowany jest typowy 
ukiad uzywany do pracy emisj^ 
PSK31 iinnymi emisjami cyfro- 
wymi [26]. Ze wzgl^du na jego 
prostot^ moze bye to ukiad wla- 
snej konstrukcji (schematy i opisy 
s^ latwo dost^pne w Internecie 
i literaturze drukowanej) lub go- 
towy fabryezny. 


Dla wygody najlepiej ustawic 
w konfiguraeji WSJT („Setup"): 
^Monitor on startup" (^Monitor 
wl^czony po wywolaniu progra- 
mu"), emisja („Mode") JT65B, de- 
kodowanie JT65 - ^Decode JT65: 
normal deep search", synchroniza- 
c]q „Sync -1" i zakres odbioru „Tol" 
400. Szczegolowa instrukeja ob- 
slugi programu wj^zyku polskim 
znajduje si^ w Internecie m.in. 
pod adresem [26]. 

WSJT zawiera regulator pozio- 
mu sygnaiu wejsciowego, ktory 
nalezy ustawic tak, aby wyswie- 
tlany na ekranie poziom szumow 
odbieranych („RX noise") lezal 
w poblizu 0 dB. Jezeli nie da siq 



Antena SP7DCS 


on ustawic za pomoc^ regulato- 
ra, nalezy skorygowac ustawienie 
potencjometru suwakowego (dla 
wejscia linii lub mikrofonowego 
w zaleznosci od tego, ktore jest 
uzywane) w mikserze Windows. 

W lewym dolnym rogu glow- 
nego okna programu znajduje si^ 
pole zawieraj^ce dwie liezby le- 
z^ce w poblizu jednosci (1,0000). 
Oznaczaj^ one wzgl^dn^ odchylk^ 
cz^stotliwosci probkowania syste- 
mu dzwi^kowego komputera od 
wymaganej cz^stotliwosci 11025 
Hz dla nadawania i odbioru. Po- 
winny one lezec w zakresie 0,9995 
- 1,0005 i mog^ ulegac mewielkim 
zmianom w trakeie pracy progra- 
mu. W przeciwnym przypadku 
konieezne jest wprowadzenie 
wspolczynnikow korekcyjnych 
w konfiguraeji WSJT w polach 
„Rate In" i „Rate Out". 

Uzytkownicy korzystaj^cy 
z troch^ bardziej rozbudowanych 
systemow antenowych mog^ 
sprawdzic wyposazenie, kieruj^c 
anteny w strong Slonca a nast^p- 
nie na obszar niebosklonu nieza- 
wieraj^cy zrodel szumow. Roznica 
poziomu odbieranych szumow 
powinna wynosic kilka dB. Korzy- 
staj^c z programu opracowanego 
przez VK3UM i biez^cych danych 
o aktywnosci Slonca, mozna oce- 
nic skuteeznose systemu i porow- 
nac j^ z oczekiwaniami. Automa- 
tyczna regulacja wzmocnienia 
(ARW) powinna bye wyl^czona 
w trakeie tych pomiarow, aby nie 
zafalszowac wynikow. Niestety 
w niektorych modelach radiostaeji 
jest to niemozliwe i wowczas nale- 
zy podejsc do otrzymanych wyni- 
kow z pewn^ doz^ ostroznosci. 

Odbior odbitych 
sygnatow JT65 

Po uruchomieniu i skonfigu- 
rowaniu WSJT mozna sprobo- 
wac odbioru odbitych sygnalow 
JT65. W pasmie 2 m staeje pra- 
cuj^ przewaznie w podzakresie 
144,100-144,150 MHz. Nawet gdy- 
by udalo si^ zdekodowac sygnaly 
niektorych stacji bez korzystania 
z przedwzmacniacza, to jednak 
lepiej b^dzie go zainstalowac. 

W oknie glownym WSJT wy- 
swietlana jest biez^ca pozyeja 
Ksi^zyca, dzi^ki czemu nie trzeba 
poszukiwac: dodatkowych infor- 
ma cji astronomiczno-meteorolo- 
gicznych. 

Po skierowaniu w strong Ksi^- 
zyea nawet pojedynezej anteny 
Yagi o dlugosci 3 program powi- 
nien moc odbierac sygnaly sil- 
niejszyeh stacji, pomimo ze naj- 
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prawdopodobniej nie b^d^ one 
slyszalne. 

Moc 100 W wystarcza wowczas 
do nawi^zania l^cznosci z tymi, 
widocznymi na wskazniku wodo- 
spadowym, stacjami. S3 to najcze^- 
sciej stacje wyposazone w co naj- 
mniej poczworne dlugie anteny 
Yagi i nadajniki o mocach rz^du 1 
kW. Oczywiscie nie S3 one zawsze 
aktywne, wi^c czasami trzeba tro- 
che poczekac. 

Trudnosci w dekodowaniu 

Jesli pomimo obecnosci silnej 
stacji EME w eterze program nie 
dekoduje zadnych informacji, na- 
lezy systematyczne zbadad przy- 
czyny. W oknie wskaznika wo do - 
spadowego SpecJT powinny bye 
widoczne slady sygnalu podobne 
do przedstawionych na ilustra- 
cji 3 (tylko ewentualnie znaeznie 
slabsze). Transmisje rozpoczyna]3 
si^ o pelnej minucie i trwaj3 okolo 
50 sekund. Dopoki sygnal nie jest 
widoezny, trudno oczekiwac zde- 
kodowania go. Rowniez sygnaly 
zbyt slabe nie S3 dekodowane, ale 
zawsze istnieje szansa na wylonie- 
nie si^ ich z szumow przykladowo 
po 20-30 minutach. 

Takze dodatkowe zaklocenia 
takie jak szumy szerokopasmowe, 
interference, zaklocenia impulso- 
we itd. mog3 utrudnic lub unie- 
mozliwic dekodowanie. 

Niedokladnosci dostrojenia 
w pol3Czeniu z wplywem efektu 
Dopplera mog3 tez spowodowac, 
ze cz^stotliwosc odbieranego sy- 
gnalu lezy poza zakresem poszu- 
kiwania przez WSJT. W pasmie 
2 m przy zalecanych uprzednio 
ustawieniach zakres ten wynosi ± 
400 Hz a wi^c negatywny wplyw 
efektu Dopplera jest malo praw- 
dopodobny, ale na wyzszyeh pa- 
smach konieezne moze bye skom- 


pensowanie jego wplywu przez 
korekej^ dostrojenia odbiornika 
(za pomoc3 „RIT") lub rozdzial 
cz^stotliwosci nadawania i odbio- 
ru (ang. split). 

Wyst^puj3ca w oknie glow- 
nym WSJT kolumna sily sygnalu 
(dB) zawiera jego sil^ znormali- 
zowan3 do pasma SSB (2,5 kHz). 
Silne stacje mog3 bye odbierane 
przykladowo z SH3 -10 dB i nale- 
zy wowczas spodziewac si^ bez- 
bl^dnego zdekodowania danych 
w kazdym przypadku. Sygnaly 
slabe na poziomie -26 dB nie S3 
zawsze nalezycie dekodowane 
a dla -28 dB mog3 nie bye deko- 
dowane nawet przez kilka okre- 
sow minutowych. Dekodowanie 
przy poziomie -30 dB zdarza si^ 
bardzo rzadko. 

Warto takze sprawdzic, czy an- 
tena znajduje si^ w odpowiednim 
polozeniu. W niektorych przypad- 
kach mozliwe jest sprawdzenie 
optyezne przez spojrzenie w kie- 
runku wskazywanym przez jej 
nosnik - najlepiej dla roznych po- 
lozen Ksi^zyca, poniewaz odchylki 
mog3 wyst^powac tylko dla nie- 
ktorych kierunkow. Kierunkiem 
odniesienia powinna bye zawsze 
rzeczywista polnoc, a nie polnoc 
magnetyezna. 

Wplyw efektu Dopplera malo 
istotny w pasmie 2 m rosnie ze 
wzrostem cz^stotliwosci jak to 
przedstawiono w tabeli 3. S3 to 
wartosci maksymalne aw rzeezy- 
wistosci roznica cz^stotliwosci ule- 
ga zmianom w trakeie QSO. 

Transmisja JT65 

Istotne jest ustawienie wla- 
sciwego poziomu mocy, tak aby 
w pelni wykorzystac mozliwosci 
nadajnika, nie przesterowuj3c go 
i nie narazaj3C na przegrzanie. 
Konieezne jest takze wy^ezenie 


kompresora mowy i filtrow kory- 
guj3cych barw^ dzwi^ku. 

Regulacja wysterowania nadaj- 
nika dost^pna jest w oknie SpecJT 
programu WSJT pod nazw3 „TX 
Volume control". Wysterowanie 
nalezy ustawic tak, aby ALC do- 
piero zaczynala dzialaA Nalezy 
tez sprawdzic, czy ustawiony prog 
ALC jest dostosowany do zakresu 
cz^stotliwosci nadawanych dla 
JT65. Zapewnia to staly poziom 
wskazan mocy. W radiostacjach 
wyposazonych w gniazdo danych 
wygodniej jest korzystac z niego 
zamiast z wejscia mikrofonowe- 
go. Niektore modele wymagaj3 
jednak od^czenia mikrofonu, aby 
jego sygnal nie nakladal si^ na sy- 
gnaly danych. 

Cykle pracy skladaj3 siq z od- 
cinkow minutowych, ale dla pozo- 
stawienia rezerwy czasu na deko- 
dowanie i prze^czenie z nadawa- 
nia na odbior czas transmisji jest 
ograniezony do okolo 47 sekund. 

Sygnal JT65 jest (wielostanowo) 
kluezowany cz^stotliwosciowo, 
co oznaeza, ze nadajnik pracuje 
zawsze z maksymaln3 amplitud3 
(moc3). Nie nalezy przekraczac 
mocy dopuszczalnej dla transmi- 
sji ci3glej, poniewaz moze si^ to 
skonezye przegrzaniem i uszko- 
dzeniem wzmacniacza mocy. Row- 
niez obecnie cz^sto uzywane S3 
wzmacniacze lampowe. W przy- 
padku przegrzewania si^ zasilaeza 
nalezy zmniejszyc moc nadawania 
i rozwazyc przyszl3 modernizacj^ 
sprz^tu. 



Tabela 3 


Cz^sto- 

tliwosc 

Rozni- 
ca (±) 

50 MHz 

110 Hz 

144 MHz 

330 Hz 

432 MHz 

1 kHz 

1296 

MHz 

3 kHz 

2320 

5,35 

MHz 

kHz 

3456 

MHz 

8 kHz 

5760 

MHz 

12 kHz 

10 GHz 

24 kHz 


Przebieg tgcznosci WSJT 

W instrukcji WSJT podany jest 
wymagany przebieg minimalnej 
waznej ^cznosci a dodatkowo do- 
st ^pne S3 nagrania takich l3czno- 
sci, ktore po zdekodowaniu mog3 
sluzyc jako przyklady. 

Sam przebieg jest stosunkowo 
nieskomplikowany. 
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Podstawy radiokomunikacji 



Widmo sygnatu JT65B GB3VHF na wskazniku wodospadowym 
WSJT 

W przypadku: 

■ nieodebrania obu pelnych zna- 
kow nalezy nadawac oba znaki 
i lokator staeji/ 

■ odebrania obu znakow nalezy 
nadac je, lokator i potwierdze- 
nie OOO, 

■ odebrania obu znakow i OOO 
nalezy nadac RO, 

■ odebrania RO nalezy nadac RRR. 

RRR oznacza zakonczenie 

QSO, ale przyj^lo si^ nadawanie 
73 dla poinformowania korespon- 
denta o odebraniu RRR. Nie jest to 
obowi^zkowe i mozna z niego zre- 
zygnowac w sytuacjach duzej ak- 
tywnosci lub w trakcie zawodow. 

Najwazniejsz^ roznic^ w sto- 
sunku do l^cznosci meteorowych 


v*rsjr»c? h y mji 



Wywotanie CQ JE1TNL emisjq JT65B w oknie WSJT 


wsjr* byxu: 


rw k* hu^ £«?c >Eh*J 



P^oon 

A z: 17S5 6 
FI 65 93 
Dop: 113 

Dgid: -4.2 



Typowe QSO EME prowadzone emisjq JT65B. Po nadaniu CQ 
W5UWB prowadzi t^eznose z G4ZTR 


jest wymaganie, aby nie nadawac 
raportu przed bezbl^dnym ode- 
braniem obu znakow. 

Przebieg l^cznosci nie jest trud- 
ny do zapami^tania, zwlaszcza ze 
WSJT zawiera szablony komunika- 
tow ulozone w kolejnosci ich wy- 
korzystywania. Jesli sygnaly nie 
s^ dostateeznie silne, zeby mogly 
bye od razu zdekodowane, nalezy 
powtarzac ten sam - pasuj^cy do 
sytuacji - komunikat przez co naj- 
mniej kilka cykli, az do odebrania 
od partnera niezb^dnych informa- 
cji pozwalaj^cych na przejscie do 
nast^pnego komunikatu. 

Nie wszystkie l^cznosci dobie- 
gaj^ szcz^sliwie do konca, ale le- 
piej pogodzic si^ z niepowodze- 
niem niz przedstawiac niedokon- 
czone QSO jako wazne. 

Nie istniej^ zadne zasady ogra- 
niczaj^ce liczb^ prob, ale ogolnie 
komunikaty s^ powtarzane trzy 
do czterech razy. Jesli partner ma 
ochot^ na dluzsze proby to nic nie 
stoi na przeszkodzie w ich kon- 
tynuowaniu. Cierpliwosc bywa 
czasami nagradzana. 

Nalezy natomiast wystrzegac 
si^ niedobrego zwyczaju wymie- 
niania uwag i komentarzy przez 
Internet w trakcie QSO. Aby l^cz- 
nosc byla wazna, wszystkie wy- 
magane informaeje musz^ bye wy- 
mienione drog^ radiow^. 

Operatorom slabszych staeji la- 
twiej jest na pocz^tku odpowiadac 
na wywolania, ale po zdobyciu 
pierwszych doswiadezen moz- 
na juz pokusic si^ o nadawanie 
CQ i zrobienie nast^pnych l^cz- 
nosci ze staejami poszukuj^cymi 
nowych korespondentow. Fora 
internetowe mog^ bye wowczas 
przydatne w umowieniu si^ na 
proby l^cznosci. 

Sygnal radiowy przebywa tras^ 
do Ksi^zyca i z powrotem w cza- 
sie ok. 2,7 s, co oznacza, ze dla 
sygnalow EME wyswietlana roz- 
nica czasu DT lezy w poblizu tej 
wartosci. Dla sygnalow lokalnych 
odbieranych bezposrednio lezy 
ona w okolicach zera. 

Przebieg tqcznosci CW 

Slabosc odbieranych sygnalow 
i cz^ste zaniki powoduj^, ze l^cz- 
nosc ogranicza si^ do wymiany je- 
dynie minimum niezb^dnych infor- 
maeji. S 3 to oba znaki wywolawcze, 
raporty i potwierdzenia ich odbioru. 

W l^cznosciach na 144 MHz 
jako raport sluzy pojedyneza lite- 
ra O potwierdzaj^ca odbior obu 
znakow. W wyzszyeh pasmach 
raporty informuj^ o sile odbioru. 
Obowi^zuj^ce w nich zasady po- 
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dane s^ m.in. w poz. [19]. Zmien- 
nosc warunkow propagaeji powo- 
duje, ze nawet przy wi^kszej sile 
odbioru pozwalaj^cej na wymiany 
raportow RST wiele staeji nadaje 
raporty O i RO, aby bye pewnym 
zaliczenia waznej l^cznosci a do- 
piero pozniej nadaje je w klasycz- 
nej postaci. 

Klucze elektroniezne 

Wprawdzie niektorzy ope- 
ratorzy wol^ korzystad z klueza 
sztorcowego, to jednak wi^kszosc 
z nich korzysta obecnie z ukladow 
kluczuj^cych z pami^ci^. Niew^t- 
pliwie dobrze uformowane znaki 
nadawane w stalym rytmie przy- 
czyniaj^ si^ do zwi^kszenia zro- 
zumialosci dla slabych sygnalow. 
Wi^kszosc opera torow zadowala 
si^ szybkosci^ 12-15 slow na mi- 
nut^. Przy wi^kszyeh szybkosciach 
cz^sto z powodu zanikow tracone 
s^ kropki. Cz^stotliwosc zanikow 
libracyjnych jest trzykrotnie wyz- 
sza w pasmie 432 MHz i jeszcze 
trzykrotnie - w pasmie 1296 MHz, 
tak ze techniki operatorskie zmie- 
niaj^ si^ w zaleznosci od pasma. 
W l^cznosciach z doswiadezonymi 
operatorami najlepiej dostosowac 
si^ do ich szybkosci i sposobu pra- 
cy. Dodatki takie jak DE pomi^dzy 
znakami nie s^ przewaznie nada- 
wane a informaeja jest powtarzana 
przez caly czas trwania cyklu. 

Odbiorniki, filtry m.cz. 
i sluchawki 

Wi^kszosc wspolczesnych ra- 
diostaeji KF i uniwersalnych UKF 
spelnia wymagania odnosnie sta- 
bilnosci cz^stotliwosci i doklad- 
nosci jej odezytu. Poza dobrym 
filtrem telegraficznym p.cz. wi^k- 
szosc pozostalego dodatkowego 
wyposazenia zalezy od upodoban 
operatora. Najwazniejsz^ spraw^, 
niezalezn^ od modelu radiostaeji, 
jest wygoda operatora. Oznacza 
to m.in. konieeznose starannego 
doboru filtrow. 

Zasadniczym wymaganiem dla 
odbioru telegrafii jest w^skopa- 
smowy filtr p.cz. Najcz^sciej s^ to 
filtry o szerokosci pasma 300-500 
Hz. Filtry o zbyt w^skiej lub stro- 
mej charakterystyce przenoszenia 
maj^ tendencj^ do dzwonienia 
co moze szybko doprowadzid do 
zm^czenia operatora. Oprocz fil- 
trow p.cz. wiele osob uzywa takze 
dodatkowych filtrow m.cz., prze- 
waznie przestrajanych i o regulo- 
wanej szerokosci pasma. Post^p 
techniki komputerowej spowodo- 
wal, ze najcz^sciej s^ to filtry opar- 
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Okno gtowne MAP65 zawiera wskaznik wodospadowy o szerokosci ponad 60 kHz, 
a ponizej okno tqcznosci. Program wyswietla oraz dekoduje inne odebrane sygnaty, a nie 
tylko prowadzone QSO 


te na cyfrowej obrobce sygnalow 
(ang. DSP). 

Do oceny jakosci wyposazenia 
stacji dla telegrafii przyjmowany 
jest najcz^sciej filtr o szerokosci 
pasma 100 Hz. W trakcie odbioru 
powtarzaj^cej si^ tresci komunika- 
tow doswiadczony operator moze, 
wykorzystuj^c szczytowe poziomy 
powstaj^ce w wyniku libracji, uzy- 
skad popraw^ odbioru o ok. 3 dB 
ale wymaga to skutecznego pasma 
przenoszenie rz^du 50 Hz lub po- 
nizej. W filtrach cyfrowych moz- 
liwe jest nasta wienie szerokosci 
pasma dostosowanej do wlasnych 
umiej^tnosci telegrafowania. 

Cz^sto zapominanym ele- 
mentem systemu odbiorczego 
sq sluchawki. Powinny byd one 
wygodne i dobrze tlumic odglosy 
dochodz^ce z zewn^trz. Pomimo 
obszernego wyboru sluchawek ra- 
diokomunikacyjnych warto zwr 6 - 
cic uwag^ na sluchawki hi-fi daj^- 
ce lepsze rezultaty i za nizsz^ cen^. 

Odbiorniki programowalne 

Nawet proste odbiorniki z cy- 
frow^ obrobk^ sygnalow (ang. 
SDR) oparte na systemie dzwi^ko- 
wym PC pozwalaj^ na obserwacj^ 
i dekodowanie sygnalow w szer- 
szych podzakresach pasm ama- 
torskich. Jedna z wersji programu 
opracowana przez K 1 JT wspolpra- 
cuje z takimi odbiornikami i jest 
w stanie dekodowac sygnaly JT65 
w podzakresie o szerokosci 96 kHz 
pozwalaj^c na jednoczesn^ ob- 
serwacje wszystkich odbieranych 
stacji. Program moze byd wyko- 
rzystywany do odbioru za po- 
moc^ anten o obu polaryzacjach 
i pol^czonych z nimi odbiornikow 
w celu dokladniejszego okresle- 
nia polaryzacji docieraj^cych sy- 
gnalow. Meldunki publikowane 


w witrynie LiveCQ [21] pochodz^ 
w wi^kszosci od tak wlasnie wy- 
posazonych stacji. 

W danej chwili prawie polowa 
powierzchni Ziemi jest zwrocona 
w kierunku Ksi^zyca i moze od- 
bierac te same sygnaly od niego 
odbite, a wi^c system informacyj- 
ny tego rodzaju okazuje si^ bardzo 
przydatny. 

Skr^cenie plaszczyzny polary- 
zacji sygnalow odbieranych przez 
dalej polozone stacje i zwiqzane 
z tym utrudnienia w odbiorze 
spowodowaly opracowanie przez 
Joego Taylora w r. 2006 programu 
wyswietlaj^cego i dekoduj^cego 
panorama sygnalow w pasmie 
o szerokosci 90 kHz i informuj^ce 

0 ich polaryzacji - pod warunkiem 
uzycia dwoch anten o polaryza- 
cjach poziomej i pionowej, dwoch 
przedwzmacniaczy i kabli oraz 
odbiornika dwukanalowego. Pro- 
gram o nazwie MAP65 jest obecnie 
dost^pny w wersji 2 . 

Internetowe grupy dyskusyjne 

W l^cznosciach EME nie ma 
ustalonych cz^stotliwosci wywo- 
lawczych ani zasady opuszczania 
ich po nawi^zaniu l^cznosd. Utrud- 
nia to jednoczesnie decyzje co do 
wyboru cz^stotliwosci nasluchu 
lub wywolania. Na pocz^tek najle- 
piej jest odpowiadac na wywola- 
nia silnych stacji. Po sprawdzeniu 
w ten sposob przydatnosd sprz^tu 

1 zdobyciu pewnych doswiadczen 
korzystne staje si$ nadawanie wla- 
snych wywolan, poniewaz zawsze 
pewna liczba stacji oczekuje na po- 
l^czenia z nowymi znakami. 

W Internecie istnieje tez szereg 
zrodel biezqcej informacji o aktyw- 
nosci. Jednym z nich jest witryna 
LiveCQ [21], na ktorej wyswietlane 
S 3 komunikaty stacji odebranych 


przez automatycznie pracuj^ce od- 
biorniki, przewaznie - panoramicz- 
ne odbiorniki z cyfrow^ obrobk^ 
sygnalow. Podawane S 3 cz^stotli- 
wosci pracy stacji, wzgl^dna sila sy- 
gnalow, polaryzacja i znak wywo- 
lawczy. Na podstawie tych danych 
operator moze albo wybrac cz^sto- 
tliwosc korespondenta, ktoremu 
chce odpowiedzied, albo znalezc 
W0I113 cz^stotliwosc dla wlasnego 
wywolania. Drugim pozytecznym 
zrodlem informacji daj^cym tez 
mozliwosc bezposredniej dyskusji 
i umowienia si^ na l^cznosci jest 
[22]. W ramach grup dyskusyjnych 
nie nalezy jednak wymieniac in- 
formacji istotnych dla skompleto- 
wania QSO. Musz^ one byd wy- 
mieniane wyl^cznie przez radio. 
Najlepiej w trakcie QSO w ogole 
nie utrzymywac kontaktow inter- 
netowych, a gratulacje lub wyrazy 
zalu i inne uwagi wymieniac do- 
piero potem. Strona ON4KST [23] 
jest poswi^cona l^cznosciom EME 
w pasmie 6 m. 

Milosnicy l^cznosci ksi^zyco- 
wych wymieniaj^ najcz^sciej bez- 
posrednio karty QSL ze wzgl^du 
na ich szczegoln^ wartosc emo- 
cjonaln^. Cz^sto dodawane S 3 do 
nich fotografie systemu antenowe- 
go a czasami takze i reszty wypo- 
sazenia. 

Aktualne spisy aktywnych sta- 
cji EME s^ dost^pne w Internecie 
m.in. pod adresem [24]. 

Autor zach^ca wszystkich za- 
interesowanych podj^ciem wy- 
zwania, a zwlaszcza posiadaj^cych 
dobre wyposazenie ultrakrotkofa- 
lowe do wejscia w szeregi „luna- 
tykow". Jak wynika z niniejszego 
opracowania, sprawa nie nalezy 
do latwych, ale za to kazde QSO 
pozostaje czyms niezapomnianym. 

John Lemay G4ZTR 

Z „Radcom" 2-3/2014 tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


Literatura i adresy 
internetowe 

W spisie zachowano 
numeracj^ oryginalu 
z opuszczeniem pozycji 
trudno dost^pnych i do- 
danopoi [25] -[27]. 

[6] pa3fpq.nl/elevtion. 
html — modyfikacja 
miernika poziomu 

[7] easy-rotor-control. 
com - zdalne sterowanie 
obrotnic EasyRotor 

[8] www.hrdsoftwarellc. 
com - program Ham 
Radio Deluxe 

[9] www.on4khg.be/ 
EME_Gr_Gain.html- 
witryna 0N4KHG 

[10] www.dxmaps.com/ 
emecalendar.html 

[11] Programy progno- 
zujace dla PC (VK3UM), 
dla Mac (GM3JJJ) 

[1 2] www.df2zc.de 
iwww.k2uyh.com/ 
news, html 

[13] www.g4dcv.co.uk/ 
radio/interface.html 
[19] www.dl4eby.de/ 

EM E_0 per atin g_Pro- 
cedures.pdf- zasady 
dla pasm 432 MHz 

i wyzszych 
[21 ] www.livecq. 
eu-biezqce inform acje 

0 aktywnosci EME 

[22] www.chris.org/ 
cgi-bin/jt65emeA - spis 
adresow kontaktowych 

1 grupa dyskusyjna 

[23] www.on4kst.org- 
forum dyskusyjne EME 
w pasmie 6 m 

[24] www.paOply.ny/ 
directory.htm - spis 
czynnych stacji 

[25] www.physics. 
princeton.edu/pulsar/ 
K1JT/-WSJT 

[26] Jechnika sfabych 
sygnalow", tomy 1-3 
-www.swiatradio.com. 
pi, punkt„Biblioteka 
Radioamatora", instruk- 
cja obslugi i konfiguracji 
WSJT 

[27] krzysztof.dabrow- 
ski@brz.gv.at 



Witryna LiveQSO informujqca o biezqcej aktywnosci EME. Widoczne 
sq wywolania 9 stacji 
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PREZENTACJA 


Odbiorniki VHF/UHF 


Skaner szerokopasmowy 

Uniden UBC125XLT 


Na krajowym rynku jest dost^pny r?czny skaner Uniden UBC125XLT, 
przeznaczony do nasluchu najcz^sciej odbieranych transmisji: CB, 
pasm lotniczych i zakresow profesjonalnych oraz amatorskich, a takze 
sluzb ratunkowych. Odbiornik ten jest polecany zarowno dla poczqtkujq- 
cych, jak i dla zaawansowanych nastuchowcow. 



UBC125XLT to uniwersalny 
i kompaktowy oraz prosty w uzyt- 
kowaniu skaner cz^stotliwosci 
firmy Uniden. Urzqdzenie ma 
wbudowanq funkcj^ Close Call 
RF capture technology, by pomoc 
odszukac i zindentyfikowac silne 
sygnaly. W pami^d skanera mozna 
zaprogramowac do 500 cz^stotli- 
wosci, wprowadzanych r^cznie 
bqdz opcjonalnie za pomocq kom- 
putera. Odbiornik umozliwia prze- 
szukiwanie cz^stotliwosci po wcze- 
sniej zaprogramowanych bankach 
pami^d. Dzi^ki temu jest dost^p do 
najcz^sciej uzywanych cz^stotliwo- 
sci bez zmudnego i skomplikowa- 
nego programowania. 

Urzqdzenie oferuje mozliwosc 
nasluchu pasm krotkofalarskich 
i komercyjnych AM/FM w nast^- 
pujqcych zakresach cz^stotliwosci 
VHF/UHF: 

■ 25-88 MHz/FM (CB, pasmo 
amatorskie 10 m, 6 m, +VHF 
low band) 


■ 108-136 MHz/AM (pasmo lotni- 
cze) 

■ 136-174 MHz/ FM (pasmo ama- 
torskie 2 m i sluzbowe: policja, 
straz pozarna, pogotowie ratun- 
kowe, wojsko, firmy ochroniar- 
skie) 

■ 225-512 MHz/FM (lotnictwo 
wojsko we) 

■ 406-512 MHz/FM (firmy ochro- 
niarskie, pasma amatorskie: 70 
cm, PMR, LPD, UHF) 

■ 806-960 MHz (pasmo UHF, tele- 
wizja) 

W 10-kanalowych bankach 
pami^ci mozna zapisac do 50 
cz^stotliwosci w kazdym banku 
(Iqcznie 500 kanalow). Oprocz 
bezposredniego dost^pu do do- 
wolnego kanalu urzqdzenie ma 
wiele mozliwosci i przydatnych 
funkcji: 

■ Close Call RF Capture Technolo- 
gy - ustawienie skanera tak, by 
odszukiwal i dostarczal infor- 
macje na temat transmisji radio- 


wych prowadzonych w poblizu 
danej cz^stotliwosci. 

■ Close Call Do-Not-Disturb - 
sprawdza aktywnosc kanalow 
w tie, tak by nie zaklocac odbio- 
ru kanalow nadrz^dnych. 

■ Close Call Temporary Store - 
tymczasowo zapisuje i skanuje 
10 ostatnich wynikow z Close 
Call hits w banku Close Call 
Hits. 

■ Programowanie przy uzyciu 
komputera - sciqga dane ze ska- 
nera lub wgrywa je przy uzyciu 
komputera. 

■ CTCSS i DCS Squelch Modes - 
szybkie wyszukiwanie tonow/ 
kodow CTCSS/DCS uzywanych 
podczas transmisji (identyfika- 
cja do 50 tonow CTCSS i 104 
kodow DCS). 

■ Zawieszenie - funkcja omija 
wyznaczone kanaly lub cz^sto- 
tliwosci podczas skanowania. 

■ Tymczasowe zawieszenie ula- 
twia chwilowe zablokowanie 
dowolnego kanalu bqdz cz^sto- 
tliwosci (odblokowanie nast$- 
puje w momencie wylqczenia 
i ponownego wlqczenia urzq- 
dzenia). 

■ Potrojna konwersja obwodow 
eliminuje interferencje z posred- 
nich cz^stotliwosci, tak aby ska- 
ner odbieral wylqcznie zqdanq 
cz^stotliwosc. 

■ Podpisywanie nadaje nazwy 
kazdemu kanalowi, skladajqce 
si^ z nawet 16 znakow. 

■ Banki sluzb - cz^stotliwosci po- 
dzielone sq na grupy, tak by 
latwo bylo zlokalizowac i wy- 
szukac poszczegolne typy trans- 
misji. 

■ Skanowanie priorytetowe 
z funkcjq „Nie przeszkadzaj" 
pozwala zaprogramowac je- 
den kanal w kazdym banku 
pami^ci - w sumie 10 kanalow 
we wszystkich bankach (skaner 
sprawdza kazdy kanal przez 2 
s, tak by nie omijac transmisji 
i blokuje skaner przed przery- 
waniem transmisji podczas od- 
sluchu). 

■ Skanowanie priorytetowe plus 
ustawia skaner tak, by przeszu- 
kiwal tylko kanaly priorytetowe. 

■ Opoznienie/powrot do skano- 
wania/przeszukiwania - kon- 
troluje czas, w jakim skaner po 
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zakonczonej transmisji czeka 
na jej wznowienie (mozna tez 
ustawic czas powrotu do prze- 
szukiwania, jezeli transmisja, na 
ktorej zatrzymal siy skaner, jest 
zbyt dluga). 

■ Wyszukiwanie uzytkownika po- 
zwala zaprogramowad do 10 
dowolnych zakresow przeszuki- 
wan. 

■ Szybkie przeglqdanie pozwala 
wprowadzid ezystotliwose po- 
czqtkowq, od ktorej ma nasty- 
powac przeglqdanie (w gory lub 
w dol). 

■ Turboprzeglqdanie zwiyksza 
szybkosc skanowania ze 100 
do 300 krokow na sekundy dla 
pasm z krokiem 5 kHz. 

■ Blokada w czasie przeglqdania 
- blokuje do 200 czystotliwosci 
(100 tymczasowych i 100 stalych 
w trybach: Custom Search, Ser- 
vice Search, Close Call Search, 
Quick Search Modes). 

■ Krok czystotliwosci - ustalenie 
kroku czystotliwosci, z jal cq pra- 
cowal bydzie odbiornik (5, 6,25, 
8,33, 10, 12,5 lub 20 kHz). 

■ Modulacja - wybranie typu mo- 
dulacji: AM lub FM. 

■ Podswietlenie wyswietlacza po- 
zwala dodatkowo podswietlic 
wyswietlacz. 

■ S-Meter pokazuje sily, z jakq od- 
bierany jest sygnal. 

■ Giytka antena ze zlqczem BNC 
pozwala na odbior stosunkowo 
mocnych sygnalow, dodatkowo 
skonstruowana jest tak, by bye 
odpornq na uszkodzenia (do 
lepszego odbioru slabszych sy- 
gnalow mozna podlqczyc ante- 
ny zewnytrznq). 

■ Podtrzymanie pamiyci utrzy- 
muje czystotliwosci w pamiyci 
urzqdzenia przez pewien czas 
w przypadku braku zasilania. 

■ Trzy opeje zasilania pozwalajq 
korzystac z urzqdzenia za po- 
mocq baterii, 2 akumulatorow 
dostarczonych w zestawie bqdz 
poprzez kabel zasilajqcy USB. 

■ Wbudowana ladowarka umoz- 
liwia ladowanie akumulatorow 
na kazdym komputerze wypo- 
sazonym w gniazdo USB za po- 
mocq kabla zasilajqcego USB. 

■ Potwierdzanie tonowe wlqcza/ 
wylqcza potwierdzenia tonowe, 
ktore brzmiq inaezej, gdy czyn- 
nosc jest wykonana poprawnie 
lub gdy jest blqd. 

■ Blokada klawiatury pozwala za- 
blokowac klawiatury, aby zabez- 
pieezye urzqdzenie przed wpro- 
wadzeniem niechcianych zmian. 

■ Oszczydzanie baterii dzia- 
la podezas funkcji Scan Hold 


mode oraz Search Hold mode 
(urzqdzenie wylqcza siy, gdy 
nie otrzymuje sygnalow przy- 
chodzqcych dluzej niz przez mi- 
nuty; skaner wylqcza siy na Is 
nastypnie wlqcza na 300 ms, by 
przedluzyc zywotnosc baterii). 
W fabryeznym zestawie oprocz 
skanera UBC125XLT z przypinkq 
do paska znajduje siy antena, 2 
akumulatory 2300 mAh Ni-MH, 
kabel USB, adapter zasilanie-USB 
i pasek na nadgarstek. 

Obsluga urzqdzenia nie jest 
trudna, ale warto poznac w in- 
strukcji wszystkie mozliwosci. 
Skaner przeszukuje zaprogramo- 
wane kanaly do momentu zna- 
lezienia aktywnej czystotliwosci, 
wtedy siy zatrzymuje i nasluchu- 
je tak dlugo, jak trwa transmi- 
sja. Gdy transmisja siy zakonezy, 
skaner przeszukuje kanaly dalej 
w poszukiwaniu kolejnej aktyw- 
nej czystotliwosci. 

Jak podano wyzej, urzqdzenie 
moze przeszukiwac aktywne czy- 
stotliwosci. Jest to funkeja o tyle 
inna od skanowania, ze odbior- 
nik przeszukuje czystotliwosci 
niezapisane w pamiyci skanera. 
Gdy wybierze siy zakres czysto- 
tliwosci do przeszukania, skaner 
rozpocznie szukanie aktywnej 
czystotliwosci od dolnej do gor- 
nej granicy czystotliwosci, jakie 
zostaly wybrane (gdy znajdzie 
aktywnq ezystotliwose zatrzy- 
muje siy na niej do zakonezenia 
transmisji). Jezeli uzytkownik 
stwierdzi, ze dana ezystotliwose 
jest interesujqca, moze jq zapisac 
do jednego z bankow pamiyci 
(jesli nie, dalej kontynuuje prze- 
szukiwanie). 

Ponizej sq zamieszczone opisy 
niektorych z okreslen uzywanych 
w radiokomunikaeji oraz te zwiq- 
zane ze skanerem. 

Kodowanie czystotliwosci 

Skaner moze monitorowac sys- 
temy pracujqce w systemie CTCSS 
(Continuous Tone Coded Squelch 
System - system wylqczania blo- 
kady szumow odbiornika ciqglym, 
nieslyszalnym tonem) oraz DCS 
(Digital Coded Squelch - system 
wylqczania blokady szumow od- 
biornika sygnalem cyfrowym). 
System pozwala otworzyc squel- 
cha tylko wtedy, gdy w urzqdze- 
niu zostalo zaprogramowane od- 
powiednie dekodowanie tonowe. 

CTCSS oraz DCS uzywane sq 
tylko w modulacji FM do wielu 
celow i na ogol kojarzone sq z Iqcz- 
nosciq amatorskq oraz dwukierun- 
kowq Iqcznosciq komercyjnq. 


W wielu przypadkach kody 
CTCSS i DCS uzywane sq, by 
ograniczac dostyp do komercyj- 
nych przemiennikow, tak by tyl- 
ko jednostki z ustawionym odpo- 
wiednim kodem CTCSS mogly siy 
z nim komunikowac. 

Rowniez CTCSS i DCS sq uzy- 
wane w obszarach, na ktorych jest 
kilka staeji pracujqcych na podob- 
nych czystotliwosciach (gdy taka 
sytuaeja nastqpi, mozna slyszec 
rozne komunikaty na tej samej 
czystotliwosci). W praktyce sto- 
pien nakladania siy poszczegol- 
nych komunikatow moze osiqgnqc 
taki poziom, przy ktorym zrozu- 
mienie poszczegolnych komuni- 
katow bydzie niemozliwe. Skaner 
moze kodowac przychodzqce czy- 
stotliwosci konkretnymi kodami 
CTCSS bqdz DCS i gdy odbierze 
wiele sygnalow, uzytkownik usly- 
szy jedynie te nadawane za pomo- 
cq kodow CTCSS/DCS. 

Inaezej mowiqc, gdy sygnal 
przychodzqcy bydzie nadawany 
przy pomocy kodu CTCSS innego 
niz ten ustawiony, w glosniku nie 
bydzie slychac zadnej wiadomosci. 

Skanowanie konwencjonalne 

Najprostsze jest skanowanie 
konwencjonalne. W tym przypad- 
ku kazda grupa uzytkownikow 
przyporzqdkowana jest do jednej 
czystotliwosci (simplex) bqdz moze 
pracowac na dwoch czystotliwosci 
(praca przy uzyciu przemienni- 
ka). Za kazdym razem gdy ktoras 
z nich nadaje, sygnal zawsze emi- 
towany jest na jednej czystotli- 
wosci. W celu zapisania konwen- 
cjonalnego systemu trzeba znac 
tylko ezystotliwose, na ktorej on 
pracuje. Do poznych lat 80. byl 
to podstawowy typ Iqcznosci, ale 
rowniez dzis jest wiele systemow 
pracujqcych przy uzyciu Iqcznosci 
konwencjonalnej: pasmo lotnicze, 
radiotelefonia amatorska, urzq- 
dzenia pracujqce w pasmie PMR, 
sluzby ratunkowe. 
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System Simplex uzywa jednej 
cz^stotliwosci do nadawania i od- 
bioru, a wi^kszosc tego typu urz^- 
dzen pracuj^cych w tym systemie, 
jest nieco ograniczona, jezeli cho- 
dzi o zasi^g transmisji. Uzywane 
s^ glownie na placach budowy, 
oraz do uzytku prywatnego glow- 
nie jako urz^dzenia ogolnodo- 
st^pne pracuj^ce w pasmie PMR. 
Typowy zasi^g takich urz^dzen 
nie przekracza 12 km i jest uzalez- 
niony od wielu czynnikow. 

Przemienniki 

Podczas pracy z przemienni- 
kiem uzywane s^ dwie cz^stotli- 
wosci. Pierwsz^ sygnal przeka- 
zywany jest z radia do centralne- 
go przemiennika. Drug^ sygnal 
podawany jest z przemiennika 
do pozostalych uzytkownikow 
w systemie. Przemiennik z reguly 
umieszczany jest na dachach wy- 
sokich budynkow b^dz wiezach 
radiowych, by zapewnic duzy za- 
si^g przy pracy w tym systemie. 
Gdy uzytkownik w takim systemie 
nadaje (na cz^stotliwosci wejscio- 
wej), sygnal jest odebrany przez 
przemiennik. Nast^pnie przekaza- 
ny dalej (na cz^stotliwosci wyjscio- 
wej). Radia uzytkownikow zawsze 
nasluchuj^ na cz^stotliwosci wyj- 
sciowej, a nadaje na cz^stotliwosci 
wejsciowej. 

Umieszczenie przemiennika 
stosunkowo wysoko umozliwia 
pokrycie terenu w promieniu 35 
km od przemiennika. 


Channel Storage Banks 

By ulatwic identyfikacj^ i wy- 
bor nasluchiwanych kanalow, 500 
kanalow zostalo podzielonych na 
10 bankow, kazdy po 50 kanalow. 
Kazdego banku mozna uzyc do 
innego typu nasluchiwanych cz^- 
stotliwosci (mozna je podzielic 
np. na dzialy, lokalizacj^, grup$ 
tematyczn^ lub wedlug innego 
kryterium). Mozna nasluchiwac 
wszystkich bankow lub tylko tych 
najbardziej interesuj^cych. 

Service Search Banks 

Skaner ma juz w pami^ci zapi- 
sane cz^stotliwosci przydzielone 
do odpowiednich kategohi: sluz- 
by, PMR, cz^stotliwosci morskie, 
pasmo lotnicze, CB-radio i czq- 
stotliwosci ktotkofalarskie. Jest 7 
bankow zwi^zanych z tymi ka- 
tegoriami zapisanych w pami^ci 
skanera, ktore mog^ bye uzyte na 
zasadzie bankow gotowych do 
przeszukiwania dost^pnych w try- 
bie Service Search. 

Custom Search Banks 

Custom Search Banks dajcj moz- 
liwosc zaprogramowania 10 indy- 
widualnych zakresow przeszuki- 
wan. Podczas takiego przeszukiwa- 
nia skaner rozpoczyna szukanie od 
najnizszej do najwyzszej cz^stotli- 
wosci, jaka zostala podana. Mozna 
przeszukac wszystkie zakresy b^dz 
tylko wybrane, tak jak ma to miej- 
sce w trybie Search. 


Oczywiscie wszystkie te i inne 
funkcje s^ dokladnie opisane 
w zal^czonej do skanera instrukeji. 
Warto jednak zwrocic uwag^ na 
kilka ogolnych zasad zwi^zanych 
z odbiorem, ktore mog^ wyst^pic 
podczas nasluchu cz^stotliwosci. 

Cz^sto jest tak, ze skaner od- 
biera jakies zaklocenia elektryezne 
i wtedy warto przesun^d go lub 
skierowad jego anteny dalej od 
zrodla zakloceh (mozna rowniez 
sprobowac zmienic wysokosc lub 
k^t anteny). 

W celu zwi^kszenia odbioru 
mozna uzyc opcjonalnej anteny ze- 
wn^trznej przeznaczonej do naslu- 
chu w szerokim pasmie cz^stotli- 
wosci. Jezeli dodatkowa antena nie 
ma kabla, nalezy pami^tac, by uzy- 
wac przewodu 50-omowego (moze 
bye potrzebna przejsdowka). 

Zl^cze BNC skanera umozliwia 
latwe podl^czenie szerokiej gamy 
anten dodatkowych, wliczaj^c 
w to zewn^trzne anteny moblilne 
lub anteny bazowe. 

Nalezy uzywa tylko 50-omowe- 
go kabla koncentrycznego RG-58 
lub RF-5, by podl^czyc anteny ze- 
wn^trzn^. Jezeli antena znajduje 
si$ w odleglosci wi^kszej niz 15 m, 
lepiej jest uzyc niskostratnego kabla. 

Skaner mozna zasilic za pomo- 
c^ baterii alkalicznych b^dz doda- 
nych w zestawie akumulatorow. 
Firma Uniden dostareza w zesta- 
wie kabel zasilaj^cy USB, dzi^ki 
ktoremu mozna ladowac akumu- 
latory przy uzyciu komputera lub, 
po podl^czeniu adaptera do zasila- 
nia, bezposrednio z sieci 230 V 

Na spodzie gniazda na baterie 
znajduje si^ przel^cznik do usta- 
wiania odpowiedniego typu zasi- 
lania ALK (dla baterii alkalicznych) 
lub Ni-MH dla akumulatorow. 

Aby nie przeszkadzac domow- 
nikom, warto skorzystac z zestawu 
sluchawkowego, bowiem podl^- 
czenie sluchawek spowoduje odl^- 
czenie wbudowanego glosnika. 

Do skanera nalezy uzywac 
sluchawek monofonicznych lub 
opcjonalnie zestawu stereo (wyj- 
scie audio jest monofoniezne, 
po podl^czeniu sluchawek ste- 
reo dzwi^k b^dzie wydobywal si^ 
z obu sluchawek). Jednak uzyeie 
sluchawek umieszczanych w ka- 
nale usznym moze bye ryzykowne 
dla sluchu. 

Z kolei w glosnym otoczeniu 
zewn^trzny glosnik umieszczony 
we wlasciwym miejscu moze do- 
starezye bardziej komfortowego 
nasluchu. 

w w w.konektorS 000.pl 
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ANTENY 


Anteny stacjonarne HF 


Antena MFJ-1788 pokrywa za- 
kres 7-21 MHz, a MFJ-1786 pracuje 
w szerszym pasmie (10-30 MHz). 
Zasadnicza cz^sc promieniuj^ca 
ma srednic^ 91 cm i wspolpracu- 
je z polautomatycznym ukladem 
strojenia ze wskaznikiem krzyza- 
kowym. Nie wymaga ona instalacji 
dodatkowych kabli, bowiem uklad 
strojeniowy znajduje si^ w po- 
mieszczeniu radiostacji a wszyst- 
kie sygnaly steruj^ce i zasilaj^ce 
doprowadzone do anteny za po- 
srednictwem jednego kabla kon- 
centrycznego. Do strojenia anteny 
sluzy kondensator zmienny o ma- 
lej opornosci - dostosowany do 
przeplywu duzych pr^dow. 

Jak wiadomo, sprawnosc ma- 
logabarytowych anten p^tlowych 
moze zblizac si^ do sprawnosci 
pelnowymiarowych dipoli pod 
warunkiem zapewnienia dosta- 
tecznie niskiej opornosci strat. MFJ 
osi^gn^la ten cel dzi^ki polozeniu 
szczegolnego nacisku na konstruk- 
cj^ elektryczn^ i mechaniczn^ an- 
teny. 

Efekt naskorkowosci powoduje, 
ze anteny wykonane z plaskowni- 
kow charakteryzuj^ si^ wyzszymi 
stratami. Dla ich zmniejszenia an- 
teny Super Hi-Q Loop s^ wykona- 
ne z grubosciennych rur aluminio- 
wych o duzej srednicy. 

Miejsca pol^czen s^ zespawane, 
aby zapewnic minimalne opor- 
nosci strat, ktore maj^ wplyw na 
wypadkow^ sprawnosc anteny. 
Elementy mechaniczne i elektrycz- 
ne przeznaczone do umieszczenia 
na zewn^trz s^ pokryte warstw^ 
zabezpieczaj^c^ przed szkodliwy- 
mi wplywami otoczenia. 

P^tle s^ wytwarzane na specjal- 
nej maszynie a miejsca pol^czen 
s^ spawane elektrycznie w oto- 
czeniu helu. Takze kondensator 
motylkowy o specjalnej spawanej 
elektrycznie w atmosferze helowej 
konstrukcji zapewnia mniejsze 
straty anizeli tansze konstrukcje 
klasyczne o kontaktach docisko- 
wych. 


Antena magnetyczna Super Hi-Q Loop 

Antena MFJ-1788 



Anteny Super Hi-Q Loop sq zaliczane do jednych z najlepszych i naj- 
wygodniejszych matowymiarowych anten HF dost^pnych obecnie na 
rynku. Sg polecane szczegolnie tym operatorom, ktorzy majq problemy 
z miejscem na instalacji wiikszych gabarytowo anten. 


Firma nie szcz^dzi wysilku 
i kosztow w doborze najlepszych 
materialow, a nie tylko najdogod- 
niejszych ekonomicznie. Osi^gni^- 
to w ten sposob anteny o malych 
wymiarach i duzej sprawnosci, a in- 
tensywne proby w eterze udowod- 


nily, ze wi^kszosc korespondentow 
zauwazala tylko nieznaczn^ rozni- 
cq mi^dzy sil^ sygnalu promienio- 
wanego przez ni^ w porownaniu 
z pelnowymiarowym dipolem za- 
wieszonym na tej samej wysokosci. 


morrtaz pionowy montaz poziomy 



Kai dS'Z nfc'Bjrri rrqin;*j.p3[ db 

I^icy^oc*. R ys . p Dwa sposo b y montazu anteny 


Charakterystyka 
promieniowania i polaryzacji 

Antena moze byd zamontowa- 
na tak, aby promieniowala sygnal 
o polaryzacji pionowej lub pozio- 
mej (rysunek 1). Dla uzyskania 
polaryzacji pionowej antena musi 
bye umieszczona w pozycji stoj^cej, 
a dla poziomej - w pozycji lez^cej. 

Charakterystyka promieniowa- 
nia anteny p^tlowej jest zasadni- 
czo dookolna i ma jedynie dwa 
w^skie minima w kierunkach osi 
p^tli. W k^cie stozkowym ok. 15 
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ANTENY 


Anteny stacjonarne HF 



Ihie pola elektrycznego 
s^prostopadte do 
linii pda magnetycznego 

Rys. 2. Charakterystyka promieniowania anteny 


dla tych kqtow 


finie pda magnety cznego 



oisbenio sygnvow 

p rum le mowanych 

wtoeriinKu CucfynKu 


8tKjnm®ni® 


zaktocenz 


dome 


niektore sygnaty 
z gory mog^byd 
caftowoe sIKimone 


Rys. 3. Zasada eliminacji niepozqdanych sygnatow 


stopni wokol minimum sygnaly 
promieniowane s^ wytlumione 
o co najmniej 10 dB (rysunek 2). 

Antena ta, podobnie jak kazda 
inna, powinna bye umieszczona 
jak najdalej od zabudowan i jak 
najwyzej ponad nimi. Minima 
charakterystyki promieniowania 
powinny byd skierowane w stro- 
ng, z ktorej docieraj^ niepoz^dane 
sygnaly. Jezeli antena nie moze 
bye zamontowana na wysokosci 
co najmniej 6 m nad powierzch- 
ni^ ziemi lub metalowego dachu, 
powinna bye zamontowana pio- 
nowo, natomiast na wi^kszyeh 
wysokosciach lepsze rezultaty daje 
polozenie poziome. 

W^skie minima charakterystyki 
promieniowania mozna wykorzy- 
stac do eliminacji sygnalow niepo- 
z^danych (zaklocaj^cych) zwlasz- 
cza jezeli docieraj^ one ze stalego 
kierunku. Na rysunku 3 s^ to przy- 
kladowo prawie pionowo dociera- 
j^ce sygnaly odbite od jonosfery (a 
przynajmniej cz^sc z nich) a takze 
zaklocenia ze znajduj^cego si^ pod 
ni^ budynku. 

Jednoczesnie urz^dzenia znaj- 
duj^ce si^ w nim s^ w mniejszym 
stopniu narazone na zaklocenia 
przez promieniowanq energy w.cz. 

Polaryzacja anteny 

Montaz anteny w pozycji po- 
ziomej (rysunek 4) zapewnia do- 
okoln^ charakterystyki promienio- 
wania fali o polaryzacji poziomej. 
Minima charakterystyki s^ skiero- 


wane w dol i w gori wzdluz osi 
anteny. Oznacza to, ze fala odbita 
od ziemi b^dzie kompensowac fal^ 
promieniowan^ pod niskimi k^- 
tami (pozqdanq dla Iqcznosci DX- 
-owych), o ile antena nie b^dzie 
sii znajdowala na dostateeznej 
wysokosci. 

Umieszczenie malej anteny p^- 
tlowej poziomo tuz nad powierzch- 
ni^ przewodz^c^ spowoduje, ze nie 
b^dzie ona skuteeznie promienio- 
wala w zadnym kierunku. 

Nie nalezy spodziewac si$ do- 
brych rezultatow, jezeli antena 
znajduje siq na wysokosci mniej- 
szej niz 6 m nad powierzchni^ do- 
brze przewodz^c^ (odbijaj^c^ fale). 

W zwi^zku z tym, ze nad po- 
wierzchni^ ziemi dobrze rozcho- 
dz^ sii fale o polaryzacji piono- 
wej, antena umieszczona poziomo 
moze bye niewrazliwa na nie- 


ktore lokalne sygnaly zaklocaj^ce. 
Podobnie jak wiele innych anten 
rowniez male anteny p^tlowe s^ 
zasadniezo mniej wrazliwe na lo- 
kalne zaklocenia, jezeli sq spola- 
ryzowane poziomo. Oznacza to 
jednoczesnie, ze nie nadaj^ si^ 
one do lokalnych l^cznosci na fali 
przyziemnej. Dobrze natomiast 
spisuj^ si^ w l^cznosciach na sred- 
nie i duze dystanse na fali odbitej. 

Dla anteny umieszczonej pio- 
nowo cz^sc promieniowanej fali 
ma polaryzacji pionow^, ale mimo 
to pozostaje znaezna skladowa 
pozioma, szczegolnie w sytuacji 
gruntow o gorszej przewodnosci 
albo gdy antena jest umieszczona 
na wi^kszej wysokosci nad ziemi^. 

Skladowa pozioma jest promie- 
niowana w kierunku prostopa- 
dlym do plaszczyzny anteny i w 
zakresie Iqtow do 10 stopni. Czy- 


polaryzacja pozioma 



polaryzacja pozioma 

Rys. 4. Szkic polaryzacji anteny 
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sta polaryzacja pionowa wyste^- 
puje tylko w plaszczyznie anteny, 
a w pozostalych kierunkach wy- 
st^puje polaryzacja mieszana. 

W odroznieniu od anten piono- 
wych antena p^tlowa umieszczo- 
na pionowo promieniuje rowniez 
w gor^ i w dol. Fala ta moze zostac 
wykorzystana po odbiciu od jo- 
nosfery do l^cznosci na krotkie 
dystanse. 

Promieniowanie w kierunku 
zblizonym do pionu wyst^puje 
zwlaszcza w sytuacji, gdy ante- 
na jest umieszczona wysoko na 
powierzchni^ ziemi lub gdy jej 
przewodnosc jest na tyle mala, 
ze fala odbita od ziemi nie moze 
skompensowac promieniowanej 
skladowej poziomej. 

Dla unikni^cia tego zjawiska 
mozna pod anteny umiescic siat- 
k^ przewodow lub powierzchni^ 
przewodz^c^ rozci^gaj^c^ si^ na co 
najmniej 6 m w kazdym kierunku 
od anteny lub zamontowac anteny 
pionowo nad metalowym dachem. 

Montaz anteny 

Antena MFJ-1788 jest wyposa- 
zona fabrycznie w dwie obejmy 
mocuj^ce (przykr^cane za pomoc^ 
czterech srub), dostosowane do 
montazu na masztach o srednicach 
1-1,5 cala. Podczas montazu nalezy 
przestrzegac podanych w instruk- 
cji zasad i zalecen. 

Jest podane mi^dzy innymi, ze 
maszt powinien bye uziemiony 
i wzmocniony odci^gami z linek 
nieprzewodz^cych, mozliwie jak 
najblizej miejsca montazu anteny. 

Anteny mozna umiescic takze 
wewn^trz budynkow drewnia- 
nych lub wykonanych z innych 
materialow nieprzewodz^cych. Po- 
niewaz duze pr^dy plyn^ce w an- 
tenie wytwarzaj^ wokol niej silne 
pole magnetyezne, nalezy zadbac 
aby nikt nie mogl si$ do niej zbli- 
zyc w trakeie nadawania, zwlasz- 
cza przy mocach przekraczaj^cych 
10 W i przy cz^stotliwosci powyzej 
14 MHz. Oczywiscie nie nalezy 
uzywac anteny w poblizu urz^- 
dzen medycznych, a zwlaszcza nie 
powinny si^ do niej zblizac osoby 
maj^ce wszczepiony rozrusznik 
serca. 

Przy instalacji sterownika wpo- 
mieszczeniu nie wolno podl^- 
czad do kabla koncentrycznego 
pomi^dzy sterownikiem a anie- 
ns zadnych dodatkowych urz^- 
dzen! Zwarcie lub zbyt niska opor- 
nosc mi^dzy zyl^ srodkow^ kabla 
a ekranem (ziemi^) moze spowo- 
dowac uszkodzenie zasilaeza lub 
sterownika. 



Urz^dzenie steruj^ce moze bye 
umieszczone w dowolnym miejscu 
zapewniaj^cym wygodny dost^p 
do jego elementow. 50-omowy 
kabel koncentryczny powinien 
bye dobrej jakosci i mozliwie jak 
najkrotszy (w danych warunkach) 
dla zmniejszenia strat energii w.cz. 
Dlugosc kabli niskostratnych ma 
oczywiscie mniejsze znaezenie 
i nie odbijaj^ siq one na WFS sys- 
temu antenowego. Natomiast dla 
kabli o wi^kszyeh stratach koniecz- 
na moze bye kalibraeja glowicy 
pomiarowej. 

Sterownik 

Szkic plyty czolowej sterownika 
jest pokazany na rysunku 5. 

Uklad sterujqcy zawiera wychy- 
lowy krzyzakowy miernik mocy 
i wspolczynnika fall stoj^cej (WFS) 
wskazuj^cy poziomy fall padaj^cej 
i odbitej w zakresach malej i duzej 
mocy („HT i „L 0 // ). Zakres wyz- 
szy rozei^ga si^ do 300 W mocy 
padaj^cej i 60 W mocy odbitej, na- 
tomiast nizszy - do 30 W mocy 
padaj^cej i 6 W mocy odbitej (dla 
zakresu dolnego nalezy wartosci 
odezytane ze skali mnozyc przez 
0 , 1 ). 

Sterownik dostareza napi^cia 
do silnika stroj^cego anteny przez 
kabel koncentryczny. Niskie na- 
pi^cie i maly pr^d pobierany po- 
woduj^, ze dlugosc kabla i jego 


Rys. 5. Ptyta czofowa sterownika 


opornosc omowa nie odbijaj^ si^ 
niekorzystnie na pracy urz^dzenia. 
Wazne jest natomiast, aby kabel 
koncentryczny nie ulegl zamocze- 
niu i aby nie wyst^powalo zwar- 
cie pomi^dzy jego zyl^ srodkow^ 
i ekranem. 

Sterownik zawiera uklady mie- 
rzqce stopien dostrojenia anteny. 
S^ one czynne tylko wowczas, gdy 
nacisni^te sq przyeiski automatyez- 
nego wyboru pasma w gor$ lub 
w dol - AUTO BAND SELECT UP 
lub DOWN. Gdy przyeiski te s^ 
weisni^te („zablokowane") w obec- 
nosci stalego sygnalu w.cz. antena 
jest dostrajana, dopoki nie zostanie 
osi^gni^te minimum SWR (WFS) 
lub granica zakresu. 

Osi^gm^cie minimum jest sy- 
gnalizowane akustyeznie, a za- 
silanie silnika zostaje wyl^czone 
(gasnie odpowiednia dioda sy- 
gnalizacyjna). Puszczenie przyei- 
sku po osi^gm^ciu mimmum WFS 
powoduje zaswiecenie si^ jednej 
z diod sygnalizacyjnych MOVE 
w poblizu przyeiskow precyzyjne- 
go strojenia (FINE TUNE). 

Sterownik zawiera takze uklad 
umozliwiaj^cy prac^ silnika na 
wolnych obrotach. Dla dostrojenia 
si^ dokladnie do minimum WFS 
nalezy korzystac z przyeiskow do- 
kladnego strojenia (FINE TUNE). 

Sygnalizator wskazuj^cy wla- 
sciwy przyeisk po zakonezeniu 
strojenia zgrubnego gasnie po jego 
nacisni^ciu. 

Na sciance przedniej znajduj^ 
si^ oprocz tego przel^cznik za- 
kresow miernika mocy, wyl^cz- 
nik oswietlenia skali i wyl^cznik 
glowny. Dwie zolte diody swiec^ce 
podpisane FREQ, UP i DOWN 
sygnalizuj^ pobor pr^du przez 
silnik stroj^cy, czyli jego prac^. 
Swiatlo stale wskazuje, ze jeden 
z przyeiskow wyboru pasma jest 
nacisni^ty i silnik obraca si$ sta- 
lym ruchem. Miganie sygnalizuje 
nacisni^cie jednego z przyeiskow 
dokladnego strojenia. Diody nie 
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ANTENY 


Anteny stacjonarne HF 


powinny swiecic si^ po zatrzyma- 
niu silnika, co powinno nast^pic 
w ci^gu najwyzej 40 s od zakon- 
czenia strojenia zgrubnego. 

Uklad steruj^cy anteny Super 
Hi-Q Loop wymaga zasilania na- 
pi^ciem stalym 9-15 V z nieuzie- 
mionego zasilacza. W uwagach 
jest podane, ze nie wolno uzie- 
miad zasilacza urz^dzenia (uzie- 
mienie jego plusa lub minusa 
spowoduje uszkodzenie sterow- 
nika). Producent zaleca uzywac 
wyl^cznie zasilacza MFJ-1312B, 
MFJ-1315X lub odpowiednika 
wchodz^cego w sklad wyposa- 
zenia. 

Dostrajanie anteny 

Po udanym zakohczeniu insta- 
lacji i prob (wedlug instrukcji), na- 
lezy w trakcie codziennej pracy 
w eterze pami^tac, ze dzi^ki duzej 
dobroci antena stroi si^ bardzo 
ostro. Dobroc ta, stanowi^ca istot- 
ny plus anteny, oznacza jedno- 
czesnie, ze zakres prawidlowe- 
go dostrojenia jest bardzo w^ski. 
Zmiana cz^stotliwosci nadawa- 
nia nawet o kilka kHz (w pasmie 
7 MHz minimum ma szerokosc 
ok. 5 kHz) moze wymagac ko- 
rekty dostrojenia dla uzyskania 
minimalnego WFS. Po zdobyciu 
praktycznych doswiadczen ope- 
rator szybciej orientuje si<^, czy 
dostrojenie wymaga uzycia przyci- 
skow precyzyjnego strojenia (FINE 
TUNE) czy wyboru pasma (BAND 
SELECT). 

Strojenie za pomocq przyciskow 
automatycznego wyboru pasma 
wymaga doprowadzenia z nadaj- 
nika mocy od 100 mW do 100 W na 
zamierzonej cz^stotliwosci pracy. 
Optymalnym zakresem mocy do- 
prowadzonej jest 1-50 W Pomimo 
ze moc promieniowana przez an- 
ten^ w trakcie strojenia jest mi- 
nimalna, zaleca si^ korzystanie 
w tym czasie z mozliwie najmniej- 
szej mocy. 

Przed rozpocz^ciem strojenia 
nalezy sprawdzic, czy zamierzona 
cz^stotliwosc pracy jest wolna, aby 
nie powodowac zaklocen. 

W przypadku korzystania z an- 
teny wyl^cznie do odbioru nalezy 
dostroid odbiornik do poz^danej 
cz^stotliwosci lub stacji i dostrajac 
anteny, obserwuj^c poziom odbie- 
ranego sygnalu lub szumow, gdy 
cz^stotliwosd jest wolna. Sterow- 
nik nie jest w tej sytuacji w sta- 
nie dostroid anteny automatycz- 
nie z powodu braku nadawanego 
sygnalu i niemoznosci w zwi^zku 
z tym dokonywania pomiarow fall 
odbitej. 


Operator powinien r^cznie do- 
stroic anteny najpierw za pomoc^ 
przyciskow szybkiego, a potem 
precyzyjnego strojenia az do uzy- 
skania maksimum szumow lub sy- 
gnalu stacji. W znalezieniu wlasci- 
wego punktu pomocny moze bye 
odbior szumow generowanych 
przez silnik 

Jezeli nie udaje si^ osi^gnqc 
niskiego WFS (np. z powodu nie- 
korzystnego wplywu budynkow, 
innych przewodow, drzew albo s^- 
siaduj^cych obiektow), mozna spro- 
bowac poprawic dopasowanie przez 
zmian^ ksztaltu p^tH zasilaj^cej. 

Powyzsze materialy stanowi^ 
skrot fabryeznej instrukcji anteny 
MFJ-1788. 

Kompletna instrukeja opisywa- 
nej anteny, przetlumaczona przez 
Krzysztofa OE1KDA, znajduje si^ 
na stronie SR w dziale Biblioteka 
Krotkofalowca. 

Ogromnym fanem i or^downi- 
kiem anteny MFJ-1786 jest Krzysz- 
tof SP5DU. Pracuj^c na tej ante- 
nie, niedawno osi^gn^l wynik 329 
krajow potwierdzonych, co jak na 
posiadane warunki montazowe 
oraz „mocowe" jest bardzo do- 
brym wynikiem. 

Na prosb^ redakcji opera- 
tor dzieli si^ swoimi wrazeniami 
z 15-letniej pracy na tej antenie. 

Test i opinia na temat MFJ-1786 

Uwazam, ze siostra tej anteny, 
czyli MFJ-1786, jest najlepsz^ ante- 
n^ do pracy w skrajnie trudnych, 
szczegolnie wielkomiejskich sy- 
tuacjach antenowych (pracuje od 
10 do 30 MHz wl^cznie, czyli po- 


krywa wszystkie ostatnio bardzo 
aktywne pasma). 

Warunki s^ trzy: pogodzenie 
si^ z konieeznym ograniczeniem 
mocy, posiadanie drugiej anteny 
(chocby najprostszej, nawet krot- 
kiej pr^towej, do odsluchu pomoc- 
niczego/zgubnego) oraz cierpli- 
wosc przy strojeniu w pierwszym 
okresie uzytkowania. 

MFJ-1788 jest slabszym (moim 
zdaniem) wydaniem blizniaezej 
anteny MFJ-1786. Chodzi o pasmo 
40 m, w ktorym 1788 po prostu jest 
slabiutka, za to pasmo 30 m w 1786 
idzie jak burza! A ta druga wlasnie, 
czyli MFJ-1786, od 15 lat jest moj^ 
jedynq anteny DX-ow^. Moj wynik 
w SPDXC to 329 krajow potwier- 
dzonych kartami QSL, w tym za- 
liczona zdecydowana wi^kszosc 
wszystkich wypraw DX-owych od 
15 lat. Ostatnich 100 nowych i naj- 
trudniejszyeh krajow uzyskalem 
na antenie MFJ-1786, przy mocy 
40-50 W 

Jeszcze do konca sierpnia ubie- 
glego roku antena stala na dachu 
budynku w scislym centrum War- 
szawy, na 5-metrowym maszeie, 
zamontowana w pozycji hory- 
zontalnej. Montowanie pionowe 
dziala dobrze w zakresie krotkich 
i srednich odleglosci, w Europie. 
Do DX-owania potrzebna jest 
pewna wysokosc i bezwgl^dne 
montowanie anteny horyzontal- 
nie, wtedy k^t promieniowania 
jest najnizszy. 

Po przeprowadzee w nowym 
QTH nadal wykorzystuj^ t^ samq 
anteny MFJ-1786, ktora teraz jest 
zamontowana na balkonie mo- 
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jego mieszkania na 2-metrowym 
maszcie. Jedynie cz^sc polnocn^ 
hemisfery mam zamknie^, bo to 
po drugiej stronie budynku. Ale na 
pozostalych kierunkach „robi^ to, 
co slysz^". 

W przypadku MFJ 1788, wpa- 
smie 40-metrowym minimalna 
wysokosc masztu do DX-owania 
(zakladaj^c, ze antena b^dzie po- 
zioma), to co najmiej 10-12 m, a na 
to nie kazdego stac w wielkim mie- 
scie. Oczywiscie mozna powiesic j^ 
pionowo na maszcie nawet 1-me- 
trowym, i b^dzie pracowala, nawet 
w pasmie 40 m, ale nie DX-owo 
(do lokalnych, normalnych poga- 
duszek w zupelnosci wystarczy). 

Pionowe powieszenie anteny 
daje jalqs tarn kierunkowosc (oko- 
lo 2-3 dB) i mozliwosc pracy z mi- 
nimalnymi wysokosciami juz od 1 
m nad ziemi^, nawet z mieszkania 
przy zastrzezeniu, ze odleglosc 
od anteny do operatora b^dzie 
nie mniejsza niz 10-15 m (przy 
pelnym wykorzystaniu mocy (100- 
150 W) z uwagi na olbrzymie pole 
magnetyczne. I to jest rozwi^zanie 
dobre dla malo wymagajqcych. Ale 
trad si^ wi^kszosc zalet tej anteny. 

Przy poziomym zawieszeniu tej 
anteny (nawet tak jak teraz u mnie, 
na balkonie, byle stala tuz przy 
por^czy i duz^ cz^sci^ wystawala 
poza obrys balkonu; w zadnym 
wypadku nie moze to bye loggia 
wkl^sni^ta w obrys budynku!) ko- 
rzystasz z mnostwa jej zalet. Sto- 
j^ca na dachu na maszcie np. 5-8 
m (wi^cej jak 10 m nie ma sensu) 
przyniesie tych zalet jeszcze wie^cej. 


Do zalet zwi^zanych z pozio- 
mym wykorzystaniem tej anteny 
osobiscie zaliczam: stosunkowo ni- 
ski k^t promieniowania i dose mie- 
szana charakterystyka promienio- 
wania, ze zdecydowan^ przewag^ 
tej poziomej; dookolna charakte- 
rystyka promieniowania; zdecy- 
dowanie silne tlumienie zaklocen 
EME, szczegolnie przychodz^cych 
od gory; wysoka niskoszumowosc 
anteny w porownaniu z np. ante- 
nami pionowymi; bardzo wysoka 
dobroc anteny Q; silne stozkowe 
tlumienie nadawanych przez ope- 
ratora sygnalow, ld^cych w struktu- 
r^ budynku (o czym mowa rowniez 
w przetlumaczonej instrukcji uzyt- 
kownika); znakomite komponowa- 
nie si$ w krajobraz innych anten, 
np. satelitarnych, co czyni tq anteny 
^siedzkoprzyjazn^" i niemal nie- 
widzialn^! Czy to jest malo? 

Anteny uwazam za znakomit^ 
i umozliwiajqc^ nawet powazne 
DX-owanie. Ale nie jest to antena 
dla kolegow zmieniaj^cych pasmo 
co 15-20 s, w poszukiwaniu DX- 
-ow. To jest antena dla cierpliwych, 
zmuszonych do poszukiwania 
wyjscia awaryjnego, by komplet- 
nie nie zejsc z naszej krotkofalar- 
skiej sceny. To nie jest opisywany 
wczesniej w SR, znakomity w swo- 
jej klasie AlexLoop z mozliwo- 
sci^ „przylozenia" mocy ponizej 
25 W Tutaj mozna zastosowac cal^ 
moc „pelnowymiarowego" TRX-a, 
a wi^c 100-150 W, a nawet nieco 
wi^cej, choc bez przesady (Niemcy 
sprawdzili t^ anteny przy 200 W 
i bylo OK). 



Jest tez minus. Ja mialem szcz^- 
scie i moja antena, przywiezio- 
na z EA w 1999 roku, pracuje do 
dzisiaj bez najmniejszej usterki. 
Jak pokazuj^ wpisy kolegow na 
www.eham.net/reviews, manka- 
mentem jest slabo dzialaj^ca kon- 
trola jakosci w firmie MFJ i mozna 
trafic na egzemplarz od pocz^tku 
troch^ awaryjny. Ale nie chodzi 
tu o jakies wielkie sprawy wyl^- 
czaj^ce anteny z uzyeia, glownie 
sq to usterki wynikajqce ze zlego 
spasowania cz^sci, przebic pomi^- 
dzy plytkami kondensatora motyl- 
kowego (jakies metalowe papro- 
chy) czy konieeznose spasowania 
gwintow, co latwo i szybko mozna 
wykonac we wlasnym zakresie. 

Jestem pewnie jednym z nie- 
licznych krotkofalowcow na swie- 
cie, ktorzy MFJ- 1786 wykorzystujq 
tak dlugo (15 lat!) i dla ktorych 
z koniecznosci jest to jedyna ante- 
na do Iqcznosci DX-owych. 

Krzysztof SP5DU 


Zamowienie na prenumerat§ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „Swiata Radio” 

pH Dane adresowe prenumeratora: 

Q jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi?cznq bezplatnq 
prenumerat§ pr6bn^, a po niej - prenumerat^ na kolejnych 9 miesi^cy 
w cenie 108,00 zt, z moziiwosciq rezygnaeji przed 16 maja 2015 
i zwrotu catej wptaconej kwoty 

tmi ? / nazwisko 

Ulica, nr 

□ dwuletni^ prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 

□ roczn^ prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 

Poczta 

O p6troczn^ prenumerate w cenie 72,00 zt 
D roczn^ prenumerate dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 zt 

a-mall: 

Nalezno£6 ureguluje: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

ProszQ o wyata wienie faktury VAT 

Nazwa firmy 

NIP 

□ prosz§ o przystanie faktury proforma 
za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 


Wyrazam zgod? na przetwarzanie maich danych a9abawyeh w hazie Prenumerataniw AVT w celu 


realizacji zamdwiana na pranumerats SR - zgednia z ustawq z dnia 29.081997 r o ochronia danycfi 
osobcwych (Dz U. z 2002 r. nr 101, pez 926, ze zrr.J. Wem c rrcirr prawie cc wglqdi, poprawiania 

Zam6wienie przeslij faksem: 22 257 84 00 

i usuniqcia moich danych csobcwych 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

Data: Podpis 
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ANTENY 


Anteny HF/VHF 


Wybrane anteny D-Original Outback z oferty AR System 


Wielopasmowe anteny 
samochodowe D-Original HF/VHF 


W dwoch poprzednich miesiqcach zostaly 
zaprezentowane wybrane anteny D-Origi- 
nal: stacjonarne VHF/UHF (SR 12/2014), 
r$czne VHF/UHF (SR 1/2015). Producent 
wytwarza rowniez szereg anten samocho- 
dowych na rozne pasma, w tym modele 
Outback HF/VHF. 




Tab. 1 . Anteny Outback 2000 


Pasmo 
m (MHz) 

Potgczenie 

SWR 

Dtugosc 

cm 

80 (3,70) 

bez pot^czenia 

1:1,9 

137 

40 (7,05) 

od 1 do 2 

1:1,5 

134 

30 (10,10) 

od 1 do 3 

1:1,7 

134 

20 (14,15) 

od 1 do 4 

1:1,0 

150 

17(18,20) 

od 1 do 5 

1:1,2 

159 

15 (21,10/21,250) 

od 1 do 6 

1:1,2 

155 

12 (24,95) 

od 1 do 7 

1:1,3 

143 

10 (28,50) 

od 1 do 8 

1:1,0 

145 

6 (50,50/51,00) 

od 1 do 9 

1:1,0 

133 


Dost^pne w kraju szerokopasmo- 
we anteny samochodowe Outback 
2000 (2012) marki D-Original to ide- 
alnie rozwiqzanie dla radioamato- 
row w podrozy, ktorzy chc^ praco- 
wac z radiotelefonu samochodowe- 
go lub radiostacji bazowej. Podobnie 
jak inne konstrukcje marki D- Origi- 
nal Scj cenione przez uzytkownikow 
za perfekcyjne wykonanie i dosko- 
nale parametry nadawczo-odbior- 
cze. Japonski producent zapewnia 
bardzo dobrq jakosc konstrukcji, 
oraz niezawodnosc, dzi^ki czemu 
wyroby desz^ si^ duzym uznaniem 
krotkofalowcow oraz nasluchow- 
cow na calym swiecie. 

Oferowane modele Outback 
maj^ sztywny promiennik zakon- 
czony zl^czem PL i oprocz mon- 
tazu na samochodzie, s^ swiet- 
nym rozwi^zaniem w plenerze 
czy w bloku, gdy nie ma miejsca 


na ustawienie pelnowymiarowych 
anten wielopasmowych. 

Anteny Outback 2000 (2012) 
charakteryzuj^ si^ latwosci^ stro- 
jenia na wymagane pasmo cz^sto- 
tliwosci, ale wymagajq przeciw- 
wagi. Dopasowanie do odpowied- 
nich pasm polega na przepinaniu 
kabla z zestawu. Zakresy pasm 
zmienia si^ poprzez zwieranie 
odpowiednich cewek wedlug za- 
l^czonej tabeli. 

W sklad zestawu wchodzi an- 
tena D-Original Outback i imbus 
do regulacji dlugosci promiennika 
oraz kabel polqczeniowy do zmia- 
ny pasma. 

D-Original Outback 2000 

Antena Outback 2000 pracuje 
w 9 pasmach HF/VHF (80, 40, 30, 
20, 17, 15, 12, 10, 6 m) z maksymal- 
n^ moc^ do 200 W PEP Konstruk- 
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www.ar-system.p! 
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Tab. 2. Anteny Outback 2012 



Poi^czenie 

SWR 

Dlugosc 

cm 

80 (3,560) 

bez t^czenia 

1:1,5 

133,5 

40 (7,05) 

od 1 do 2 

1:1,5 

126 

30 (10,10) 

od 1 do 3 

1:1,7 

128 

20 (14,15) 

od 1 do 4 

1:1,0 

144,5 

17(18,00) 

od 1 do 5 

1:1,2 

140,5 

15(21,10) 

od 1 do 6 

1:1,2 

140,5 

12 (24,95) 

od 1 do 7 

1:1,3 

131,5 

11 (27,00) 

od 1 do 8 

1:1,0 

140,5 

10 (29,00) 

od 1 do 8 

1:1,3 

1,24 

6 (50,50) 

od 1 do 9 

1:1,2 

124 

4 (70,00) 

od 1 do 5 

1:1,2 

124 

2 (145,00) 

od 1 do 9 

1:1,5 

137 



cja ma maksymalnq dlugosc okolo 
160 cm i wazy 700 g. Sposob usta- 
wienia zwieracza oraz osi^gany 
SWR na poszczegolnych pasmach 
prezentuje tabela 1. 

D-Original Outback 201 2 

Antena Outback 2012 pracuje 
w 12 pasmach HF/VHF (80, 40, 
30, 20, 17, 15, 12, 11, 10, 6, 4, 2 m) 
z maksymaln^ moc^ do 200 W PEP 
Konstrukcja ma maksymaln^ dlu- 
gosc 164 cm i wazy 500 g. Sposob 
ustawienia zwieracza oraz osi^- 
gany SWR na poszczegdlnych pa- 
smach pokazuje tabela 2. 


D-Original Outback 1899 

W ofercie D-Original dost^p- 
ny jest takze model Outback 
1899, ktory pracuje w 7 podsta- 
wowych pasmach HF/VHF (80, 
40, 20, 15, 10, 2 m i 70 cm) z mak- 
symaln^ moc^ do 120 W PEP. 
Konstrukcja wygl^da podobnie 
jak pokazane na zdj^ciu po- 
przednie rozwi^zania i ma mak- 
symaln^ dlugosc 175 cm oraz 
wazy 370 g. Sposob ustawienia 
zwieracza oraz osi^gany SWR na 
poszczegolnych pasmach przed- 
stawia tabela 3. 


Tab. 2. Anteny Outback 1899 


Potqczenie SWR Dlugosc 

cm 


80 (3,56) 

bezt^czenia 

1,0 

175 

40 (7,05) 

od 1 do 2 

1,3 

175 

20 (14,20) 

od 1 do 3 

1,0 

175 

15 (21,10) 

od 1 do 4 

1,0 

175 

10 (29,00) 

od 1 do 5 

1,3 

175 

2 (145,00) 

od 1 do 6 

1,0 

175 

0,70 (435,00) 

od 1 do 6 

1,3 

175 



Sztuczne obciqzenia D-Original 

Niezb^dnym elementem w ser- 
wisie nadajnikow jest sztuczne 
obci^zenie (wzorcowa antena po- 
miarowa, tak zwany dummy load). 
Jest to narz^dzie serwisowe stoso- 
wane do rzetelnego pomiaru mocy 
wyjsciowej radia, modulacji i do 
kalibracji reflektometrow. 

Mocy wyjsciowej nadajnika nie 
sprawdza si^ na antenie, lecz na 
sztucznym obci^zeniu o znorma- 
lizowanej impedancji 50 Q. Jest to 
w zasadzie bezindukcyjny rezystor 
o duzej mocy (indukcyjnosc jest na 
tak niskim poziomie, ze mozna j^ 
zignorowac). 

Podstawowe parametry dost^p- 
nych modeli sztucznych obciqzen 
D- Original zawiera tabela 4. 

www.ar-system.pl 

Tab. 4. 


Parametr 

AV-DL200M 

AV-DL200N 

AV-DL150N 

CZQStOtliWOSC 

DC-1,0 GHz 

DC-3,0 GHz 

DC-3,0 GHz 

Maks, moc 

ci^gta 35 W, 
w piku 150 W 
(10 sON, 60s 
OFF) 

ci^gta 35 W, 
w piku 150 W 
(5 s/ON, 60 
s/OFF) 

ci^gta 30 W, 
w piku 150 W 
(10 sON, 60 
sOFF) 

VSWR 

>1,16 

>1,19 

>1,19 

Zt^cze 

PL 

N 

N 
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WYWIAD 


Producent i dystrybutor sprzQtu radiowego 


Rozmowa z Michaelem Kuhne DB6NT, wtascicielem firmy Kuhne electronic 

Dzialalnosc Kuhne electronic 



Niemiecka firma Kuhne electronic GmbH, 
producent i dystrybutor komponentow 
mikrofalowych, jest dobrze znana w kr$gu 
UKF, takze w Polsce. 

Asortyment wyrobow obejmu- 
je odbiorcze przedwzmacniacze, 
wzmacniacze mocy, nadajniki i od- 
biorniki, transwertery, konwertery, 
oscylatory i nadajniki do zastoso- 
wan specjalnych dla zakresu od 
100 MHz do 50 GHz. 

Od laboratorium do zakladu 
produkcyjnego, po sprzedaz, 
wszystko znajduje si^ pod jednym 
dachem. W zaleznosci od potrzeb 
i specyfikacji oferta jest rozszerza- 
na o niestandardowe rozwiqzania 
modulow najwyzszej jakosci zgod- 
nie z certyfikatem ISO 9001. 

Red.: W ostatnim katalogu firmo- 
wym nie widac radiolatarni na 
pasma 2,3 GHz, 3,4 GHz oraz 5,7 
GHz. Czy sq nadal dost^pne lub 
czy istnieje mozliwosc wznowie- 
nia ich produkcji? 

DB6NT: Popyt na radiolatarnie 
w ostatnich latach gwaltownie 
spadl. Dlatego gotowe moduly 
nie sq juz produkowane, ale plyt- 
ki drukowane i opisy wykonania 
nadal sq dost^pne i mogq bye wy- 
korzystane przez doswiadczonych 
radioamatorow (http://shop.kuh- 
ne-electronic.de/kuhne/de/shop/ 
amateur/zubehoer/leiterplatten/) . 
Elementy lub zestawy nie sq juz 
u nas dost^pne. 

Red: Kilka srodowisk w SP jest 
zainteresowanych budowq radio- 


latarni na 23 cm, bo dzi^ki coraz 
powszechniejszemu dost^powi 
do sprz^tu UKF, pasmo 1296 MHz 
ostatnio bardzo si^ rozwija. Czy 
planowana jest jakas promoeja dla 
gotowych radiolatarni na pasmo 
23 cm? 

DB6NT: Modul tej radiolatarni jest 
nadal dost^pny: http://shop.kuh- 
ne-electronic.de/kuhne/de/shop/ 
amateur/si gnalquellen/bakensen- 
der/MKU + 1 3 + B ake + + Sender- 
baustein/?card = 58 . 



Red.: Szczegolnie cenna jest moz- 
liwosc zakupu gotowego i zestro- 
j Onego urzqdzenia, bo nie kazdy 
ma mozliwosc dost^pu do sprz^tu 
pomiarowego na pasma mikrofa- 
lowe. 

Transwertery na najwyzsze do- 
st^pne pasmo to 47 GHz. Czy pla- 
nuje si^ produkcji transwerterow 
na wyzsze pasma: 76 GHz, 122 
GHz czy 241 GHz? 

DB6NT: Nie planujemy produkcji 
takich transwerterow. 

Red.: W ofercie Kuhne polecane 
sq filtry falowodowe na pasma 24 
GHz i 47 GHz, ale trudno dost^p- 
ne sq ich parametry. Czy mozesz 
je przyblizyc Czytelnikom? 
DB6NT: Niezb^dne dane tych 61- 
trow (parametry i wykresy) mozna 
znalezc na stronie internetowej dla 
wszystkich naszyeh filtrow: http:// 
shop.kuhne-electronic.de/kuhne/ 
de/shop/amateur/passive-kompo- 
nenten/hlter/. 


K LOW NOISE 

" CONVERTER 

KU LNC 240245 A PRO 
24000 ... 24250 MHz 
LO: 23000 MHz 

KUHNE electronic 



* 

T 
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Red.: Ostatnio wcelu polepszenia 
stabilizacji cz^stotliwosci stosuje 
si^ generatory rubidowe czy stero- 
wane z satelitow GPS. Jak^ pole- 
casz opcj^ genera tora w transwer- 
terze z wbudowanym generatorem 
kwarcowym na pasmo 23 cm do 
pracy emisjami cyfrowymi? 
DB6NT: Po informacje na ten te- 
mat odsylam na nasze strony: 
http ://www. j r miller, demon .co.uk/ 
proj ects/ ministd/f rqstd.htm, http :// 
www.id-elektronik.de/indexl .htm. 

Red.: Czy w zwiqzku z obserwowa- 
nym zwi^kszeniem aktywnosci na 
mikrofalach (23, 13, 9, 6 i 3 cm) jest 
planowana produkcja kompletnych 
SSPA do EME na te zakresy? 
DB6NT: Nie mamy takich planow. 

Red.: Czy w ofercie firma Kuhne- 
znajdzie si^ takze sprz^t na pasma 
mikrofalowe z uwzgl^dnieniem 
w torze RX niezaleznego wyjscia 
p.cz. dla SDR (bardzo potrzebne)? 


DB6NT: Na razie nie zamierza- 
my produknwac takich ur/^d/.eh, 
moze ewentn alnie w dalszcj przy- 
s/losri . 

Red.: Czy w torach RX/TX urzq- 
dzen na 13 cm i 3 cm planowane 
jest uwzgl^dnienie alokacji pasm 
w innych krajach wraz z mozli- 
wosciq pracy skrosnej wroznych 
konfiguracjach (np. dla VK, JA, 
USA i EU i oczywiscie stabilne 
oscylatory)? 

DB6NT: To tez moze bye ewentu- 
alnie kwestia dalszej przyszlosci. 

Red.: Czy mozesz opowiedziec 
o staeji klubowej DKONA? 

DB6NT: Zespol DKONA zajql dru- 
gie miejsce w VHF Contest Cup. 
Wi^cej informaeji mozna znalezc na 
stronie http://www.darc.de/referate/ 
ukw-funksporl/ukw-wettbewerbe/. 

Red.: Serdecznie pozdrawiamy 
Ciebie i innych pracownikow 
Kuhne electronic oraz zyezymy 
dalszego rozwoju firmy. 

DB6NT: Pozdrowienia dla Czytelni- 
kow SR ze Szwajcarii Frankonskiej. 

Z Michaelem Kuhne DB6NT, 
wlascidelem Kuhne electronic, 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Anteny staeji klubowej DKONA 

REKLAMA 


KUHNE electronic 

MICROWAVE COMPOMEMTS 


ONLINESHOP 


shop.kuhne-electronic.de 




Cl 



■,-i-er-e 



Transverter Converter 


Signal Sources Low Noise Amplifier 


Power Amplifier 


VISA 


Fast & worldwide shipping 



^ .sufort 

Lbenfre1sun9.de 


Quality made in Germany 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Na przelomie roku 2014/2015 w wielu klubach i oddziatach terenowych PZK odbywaly si? spotkania 
krotkofalarskie. Z poczqtkiem stycznia rozpocz?ty prac? stacje okolicznosciowe z okazji 85. rocznicy 
powstania PZK i 90. rocznicy powstania IARU. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Barborkowe spotkanie 
krotkofalowcow ROP 

Co roku od wielu lat w grud- 
niu odbywa si^ w Rybniku barbor- 
kowe spotkanie krotkofalowcow 
Rybnickiego Okr^gu Przemyslo- 
wego (dawny ROW). Organizato- 
rem spotkan jest Klub Krotkofa- 
lowcow SP9PRO przy Zarz^dzie 
Rybnickiego Oddzialu Stowarzy- 
szenia Inzynierow i Technikow 
Gornictwa, a ostatnio takze Ryb- 
nicki Oddzial Terenowy PZK. 

Uczestniczy w nich zazwyczaj 
okolo 60-70 nadawcow i naslu- 
chowcow, w tym liczne grono DX- 
-manow i kilkudziesi^ciu czlon- 
kow SPDX Klubu. 

Kazdorazowo podczas spotka- 
nia przedstawiane sq relacje uczest- 
nikow wypraw DX-owych z udzia- 
lem krotkofalowcow SP a takze 
opisy konstrukcji antenowych 
i prezentacja nowoczesnego sprz^- 
ty nadawczo-odbiorczego KF i UKF. 

Goscmi tych spotkan bylo wielu 
znanych krotkofalowcow, a takze 
znakomitych DX-manow, jak Lu- 
cjan SP9VU (sk), Henryk SP6ARR 
(sk) Jurek SP3GEM, Jurek SP9EVP 
(sk), Witek SP9MRO, Leszek 
SP3DOI, Janusz SP9FIH, Leszek 
SP9LJD, a takze przedstawiciele 
Zarz^du Glownego PZK m.in. wi- 
ceprezes - kol. Piotr SP2JMR. 

Wszystkie swoje wyprawy DX- 
-owe prezentowal takze Wojciech 
SP9PT 


Drug^ cz^sc spotkania wypel- 
niajq zazwyczaj sprawy organi- 
zacyjne zwi^zane z dzialalnosci^ 
Rybnickiego Oddzialu Terenowego 
PZK, omawianie wynikow kon- 
kursow radiowych i oczywiscie 
kuluarowe dyskusje podczas kon- 
sumpcji golonki przy kuflu piwa. 

Podczas ostatniego spotkania 
opowiesci wyprawowe przedsta- 
wili Leszek SP6CIK o wyprawie 
na Anegad^ VP2V oraz Romek 
SP9FOW o wyprawie na Christ- 
mas Isl. VK9XSP 

Duza cz^sc uczestnikow spo- 
tkan jest lub byla zwi^zana z gor- 
nictwem, st^d cz^sc z nich w tego- 
rocznym spotkaniu uczestniczyla 
w galowych mundurach gorni- 
czych. 

Warto przypomniec, ze klub 
SP9PRO (istniej^cy nieprzerwanie 
od 1972 roku) byl i jest aktyw- 
ny DX-owo, czego efektem jest 
m.in. uzyskany przed kilkoma 
miesi^cami dyplom 5BDXCC oraz 
potwierdzenie osiqgni^c dyplo- 
mem DXCC ze stanem 340 krajow 
(entites). 

W roku 2009, pracuj^c pod kon- 
testowym znakiem S09S, klub 
zwyci^zyl we wspolzawodnictwie 
Intercontest KF wsrod stacji klubo- 
wych. Niewiele klubow w naszym 
kraju moze poszczycic si^ takimi 
wyroznieniami. 

Klub SP9PRO mieszcz^cy siq 
w siedzibie Oddzialu SITG ma do 
dyspozycji poza pomieszczeniem 



Prezes 0T 31 Hubert SP9MDY wr$cza 
dyplom zwyci^zcy zawodow barborkowych 
2014 -Antoniemu SP9FRZ 


na radiostacj^ takze salk^ konfe- 
rencyjnq. 

Wtorkowe klubowe zebrania 
w klubie gromadz^ ostatnio nie- 
stety niezbyt duz^ liczb^ jego 
czlonkow, ale stalymi bywalca- 
mi s^: Piotr SP9QMP, Romuald 
SP9FTJ, Jurek SP9FUU, Leszek 
SP9WZJ, Joachim SP9EBQ, Bolek 
SP9REP, Gienek SP9EUH, Bogu- 
slaw SP9QZZ, Janek SQ9NJ, Hen- 
ryk SQ9MZ (tnx za informacj^) 
i opiekun klubu z ramienia SITG 
- Wojciech SP9PT. 



Uczestnicy spotkania ROP 



ifi 
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Spotkanie optatkowe OT15 

W dniu 11.12.2014 r. mialo 
miejsce w Domu Kultury „Za- 
rzewie" w Lodzi przedswiqtecz- 
ne spotkanie wigilijne czlonkow 
i sympatykow Lodzkiego OT PZK. 
Uczestniczylo 40 osob, w tym gosc 
z zagranicy - kol. Davide IK2AHG 
(SP7AHG). 

Imprez^ zainaugurowal Prze- 
mek SP7VC, ktory omowil mie- 
dzy innymi dzialania i inicjatywy 
zrealizowane pod egidq nowego 
Zarzqdu OT-15 w ciqgu ostatnich 
9 miesi^cy. 

Przy suto zastawionym stole 
dyskutowano na rozne tematy 
krotkofalarskie. 

Spotkanie bylo sympatyczne 
pod kazdym wzgl^dem i z pewno- 
sciq przyczynilo si^ do zaciesnienia 
wi^zow kolezenskich w lodzkim 
srodowisku. 

Przy okazji warto wspomniec 
o nowosciach technicznych, jakie 
powstaly na terenie OT 15. 


Przemiennik SR7UVL zyskal 
nowego, nowoczesniejszego ga- 
tewaya (bram^ do Internetu). Ko- 
ledzy wymienili stary, wysluzony 
juz serwer Della, wstawili nowy 
router brzegowy (stary, zainstalo- 
wany w marcu 2010 czasami spo- 
walnial lub wstrzymywal caly ruch 
sieciowy). 

Pozostal bez zmian kontroler 
przemiennika (Icom ID-RP2C) 
i port radiowy 70, wykonane przed 
laty w klubie SP7PHP dalej dziala 
bez zarzutu. 

Z kolei analogowy przemien- 
nik FM SR7LD za sprawq Witka 
SP7WNA, Piotra SQ7AYZ i Marci- 
na SQ7NNL ma odswiezonq kon- 
strukcj^. Kontrolerem przemienni- 
ka jest teraz ten sam serwer, ktory 
obsluguje SR7UVL, a cz$sc analo- 
gowo-radiowa zostala wzbogaco- 
na o wysokiej jakosci przetworniki 
ADC i pelnq izolacj^ galwanicz- 
nq. Wszystkie tory audio zostaly 
zastqpione cyfrowymi, a logikq 
dzialania przemiennika steruje 


oprogramowanie komputerowe 
(a nie maly mikrokontroler jak 
wczesniej). 

Dzi^ki takiej cyfryzacji prze- 
miennika uzyskano: 

■ pelnq kontrol^ przemiennika 
przez Internet, D-STAR i DTMF 

■ programowy dekoder CTCSS 
z mozliwosciq regulacji czulosci 
i progow otwarcia/zamkni^cia 

■ zabezpieczenie przed „klapa- 
niem" 

■ w pelni konfigurowalne czasy 
i limity COS-a i nadawania 

■ regeneracj^ CTCSS na prze- 
mienniku (usuwa podnosnq 
z sygnalu odbieranego, doda- 
je swojq podnosnq na sygnale 
nadawanym) 

■ cyfrowe DSP na sygnale audio 
(preemfaza, deemfaza, regulacja 
barwy, eksperymentalne odszu- 
mianie) 

■ mozliwosc Iqczenia z innymi 
przemiennikami przez Internet 
i polecane radiolinie cyfrowe 

■ EchoLink! 

■ poczta glosowa (zostaw komus 
wiadomosc na przemienniku) 

■ funkcj^ diagnostycznq „papuga" 
- nagrywa wypowiedz i odtwa- 
rza jq uzytkownikowi w celu 
sprawdzenia „jak wchodze^' 

■ mozliwosc podsluchiwania 
przez Internet tla przemiennika 
kiedy squelch jest zamkni^ty 
(wykrywanie interferencji) 

■ konfiguracj^ phorytetow sygna- 
low wchodzqcych - w tej chwili 
sygnal via RF ma priorytet nad 
sygnalem via EchoLink a oby- 
dwa powyzsze majq priorytet 
nad komunikatami 

■ konfigurowalne komunikaty 
i zapowiedzi (znak, ton, czas, 
zagrozenia meteo, biuletyn 
PZK (wkrotce), stan zasilania na 
obiekcie) 

■ uzytkownicy sq proszeni o zi- 
dentyfikowanie si^, jesli „pykajq 
sobie" na przemienniku i nie 
odzywajq si^ glosowo 

■ wyciszanie tonow DTMF w sy- 
gnale nadawanym 

■ raportowanie statusu przemien- 
nika na APRS (via Internet) 

Calosciq programowania logiki 

przemiennika zajmuje si^ Adam 
SQ7LRX, ktory zapowiada w tym 
roku kolejne usprawnienia, w tym 
transmisj^ sygnalu z przemiennika 
SR7LD na stronie WWW. 

Pod adresem OT15 jest do sciq- 
gni^cia broszura „Witamy w Lo- 
dzi!", w ktorej opisano obslug^ 
bram cyfrowych zarowno na prze- 
mienniku FM, jak i D-STAR. 

http 'J/otl 5. pgk.net. pl/in dex. 

php?id=521 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 




Spotkanie optatkowe w WOT PZK 

W swi^tecznej atmosferze 16 
grudnia w pomieszczeniu klubu 
LOK SP5KAB odbylo si^ tradycyj- 
ne spotkanie wigilijne Warszaw- 
skiego Oddzialu Terenowego Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 
W udekorowanym swiqtecznie 
pomieszczeniu znalazla si^ cho- 
inka, przystrojona ozdobami 
oraz stol zastawiony wigilijny- 
mi daniami, dzi^ki czemu spo- 
tkanie odbylo si^ w wyj^tkowej, 
swi^tecznej atmosferze. Uroczy- 
stosc uswietnil akt dekoracji Jurka 
SP5BLD Zlot^ Odznalq Honoro- 
PZK przez Prezesa WOT PZK 
-Jurka SP5SSB. 

Podczas rozmowy poruszano 
wiele tematow zwi^zanych z krot- 
kofalarskim hobby w tym nowe 
problemy z przemiennikami. 

W dniu 15 grudnia 2014 wy- 
l^czono przemiennik SR5WW 
zainstalowany na kominie Elek- 
trocieplowni Kaw^czyn. Wedlug 
oficjalnych informacji przemien- 
nik wyl^czono z powodow me- 
rytorycznych i formalno-praw- 
nych. WOT PZK w ramach pod- 
pisanej umowy z PGNiG Termika 
ma mozliwosc korzystania na 


kominie EC Kaw^czyn z okreslo- 
nej liczby urz^dzen nadawczo- 
-odbiorczych. Liczba urz^dzen, 
jaka jest okreslona w umowie, 
byla przekroczona i nie jest do- 
puszczona mozliwosc pracy inn^ 
emisja niz FM. Dzialanie zarz^du 
WOT PZK mialo na celu dostoso- 
wanie warunkow technicznych 
urz^dzen nadawczo-odbiorczych 
do stanu zawartego w umowie. 
Skutkiem bylo usuni^cie prze- 
miennika D-STAR, ktorego praca 
nie spelnia wymogow zawartych 
w umowie. W chwili obecnej nie 
ma mozliwosci instalacji i pracy 
przemiennika D-STAR z lokali- 
zacji komina Elektrocieplowni 
Kaw^czyn. 

Warto przypomniec, ze war- 
szawskie przemienniki UKF - 
SR5 A/145,700 MHz, SR5W/145,750 
MHz, SRSWA/439,350 MHz, s^ 
zainstalowane na kominie Elek- 
trocieplowni Kaw^czyn - loka- 
tor KO02ng, ktorego wysokosc 
wynosi 300 m (dla porownania 
wysokosc Palacu Kultury i Nauki 
w Warszawie to 226 m). Zainsta- 
lowanie, konserwacja i utrzyma- 
nie w sprawnosci przemiennikow 
w takiej lokalizacji to bardzo trud- 
ne i kosztowne przedsi^wzi^cie. 
Od kilkudziesi^ciu lat WOT PZK 
samodzielnie utrzymuje funk- 
cjonowanie warszawskich prze- 
miennikow UKF (bez wsparcia 
finansowego w postaci dolozenia 
si^ do czynszu za uzytkowanie 
powierzchni na kominie EC Kaw^- 
czyn ze strony s^siedniego - Pra- 
skiego Oddzialu Terenowego PZK 
- OT-37 PZK). 

Oprocz wyzej wymienionych 
urz^dzen bezobslugowych z po- 
zwoleniem wydanym dla WOT 
PZK, ktorymi takze opiekuje si^ 
Irek SQ5MX, s^ beacony zainsta- 
lowane w Kampinosie (lokator 
KO02gh): 


■ SRSVHW/144,462 MHz (antena 4x 
dipol omni, mod A1A, moc 10 W) 

■ SR5UHW/432,462 MHz (antena 
Halo omni, mod FI A, moc 10 W) 

■ SR5LFIW/1 296,862 MHz (antena 
Alford Slot omni, mod F1A, moc 
4 W) 

W przygotowaniu jest beacon 
SR5XHW/1 0368,862 MHz. 

Wigilia w SP3KQV 

Kaliski Klub Krotkofalowcow 
SP3KQV w dniu 18 grudnia zor- 
ganizowal wigili^, w ktorej udzial 
wzi^lo 24 licencjonowanych 
nadawcow z Kalisza, Ostrowa 
Wlk. i Jarocina. Obok tradycyj- 
nych zyczen i rodzinnej atmosfery, 
byly wyst^pienia SP7VC na temat 
piano wanej styczniowej wypra- 
wy na Karaiby, kolegow SP3CYY 
i SP3GEM na temat ubieglorocznej 
wyprawy VK9XSP 

Krotkofalowcy z Ostrowa za- 
proponowali, aby klub SP3KQV 
zorganizowal w 2015 r. co kwartal 
spotkanie Akademii Krotkofalow- 
ca, na ktorym b^d^ si^ odbywa- 
ly cykliczne szkolenia z zakresu 
l^cznosci amatorskich w szerokim 
spektrum cz^stotliwosci od HF do 
VHF oraz w zakresie doskonalenia 
umiej^tnosci opera to rskich w con- 
testach i l^cznosciach DX. 

SSTV dla fanow ISS 

W dniach 18 i 20 grudnia miala 
miejsce pierwsza seria aktywnosci 
SSTV (Slow Scan Television) z po- 
kladu Mi^dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej przeprowadzona pod zna- 
kiem RS0ISS. Sklada si^ ona z dwu- 
nastu obrazow przygotowanych 
specjalnie z okazji 80-lecia urodzin 
pierwszego kosmonauty planety 
Ziemia - Jurija A. Gagarina. Obra- 
zy tej serii przedstawiaj^ znaczki 
z Gagarinem z lat 1961-1991 wy- 
dane przez Poczt^ ZSRR oraz z lat 
2001-2011 wydane w Rosji. 
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Obrazy byly nadawane na 
cz^stotliwosci 145,800 FM z rosyj- 
skiego modulu Mi^dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS) w najmlod- 
szym trybie SSTY: PD 180. Tryb ten 
pozwala w czasie 187,1 s przeslac 
obraz o rozdzielczosci 640x496 
pikseli w odst^pach 3 minut. Jest to 
znacznie wyzsza rozdzielczosd ob- 
razu niz dla innych wczesniej po- 
pularnych trybow SSTV. W przy- 
szlosci maj^ si^ pojawic kolejne 
transmisje nowych serii obrazow 
ze stacji RSOISS. 

Na zdj^ciu jest widoczny obraz 
odebrany przez SP2ST 20.12.2014 
o 17.38 UTC. 

Oficjalne obrazy z pokladu ISS 
mozna zobaczyc na stronie: http:// 
www.spaceflightsoftware.com/ 
ARISS_SSTV/index.php . 


Egzaminy 2015 

Harmonogramie sesji egzami- 
nacyjnych komisji egzaminacyjnej 
do spraw operatorow urz^dzen 
radiowych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej w 2015 r. 

www.uke.gov.pl 

85 lat PZK i 90 lat IARU 

W dniach od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2015 r. na pasmach poja- 
wi si^ 12 stacji okolicznosciowych 
przydzielaj^cych po 10 punktow 
do dyplomu z okazji 85 lat PZK 
i 90 lat IARU: 3Z85PZK (SP4JCP), 
HF85PZK (SP7PGK), SN85PZK 
(SP3POW), SP85PZK (SP0PZK), 
SQ85PZK (SP3KWA), S085PZK 
(SP9HQJ), 3Z90IARU (SP6JIU), 
HF90IARU (SP1MGM), SN90IARU 
(SP1PMY), SP90IARU (SP7AH), 
SQ90IARU (SP7PTM), SO90IARU 
(SP6PYP). 

Nawi^zanie l^cznosci z tymi 
stacjami b^dzie potwierdzane 
atrakcyjnymi kartami QSL, np. 
tak^ jak na zdj^ciu stacja Krzysz- 
tofa SP1MGM pod znakiem 
HF90IARU. 

Oprocz tej stacji Zachodniopo- 
morskiego Oddzialu Terenowe- 
go b^dzie pracowal Klub SP1P- 
MY z Mysliborza pod znakiem 
SN90 IARU, a takze w terminie 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 


roku b^dzie aktywna pod zna- 
kiem okolicznosciowym SN40KRF 
stacja Klubu SP1KRF z Barlinka, 
z okazji 40 powstania klubu. 

Warto przypomniec, ze w celu 
zdobycia dyplomu trzeba zgroma- 
dzic 85 punktow. Obowi^zkowo 
nalezy przeprowadzic minimum 3 
QSO ze stacjami okolicznosciowy- 
mi xx85PZK i 3 QSO ze stacjami 
okolicznosciowymi xx90IARU. 

Szczegolowy regulamin dyplo- 
mu znajduje si^ mi^dzy innymi 
w SR 1/2015. 



Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

7.02. 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

14.02. 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

21.02. 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

6.03. 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

7.03. 

10.00 

Klub SP3P0W w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznanska 43/12.4 

21.03. 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

21.03. 

10.00 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, al. Zwycigstwa 96/98 

21.03. 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

21.03. 

12.00 

Opolski Zwi^zek Pitki Noznej w Opolu, ul. Damrota 6 

28.03. 

10.00 

Delegatura UKE wZielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

11.04. 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, ul. Wroblewskiego 75 

18.04. 

10.00 

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 1 7 

18.04. 

10.30 

Delegatura UKE w Szczecinie, al. Wyzwolenia 70 

24.04. 

15.30 

Delegatura UKE w Olsztynie, ul. Dworcowa 3 

25.04. 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

25.04. 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

8.05. 

12.00 

Kujawsko-Pomorska Szkota Wyzsza w Bydgoszczy, ul. Torunska 55/57 

9.05. 

10.00 

Dolnosl^ski OT PZK - Klub SP6PRT we Wroctawiu, ul. Pretticza 14/16 

16.05. 

10.00 

Delegatura UKE w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

22.05. 

12.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

22.05. 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

23.05. 

10.00 

Delegatura UKE w Kielcach, ul. Urzgdnicza 13 

29.05. 

11.00 

Klub Garnizonowy w Trzebiatowie, ul. Zagorska 21 

30.05. 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

6.06. 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

13.06. 

10.00 

Schronisko Mtodziezowe „Rozdzielnia Wiatrow”, D^bica Gtobikowa 1c 

20.06. 

15.00 

Delegatura UKE wZielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

25.07. 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

3.09. 

16.00 

Delegatura UKE we Wroctawiu, ul. Traugutta 1/7 

11.09. 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

19.09. 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

19.09. 

12.00 

Opolski Zwi^zek Pitki Noznej w Opolu, ul. Damrota 6 

25.09. 

16.15 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

3.10. 

10.00 

Delegatura UKE w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

3.10. 

10.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, ul. J. Dqbrowskiego 41 B 

3.10. 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

9.10. 

15.30 

Delegatura UKE w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23 

10.10. 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

23.10. 

15.30 

Delegatura UKE w Olsztynie, ul. Dworcowa 3 

14.11. 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

20.11. 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

28.11. 

10.00 

Dorn Kultury „ZARZEWIE” w todzi, ul. Wandurskiego 4 

5.12. 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

5.12. 

10.00 

Dolnoslski OT PZK - Klub SP6PRT we Wroctawiu, ul. Pretticza 14/16 

12.12. 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 
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HOBBY 


Konkursy 


Prace konkursowe PUK 201, cd. 


Uktady cyfrowe 
w radiokomunikacji 


Prezentujemy ostatniq czqsc opisow prac 
konkursowych Przydatne Urzqdzenia Krot- 
kofalarskie 2014. Nagrod§ gtownq zdobyt 
Andrzej Gorczyriski SQ1GU za kontroler 
przemiennika (kategoria C), a wyroznienia: 
Lukasz Nidecki SQ5RWU za QAPRSTrac- 
ker (kategoria A) i Krzysztof Klimaszewski 
SQ3NQJ za miniwoltomierz (kategoria C). 

Kontroler przemiennika - 
SQ1GU 

Projekt dotyczy kontrolera wy- 
korzystanego w przemienniku 
SRI KG Baltyckiego Stowarzysze- 
nia Krotkofalowcow w Kolobrzegu 
(TX - 439,225 MHz, RX - 431,625 
MHz, CTCSS - 88,5 Hz). Kontroler 
przemiennika podaje zapowie- 
dzi glosowe oraz poziom S-metra. 


Uklad jest wyposazony w deko- 
der DTMF z obszern^ list^ kodow 
do zarz^dzania przemiennikiem. 
Dzi^ki temu za pomoc^ radia r^cz- 
nego komendami DTMF mozna 
zmieniac parametry przemiennika 
oraz wgrywac nowe zapowiedzi 
glosowe. 

Zalozenie projektowe, jakimi 
kierowal si^ konstruktor: 

■ retransmisja dzwi^ku 

■ zapowiedz glosowa przy otwardu 

■ podawanie poziomu sygnalu 
(glosowy S-metr) 

■ znamiennik telegraficzny przy 
wylqczamu 

■ bikon glosowy i telegraficzny 

■ przy pracy z akumulatora, wyl^- 
czenie komunikatow oraz skro- 
cenie czasu TX w celu oszcz^- 
dzania pr^du 


Poniewaz przemiennik jest za- 
instalowany na budynku komer- 
cyjnym z ograniczonym dost^pem, 
kontroler musi umozliwiac peine 
zdalne sterowanie, konfigurowa- 
nie (sterowanie kodami DTMF lub 
z komputera przez USB): 

■ ustawienie czasu reakcji na 
otwarcie przemiennika T1 

■ opoznienie zal^czenia nadajnika 
po puszczeniu PTT T2 

■ opoznienie rozpocz^cia komuni- 
katu glosowego T3 

■ opoznienie znacznika BIP po 
zakonczeniu nadawania T4 

■ czas dzialania przemiennika po 
zakonczeniu nadawania T5 
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Rejestr 

Wartosc 

Nazwa 

Opis 

10 

5 

S3 

Napigcie z S-metra (zakres 1-100) 

11 

10 

S4 

NapiQcie z S-metra (zakres 1-100) 

12 

20 

S5 

Napigcie z S-metra (zakres 1-100) 

13 

40 

S6 

NapiQcie z S-metra (zakres 1-100) 

14 

58 

S7 

Napi^cie z S-metra (zakres 1-100) 

15 

72 

S8 

NapiQcie z S-metra (zakres 1-100) 

16 

87 

S9 

Napi^cie z S-metra (zakres 1-100) 

17 

95 

S9+ 

NapiQcie z S-metra (zakres 1-1 00) 

18 

100 

T1 

Minimalny czas do uruchomienia przemiennika 
(zakres 1-254 ms) 

19 

20 

T2 

Minimalny czas do zat^czenia nadawania (zakres 
1-254 ms) 

20 

50 

T3 

Opoznienie nadawania zapowiedzi (zakres 1-254 
ms) 

21 

100 

T4 

Opoznienie nadania znacznika bip (zakres 1-254 
ms) 

22 

6 

T5 

Opoznienie wyt^czenia nadajnika (zakres 1-254 s) 

23 

25 

T6 

Maksymalny czas pracy nadajnika (zakres 1-254 
min) 

24 

200 

T7 

Czas pomiaru S-metra (1 750 Hz; zakres 1-254 ms) 

40 

X 

PLAY 

Odtworzenie komunikatu (zakres 1-8) 

41 

X 

REC 

Nagranie komunikatu (zakres 1-8) 

42 

X 

play 

Odtworzenie komunikatu s_metra (zakres 3-10) 

43 

X 

rec 

Nagranie komunikatu s_metra (zakres 3-10) 

44 

1 

Komunikat 

Wybor komunikatu przy uruchamianiu (zakres 1-4) 

45 

4 

Bicon 

Wybor komunikatu dla bikona (zakres 4-8) 

46 

1 

Mic 

Wybor zrodta nagrywania (1— mic, 2-radio) 

47 

# 

TEST 

Ci^gty pomiar wartosci s metra z wysytaniem na 
PC 

88 

SRI KG 

Znamiennik 

Programowanie znamiennika CW 

99 

# 

Exit 

Wyjscie z programowania 


■ globalny maksymalny czas 
nadawania nadajnika T6 

■ ustawienie poziomu sygnalu dla 
S-metra s3 do s9+ 

■ wybor komunikatu zapowiedzi 
K1-K4 

■ wybor komunikatu bikona K 5 - 
K8 

■ nagranie zapowiedzi dla S-metra 
S3 do S9+ 

■ kontrolne odsluchanie S-metra 

■ nagranie zapowiedzi przemien- 
nika 

■ odsluchanie zapowiedzi prze- 
miennika 

■ nagranie zapowiedzi bikona 

■ odsluchanie zapowiedzi bikona 


Schemat ideowy kontrolera jest 
pokazany na rystmku 1 . W ukla- 
dzie s^ zastosowane nast^puj^- 
ce polprzewodniki: ATmegal68 
- procesor, MT8870de - dekoder 
DTMF, ISD17240 - magnetofon 
cyfrowy, PIC12F683 - detektor 
1750 Hz, FT230x - USB konwerter, 
NE567 - detektor CTCSS, LM358 - 
wzmacniacz audio. 

Podczas programowania z PC 
lub DTMF podl^czamy komputer 
pod przemiennik - port USB i za 
pomoc^ terminala np. Herkules, 
programujemy wszystkie parame- 
try, wydaj^c komendy z klawiatu- 
ry: 9600, N, 8, 1. 




Lista komend: #xxx# - kod ser- 
wisowy np. 123; kod wprowadza- 
my, gdy przemiennik jest wyl^- 
czony, przemiennik si^ uruchomi 
i piknie 3 razy na potwierdzenie. 

Podajemy numer rejestru, ktory 
chcemy zmienic, potwierdzamy # 
i nast^pnie wprowadzamy nowa 
wartosc i potwierdzamy #. Wy- 
chodzimy z programowania, wpi- 
suj^c 99#. 



QAPRSTracker - SQ5RWU 

QAPRSTracker jest urz^dze- 
niem pozwalaj^cym na nadawanie 
i odbieraniem ramek w ramach 
sieci APRS. W jego sklad wchodz^ 
nat^puj^ce uklady: 

■ gotowy modulu transcivera ra- 
diowego na pasmo 2 m firmy 
DORJI, o mocy 0,5/1 W 

■ modem AFSK pod postaci^ ukla- 
du TCM3105 (dost^pny na Ebay) 

■ wyswietlacz graficzny do Nokii 
5110 (b&w, 84x48 px) 

■ odbiornik GPS NE06-M firmy 
uBLOX 

■ karta SD jako pami^c stala 

■ modul Arduino Pro Mini 16 
MHz z wymienionym stabiliza- 
torem zasilania na 3,3 V 
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Urz^dzenie pokazuje na wy- 
swietlaczu odebrane i zdekodowa- 
ne informacje z sieci APRS. Przy 
wl^czonym nadawaniu po usta- 
leniu pozycji z GPS nast^puje pe- 
riodyczne wysylanie ramek z uzy- 
ciem SmartBeaconing. 

Schemat urz^dzenia QAPR- 
STr acker jest zamieszczony na ry- 
sunku 2. 

Podczas odbioru modul 
DRA818V MODI jest ustawiany 
programowo na odbior transmisji 
FM na cz^stotliwosci 144,800 MHz. 

Sygnal audio z wyjseia AF_OUT 
jest podawany poprzez konden- 
sator odsprz^gaj^cy C3 na wejscie 
RXA modemu TCM3105 US2. Po- 
tencjometr RIO - podl^czony do 
wejscia RXB - pozwala na regula- 
cj^ biasu sygnalu wejsciowego, co 
przeklada si^ na prog zadzialania 
detekcji tonow na wejsciu RXA. 
Uklad tranzystorow od T1 do T3 
wraz z rezystorami R1 do R 7 po- 
zwala na podawanie na wejscie 
TRS zanegowanego sygnalu ze- 
garowego z wyjseia CLK ukladu 
US2 oraz sygnalu na wejscia TXR1 
i TXR2. Pozwala to na ustawienie 
odpowiedniej pr^dkosci transmisji 
danych oraz na przel^czanie po- 
mi^dzy trybem nadawania i deko- 
dowania danych przez modem. 

Wykryte sygnaly mark i spa- 
ce (czyli tony 1200 i 2200 Hz) po- 
woduj^ zmian^ stanu na wyjsciu 
RXD, tak, ze ton mark daje stan 
wysoki, a space niski. Sygnal ten 
jest doprowadzony do pinu 5 mo- 
dulu Arduino (US1). Sygnal CLK 
doprowadzony do pinu 2 wyzwa- 
la przerwanie z cz^stotliwosci^ 
19,1 kHz. W obsludze przerwa- 
nia sprawdzany jest stan pinu 5 
i nast^puje dalsze dekodowanie 
pakietow. 

Podczas nadawania modul 
DRA818V MODI jest ustawiany 
programowo na nadawanie trans- 
misji FM na cz^stotliwosci 144,800 
MHz. Po przygotowaniu danych 
do wyslania nast^puje zal^czenie 
nadawania poprzez podanie stanu 
niskiego na wejscie PTT w module. 
Wejscie H/L modulu podl^czone 
jest do napi^cia zasilania mikro- 
kontrolera, co wymusza uzyeie 
1 W. Podl^czenie tego wejscia do 
masy zmniejsza moc do 0,5 W (ka- 
talogowo). 

Na wejscie TXD ukladu US2 po- 
dawane s^ kolejne bity do wysla- 
nia. Czas trwania poszczegolnych 
sygnalow reguluje mikrokontroler 
poprzez odliczenie odpowiedniej 
liezby przerwan na pinie 2 US1. 
Modem na wyjsciu TXA udost^p- 
nia sygnal audio (tony mark/space, 
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w zaleznosci od TXD), ktory po- 
przez kondensator C4 podawa- 
ny jest na wejscie mikrofonowe 
MICJN MODI. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 5 
V. Wymagana jest wydajnosc pr^- 
dowa okolo 1 A, poniewaz modul 
transceivera moze pobierac nawet 
750 mA przy nadawaniu. Nota 
katalogowa dla DRA818V prze- 
widuje dla niego maksymalne na- 
pi^cie zasilania na poziomie 4,5 V. 
Dlatego tez w szereg z zasilaniem 
wl^czona zostala dioda 1N4148, na 
ktorej nast^puje spadek napi^cia 
0,5-0,6 V (w zaleznosci od pobie- 
ranego pr^du). Dodatkowo kon- 
densatory Cl i C5 filtruj^ zasilanie 
do radia. 

Standardowo modul Arduino 
Pro Mini zasilany jest napi^ciem 5 
V. Na plytce ma on zamontowany 
stabilizator zasilania LDO 5 V, do 
ktorego zasilanie doprowadzone 
jest na pin RAW. 

Zostal on w prototypie wymie- 
niony na stabilizator 3,3 V ktore 
to napi^cie niezb^dne jest do zasi- 
lania modulu GPS, wyswietlacza 
i karty SD. Mozna rowniez zrezy- 
gnowac z przerabiania modulu, 
nie doprowadzac napi^cia 5 V do 
wejscia RAW i uzyc dodatkowego 
stabilizatora 3,3 z ktorego napi^- 
cie nalezy doprowadzic do pinu 
VCC Arduino. 

Jako odbiornik GPS uzyty zostal 
uklad NE06-M firmy u-blox. Ko- 
munikacja z Arduino odbywa si^ 
za pomoc^ portu UART po stronie 
GPS, biblioteki SoftwareSerial po 
stronie mikrokontrolera. Prakty- 
ka wskazuje jednak na potrzeb^ 
uzycia innej biblioteki do emulacji 
portu szeregowego albo stworze- 


nia wlasnej implementacji - wbu- 
dowana biblioteka powoduje za- 
klocenia w dekodowania pakietow 
APRS poprzez naruszenie zalez- 
nosci czasowych w procedurach 
obslugi przerwan. 

Do odbiornika dol^czona jest 
pastylkowa bateria 3 V podtrzy- 
muj^ca pami^c odbiornika po 
odl^czeniu zasilania - znacznie 
przyspiesza to ustalanie pozycji po 
restarcie urz^dzenia. 

Do komunikacji z uzytkowni- 
kiem zastosowany zostal graficzny 
wyswietlacz od Nokii 5110. 

Jest to popularny i tani wy- 
swietlacz cieklokrystaliczny, czar- 
no-bialy i rozdzielczosci 84 na 48 
pikseli z podswietleniem LED. 
Sterownik wyswietlacza to uklad 
PCD8544 - do jego obslugi w sro- 
dowisku Arduino zastosowano 
gotow^ biblioteki . 

Poniewaz mikrokontroler AT- 
mega328p ma mal^ ilosc pami^ci 
RAM oraz EEPROM do zapisywa- 
nia danych, uzyto karty SD o po- 
jemnosci 64 MB. Pozwoli to na 
zapisanie ponad 60 tysi^cy pakie- 
tow, zanim nast^pi jej zapelnienie. 
Celem przyspieszenia operacji na 
danych nie uzyto zadnego sys- 
temu plikow na karcie - zamiast 
tego skorzystano z faktu, ze karta 
SD zapisuje informacje w blokach 
po 512 bajtow i poszczegolne pa- 
kiety zapisywane s^ w osobnych 
blokach. 

Jako klawiatury zastosowany 
gotowy podzespol klawiatury ma- 
trycowej 3x4 klawisze. 

Zostala ona podl^czona do 
ukladu rezystorow tak, ze naci- 
sniycie klawisza tworzy dzielnik 
napiycia, ktore jest nastypnie mie- 


rzone za pomoc^ wbudowanego 
przetwornika analogowo-cyfro- 
wego. 

Celem obslugi roznych klawia- 
tur i z uwagi na rozrzut warto- 
sci rezystorow przy pierwszym 
uruchomieniu ukladu nastypuje 
kalibracja klawiatury a dane kali- 
bracyjne zapisywane s^ w pamiyd 
EEPROM. 

Konfiguracja urzqdzenia nasty- 
puje poprzez port szeregowy. Na- 
lezy podl^czyc odpowiedni ada- 
pter UART < — > TTL do zl^czy Rx/ 
Tx modulu Arduino. Mozna w tym 
celu wykorzystac np. popularne 
adaptery wpinane do portu USB. 
Ustawienia transmisji to bitrate 
57600, 8 bitow danych, 1 bit sto- 
pu, bez kontroli parzystosci. Aby 
przejsc w tryb konfiguracji, nalezy 
przy wl^czeniu zasilania wyslac po 
porcie szeregowym litery S. Po po- 
prawnym rozpoznaniu urz^dzenie 
wyswietli na swoim wyswietlaczu 
napis SETUP Oznacza to, ze moze- 
my przyst^pic do konfigurowania 
8 °- 

Wszystkie komendy nalezy za- 
konczyc znakiem nowej linii. 

1. Wyswietlenie aktualnej konfi- 
guracji P< enter > 

2. Zapisanie ustawien w pamiy- 
ci EEPROM Q< enter > 

3. Zmiana: 

■ naszego znaku SC, np. SCSQ5R- 
WU< enter > 

■ naszego SSID SS, np. SS7< en- 
ter > 

■ tabeli symbolu graficznego ST, 
np. ST/ < enter > 

■ symbolu graficznego SY> bp SYr 
[< enter > 

■ sciezki, z jak^ nadajemy pakie- 
ty SR, np. SRWIDE1-1,WIDE2- 
-1< enter > (maks. 2 elementy!) 

■ komentarza SO, np. Sopozdra- 
wiam Lukasz 73!<enter> 

Oprogramowanie urz^dzenia 

bazuje na bibliotece ArduinoQA- 
PRS - w wersji z obslugi deko- 
dowania danych nazywanej ro- 
boczo ArduinoQAPRSPlus. Kod 
zrodlowy zarowno zmodyfikowa- 
nej biblioteki, jak i QAPRSTrackera 
zostanie udostypniony na licencji 
GNU. 

Miniwoltomierz- SQ3NQ 

Uklad sluzy do pomiaru napiy- 
cia, wykorzystuje niewielk^ liczby 
komponentow i cechuje siy nie- 
zwykle malymi rozmiarami. Zmie- 
rzon^ wartosc napiycia wyswietla 
za pomoc^ miniaturowych sied- 
miosegmentowych wyswietlaczy 
LED (wyswietlacz jest czytelny 
nawet przy duzych k^tach obser- 
wacji). 
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Rys. 3. Schemat ideowy miniwoltomierza wg SQ3NQJ 




Rys. 4. Dwustronna ptytka drukowana z rozmieszczeniem elemen- 
tow 


Stopien podzialu w dzielniku 
wejsciowym jest zaprojektowany 
tak, aby prezentowany woltomierz 
mozna bylo wykorzystac do po- 
miaru napi^c stalych w zakresie 
od -200 V do +200 V. Choc ze 
wzgl^du na budow^ urz^dzenia 
i bezpieczenstwo jego uzytkowa- 
nia zakres bezpiecznie mierzonych 
napi^c jest mniejszy i ograniczony 
wzgl^dami bezpieczenstwa uzyt- 
kownika. Roznicowa impedancja 
wejsciowa wynosi okolo 2 MQ. 

Uklad wykonany jest w tech- 
nologii montazu powierzchnio- 
wego, wykorzystuje jedynie dwa 
uklady scalone (mikrokontroler 
oraz przetwornik analogowo-cy- 
frowy). Schemat ideowy ukladu 
jest przedstawiony na rysunku 3. 

Woltomierz ma wejscie rozni- 
cowe, umozliwia pomiar napi^c 
zewn^trznych jak tez wlasnego 
napi^cia zasilania (przy dowol- 
nej polaryzacji wejsc). W ukladzie 
wykorzystywany jest przetwornik 
analogowo-cyfrowy o rozdziel- 
czosci 18 bitow, komunikuj^cy si^ 
z mikrokontrolerem steruj^cym za 
pomoc^ magistrali I2C. Urz^dze- 
nie pracuje poprawnie z ukladami 
MCP 3421 o dowolnym sposrod 8 
dost^pnych adresow, ustawianych 
na etapie produkcji ukladu. Dzi^ki 
temu mozliwe jest wykorzystanie 
dowolnej aktualnie dost^pnej wer- 
sji tego przetwornika. Ze wzgl^du 
na niewielk^ liczb^ dost^pnych 
wyprowadzen konieczne stalo si^ 
wykorzystanie do podl^czenia linii 
SDA i SCL inter fejsu I2C wypro- 
wadzen uzywanych do sterowania 
wyswietlaczem. 


Jest to mozliwe dzi^ki zapew- 
nieniu ponizszych warunkow: 

■ transmisja odbywa siq w cza- 
sie przerwy w wyswietlaniu da- 
nych na wyswietlaczu (wszyst- 
kie segmenty wszystkich cyfr 
s^ wtedy wygaszone) i nie jest 
przerywana az do zakonczenia 
transmisji, 

■ warunek startu i konca transmi- 
sji na liniach interfejsu wyst^- 
puje jedynie w chwilach rozpo- 
cz^cia i zakonczenia transmisji 
I2C, a nie wyst^puje w czasie 
wyswietlania danych na wy- 
swietlaczu. 

Wynik pomiaru wyswietlany 
jest na wyswietlaczu czteropozy- 
cyjnym bez dodatkowego znaku 
minus. Do wyswietlania znaku 
minus wykorzystywany jest jeden 
z segmentow wyswietlacza od- 
powiadaj^cego najstarszej cyfrze. 
Takie rozwi^zanie upraszcza kon- 
strukcj^ i umozliwia wykorzysta- 
me latwiej dost^pnych elementow, 
jednak ogranicza rozdzielczosc 
wyswietlania do wartosci ujem- 
nych. Zastosowane rozwi^zanie 
umozliwia uzyskanie nast^puj^- 
cych rozdzielczosci w zaleznosci 
od zakresu: 

■ od-2dol0 V: 1 mV 

■ od -20 do 100 V: 10 mV 

■ od-200 do 200 V: lOOmV 

Uklad zasilany jest napi^ciem 

3,3 V poprzez prosty stabilizator 
napi^cia z diod^ Zenera (pobor 
pr^du okolo 24 mA). 

Aby umozliwic pomiar napi^c 
o dowolnej polaryzacji, wykorzy- 
stano potencjal masy pozornej, 
ktory zapewniaj^ elementy: R9, 
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RIO, Cl. Tranzystor Q1 pracuje 
w ukladzie RESET: 

Zastosowanie niewielkich ele- 
mentow i ograniczenie ich liczby 
umozliwilo spektakularne zmniej- 
szenie calosci urz^dzenia do wy- 
miarow 20,5 x 1 0,5 x 1 1 mm. 

Na rysunku 4 jest pokazana 
dwustronna plytka drukowana 
z rozmieszczeniem elementow. 

W pocz^tkowym etapie kon- 
strukcji konieczne jest zadecydo- 
wanie, jakie napi^cie wykorzy- 
stywane b^dzie do zasilania wol- 
tomierza. W przypadku uzycia 
innego napi^cia zasilania niz na 
schemacie, konieczna jest zmiana 
wartosci rezystora R15. 

W zal^czonej instrukcji do pro- 
jektu konstruktor podaje szczego- 
lowy sposob montazu i urucha- 
miania urz^dzenia. W kazdym 
razie zalecane jest rozpocz^cie 
od wlutowania mikrokontrolera 
w obudowie QFN, a po sprawdze- 
niu poprawnosci podl^czen, wlu- 
towanie pozostalych elementow. 

Uproszczony schemat blokowy 
dzialania oprogramowania przed- 
stawiony jest na rysunku 5. 

Procedura kalibracji 

Kalibracja przeprowadzana jest 
z wykorzystaniem zewn^trznego 
napi^cia o wartosci 10 V. W przy- 
padku wykrycia braku popraw- 
nych wartosci kalibracyjnych uru- 
chamiana jest procedura kalibra- 
cji, w ktorej program dokonuje 
wielokrotnego pomiaru podawa- 
nego napi^cia i usrednia wynik. 
Nast^pnie sprawdzane jest, czy 
otrzymana wartosc kalibracyjna 
miesci si^ w zalozonych granicach. 
Dzi^ki temu mozliwe jest unik- 
ni^cie wi^kszosci przypadkow 
niepoprawnie przeprowadzonej 
kalibracji. 

Kalibracja przeprowadzana 
jest dla dwoch roznych ustawien 
wzmacniacza o regulowanym 
wzmocnieniu, znajduj^cego si^ 
wewn^trz przetwornika MCP3421. 
Prowadzona jest odr^bna kalibra- 
cja dla wzmocnienia 1 V/V i 2 V/V, 
jedna po drugiej. W pierwszej ko- 
lejnosci kalibrowane jest wzmoc- 
nienie 1 V/V, po czym wyswietlana 
jest wartosc kalibracyjna. Nast^p- 
nie wyswietlacz jest wyl^czany 
i przeprowadzana jest kalibracja 
dla wzmocnienia 2 V/V, po zakon- 
czeniu ktorej wyswietlana jest 
wartosc kalibracyjna. W tym mo- 
mencie konieczne jest wyl^czenie 
zasilania woltomierza. 

Po ponownym jego wl^czeniu 
uklad powinien przyst^pic do do- 
konywania normalnych pomiarow. 


Obstuga i osiqgi 

W celu skasowania wartosci ka- 
libracyjnych i ponownego prze- 
prowadzenia procesu kalibracji, 
nalezy przed wl^czeniem zasilania 
zewrzec pin PAO (lub, prosciej, 
nozk^ 12 wyswietlacza) z mas^ 
ukladu po czym wl^czyc zasilanie. 
Jak na wyswietlaczu pojawi^ si^ 
kropki, nalezy odlqczyc zasilanie. 

Przy kolejnym wl^czeniu ko- 
nieczne b^dzie przeprowadzenie 
kalibracji. 

Urz^dzenie powinno bye utrzy- 
mywane w czystosci i nie powinno 
bye bezposrednio dotykane palca- 
mi od spodniej strony - dociera- 
j^ce z dzielnika do przetwornika 
napi^cia s^ male i zanieczyszczenia 
powoduj^ duze zaklocenia odezy- 
tu. Zmiana wyswietlanej wartosci 
o 1 mV na najnizszym zakresie 
oznaeza zmian^ napi^cia wyjscio- 
wego z dzielnika o okolo 10 fiV. 

Wykorzystuj^c posiadany 
sprz^t pomiarowy autor oszaco- 
wal, ze dokladnosc pomiaru na- 
pi^cia przy poprawnej kalibra- 
cji miesci si^ w zakresie ponizej 
1%. Ze wzgl^du na zastosowanie 
w dzielniku napi^cia wejsciowe- 
go rezystorow o dokladnosci 1% 
bez ich dobierania, uklad charak- 
teryzuje si^ wrazliwosci^ na na- 
pi^cie wspolbiezne podawane na 
wejscia roznicowe. Wplyw napi^- 
cia wspolbieznego, mierzonego 
wzgl^dem masy ukladu na pomiar 
oszacowany zostal w egzemplarzu 
modelowym na okolo 2 mV/V 






Podsumowuj^c: uklad, b^d^cy 
prostym i nieskomplikowanym 
woltomierzem napi^cia stalego, 
okazal si^ bye uzytecznym narz^- 
dziem w pracowni radioamatora. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowe rozwiqzania radiowe, cd. 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy kilka opisow nowych rozwiq- 
zari stosowanych w radiowym sprz$cie 
fabrycznych oraz w konstrukcjach amator- 
skim. 



Transceiver Flex-6700 
(„RadCom” 10/2014) 


G3SJX w„RadCom" 10/2014 


dwoch przetwornikach Analog 
Devices AD9467 o przepustowosci 
245,75 Msps kazdy. 

Takie rozwi^zanie daje mozli- 
wosc zdefiniowania do 8 odbior- 
nikow. Punkt przechwytu 3. rz^du 
wynosi +45dBm a dynamika zo- 
stala okreslona na poziomie 110 dB 
IMD DR3. 

Przetwarzanie sygnalow odby- 
wa si^ poprzez tandem proceso- 
row Xilinx Virtex-6 odpowiedzial- 
nych za przetwarzanie sygnalu 
oraz procesory Texas Instruments 
DaVinci DMP stanowi^ce serce 
calego systemu. Flex-6700 zostal 
wyposazony w procesor DaVinci 
z sercem op arty m na Cortex-A8 
ARM 1,2 GHz daj^cym moc obli- 
czeniow^ na poziomie 121 GFlops. 
Model posiada osobny procesor 
ukladu DSP 1,2 GHz oraz 516 MB 
RAM DDR3 1333 MHz, gigabitowy 
port Ethernet oraz dwa zlacze USB 



przedstawia Flex Radio Systems 
Flex-6500 jako nast^pnq genera- 
cj^ urz^dzen klasy SDR. Produ- 
cent zmienil kierunek rozwoju 
urz^dzenia, tworz^c od podstaw 
now^ liniq transceiverow wlqcz- 
nie z nowym oprogramowaniem 
SmartSDR. Nowe rozwi^zania 
umozliwiaj^ deiiniowanie anali- 
zatorow widma - panadapterow 
oraz odbiornikow w czasie rzeczy- 
wistym. Co oznacza, ze uzytkow- 
nik moze jednoczesnie sluchac 
kilku cz^stotliwosci naraz. Obsluga 
radiostacji zostala przeniesiona 
z inter fejsu FireWire do sieci LAN, 
co umozliwia prac^ z dowolnego 
miejsca na swiecie bez koniecz- 
nosci zabierania ze sob^ calego 
sprz^tu. 

Przechwyt sygnalu odbywa 
si^ poprzez dwa moduly SCU 
(Spectral Capture Unit) oparte na 


Antenna 

smtcttng 


tegh pat* 


HMHz +20dB 
high proamp 


S4MHz 

P* S3 


2 . 0 . 

W stopniu koncowym mocy 
zostaly uzyte tranzystory MOSFET 
RD100HHF1. Uklad jest dodatko- 
wo wspomagany przez podsystem 
oparty na programowalnym pro- 
cesorze typu „ System on a Chip'' 
(system w chipsecie), ktory jest 
odpowiedzialny za: sterowanie 
tranzystorami koncowymi, pomiar 
SWR/mocy, zarz^dzanie cieplem, 
przel^czanie nadajnik/odbiornik 
oraz pomiar i strojenie ukladu an- 
tenowego. 

Dokladnosc pomiaru cz^sto- 
tliwosci zapewniaj^ uklady TCXO 
i OCXO. Model Felex-6700 zawiera 
modul OCXO o dokladnosci ± 
0,02 ppm, ale mozna zainstalowac 
opcjonalny modulu GPS i wyko- 
rzystac go do stabilizacji pomiaru 
cz^stotliwosci. Stabilizacja zostaje 
zwi^kszona do poziomu lxlO -8 
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Rys. 1. Schemat blokowy transceivera Flex-6300 


w ci^gu 5 minut w temperaturze 
25°C i 5xl0* 24 przez 24 godziny 
utrzymanego sygnalu GPS. Modul 
ma dodatkowe wyjscie referencyj- 
ne 10 MHz. 

TRX zawiera takze zintegrowa- 
ny automatyezny tuner antenowy 
(ATU) oraz 11 poloktawowych ze- 
spolow filtrow, a ealose jest chlo- 
dzona przez dwa lozyskowane 
wentylatory o srednicy 80 mm. 

ATU ma zakres impedaneji 
5-500 Q w pasmach 80-10 m (16,7- 
150 Q w pasmach 160 m i 6 m). 
Pozostale parametry Flex-6700: 

■ zakres cz^stotliwosci: 0,30-77 
MHz, 135-165 MHz 

■ zakres pasm amatorskich: 160-6 m 

■ krokprzestrajania: > 1 Hz 

■ emisje: AM, FM, USB, LSB, CW, 
RTTY 

■ moc nadajnika: 1-100 W (FM, 
CW, SSB, RTTY, DIGITAL), 1-30 
W/AM 

■ zakres przedwzmacniacza/tlu- 
mika:-ll,5...+20 dB 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 

■ pobor pr^du: 1,5 A/RX, 23 A/TX 

■ wymiary: 330x305x102 mm 

■ waga: 6 kg 

Transceiver Flex-6300 
(„RadCom” 10/2014) 

W tym samym numerze „Rad- 
Com" G4WNC prezentuje trans- 
ceiver Flex-6300. 

Model ten parametrami jest 
zblizony do Flex-6500, zawiera je- 
den modul SCU, co daje mozli- 
wosc pracy na dwoch cz^stotliwo- 
sciach jednoczesnie. Odbiornik 
moze pracowac w zakresie 30 kHz 
- 54 MHz, a nadajnik w zakresie 
pasm amatorskich 160-6 m z moc^ 
wyjsciowa do 100 W Schemat blo- 
kowy tego urz^dzenia jest pokaza- 
ny na rysunku 1. 

Snoopy80 - odbiornik ARDF 
(„CQDL” 11/2014) 

DK1HF i DL2F1 w „CQDL" 
11/2014 opisuj^ konstrukcj^ proste- 
go odbiornika ARDF opracowan^ 
w ramach projektow DL-QP-AG. 

Snoopy80 to prosty odbiornik 
radiolokacyjny przeznaczony do 
odnajdywania ukrytych w terenie 
nadajnikow (lisow) pracuj^cych 
w pasmie 80 m. Schemat ideowy 
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odbiornika zostal przedstawiony 
na rysunku 2. Uklad pracuje z bez- 
posredni^ przemian^ cz^stotliwo- 
sci i zawiera szesc tranzystorow 
oraz popularny uklad scalony. Sy- 
gnal z anteny ferrytowej (obwodu 
rezonansowego LI) zestrojonej na 
pasmo 80 m, poprzez uzwojenie 
sprz^gaj^ce w2, jest podany na 
wejscie wzmacniacza w.cz. z tran- 
zystorem T2 pracujacym w ukla- 
dzieWB. 

Przycisk SI dol^cza aktywn^ 
anteny skladaj^c^ si^ z krotkiej 
anteny pr^towej i wzmacniacza 
T1 JFET. Antena ta odbiera sklado- 
pola E nadajnika bez wzgl^du 
na kierunek polozenia nadajni- 
ka. W obwodzie kolektorowym T2 
stopnia znajduje si$ drugi obwod 
rezonansowy z dlawikiem dostro- 
jonym do pasma 80 m za pomoc^ 
kondensatorow C11-C12. 

Wzmocnienie stopnia zalezy 
od ustawienia potencjometru PI, 
a nast^pnie pr^du tranzystora re- 
gulacyjnego T3. Wzmocniony sy- 
gnal jest skierowany na najprost- 
szy mieszacz-detektor, ktorym jest 
dioda baza-emiter T5 (pierwszego 
stopnia wzmacniacza m.cz.). Sy- 
gnal sumacyjny jest eliminowany 
przez C22, a roznicowy podlega 
wzmocnieniu okolo 80 dB w dwu- 
stopniowym ukladzie z tranzysto- 
rami T5-T6. W obwodzie kolekto- 
rowym T6 jest wl^czony transfor- 
ma tor impedancji 10:1, ktory zasila 
niskoomowe sluchawki. 

VFO pracuje z tranzystorem T4 
w trzypunktowym ukladzie po- 
jemnosciowym (Colpittsa). 

Generowana cz^stotliwosc jest 
zmieniana za pomoc^ diod pojem- 


nosciowych D3-D4 od 3,5 do 3,6 
MHz. Stabilnosc ukladu jest dobra 
ze wzgl^du na stosunkowo duze 
wartosci pojemnosci dzielnika 
C18-C19. Dodatni wspolczynnik 
temperaturowy cewki rezonanso- 
wej obwodu L2 jest w znacznym 
stopniu kompensowany przez 
ujemne wspolczynniki kondensa- 
torow C18-C19 TK. 

Odbiornik jest zasilany z zespo- 
lu akumulatorow 9 V NiMH, przy 
czym obwod VFO i uklad regulacji 
wzmocnienia s^ zasilane poprzez 
stabilizator napi^cia IC2 - 5 V 

Na wzmacniaczu operacyjnym 
IC1 jest zrealizowany monitor na- 
pi^cia akumulatora. 

Sluzy on do sygnalizacji konca 
czasu ladowania baterii. Kompara- 
tor porownuje napi^cie dzielnika 
R17/R18 zasilanego napi^ciem sta- 
bilnym +5 V z napi^ciem dzielnika 
R19/R20 aktualnego napi^cia aku- 
mulatora. Jezeli napi^cie akumula- 
tora spadnie ponizej wartoscci 6,3 
V, na wyjsciu IC1 (pin 6) pojawi si^ 
stan „wysoki" i zapala si^ lampka 
ostrzegawcza w postaci diody D5 
LED. 

Uklad elektryczny odbiornika 
zostal zaprojektowany na jedno- 
stronnej plytce drukowanej po- 
kazanej na zdj^ciu. Caly uklad 
zostal zamkni^ty w plastikowej 
obudowie, przy czym pr^t anteny 
ferrytowej z uzwojeniami znajduje 
si^ w poszerzonej cz^sci obudowy. 

Jak wspomniano powyzej, 
funkcj^ dodatkowej anteny piono- 
wej pelni antena pr^towa. 

Jest ona niezb^dna, poniewaz 
charakterystyka samej anteny fer- 
rytowej jest bardzo podobna do 





charakterystyki dipola, ktory ma 
ksztalt osemki. Wyst^puj^ na niej 
dwa identyczne minima, na pod- 
stawie ktorych zawodnik wyci^ga 
wnioski co do kierunku poloze- 
nia nadajnika, lecz nie moze okre- 
slic, czy znajduje si^ on z przodu, 
czy z tylu. Aby zlikwidowac je- 
den z „brzuszk6w" osemki, zostala 
wlasnie uzyta druga anteny o cha- 
rakterystyce dookolnej - zalqczana 
za posrednictwem przycisku SI. 
Dol^czenie tej anteny pionowej 
powoduje, ze wypadkowa cha- 
rakterystyka przybiera ksztalt kar- 
dioidy. 
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Zasilacz do transceivera 
i klucz CW na mikroprocesorze 
(„Radio” 8/2014) 

RA3WDK w „Radio" 8/2014 
przedstawia schemat ideowy zasi- 
lacza do transceivera duzej mocy 
(na rysunku nie jest uwzgl^dniony 
transforma tor sieciowy). 

Na rysunku 3 jest pokazany 
stabilizator napi^cia z ukladem 
wykonawczym na tranzystorze 
polowym VT2 BC8556B, kto- 
ry zapewnia napi^cie wyjsciowe 
+11. ..16 V ipr^d wyjsciowy do 30 
A. Tranzystor pracuje w ukladzie 
wtornika zrodlowego i w celu za- 
pewnienia jego prawidlowej pra- 
cy jest zastosowany dodatkowy 
uklad polaryzacji bramki. W jego 
sklad wchodz^ elementy: C3-C5, 
VD2-VD4, Rl, R2. StabiHzator VD6 
zabezpiecza przed nadmiernym 
dopuszczalnym napi^ciem zl^cze 
bramka-zrodlo VT1. 

Do regulacji napi^cia wyjscio- 
wego zasilacza zostal zastosowany 
stabilizator DAI TL431CZ oraz po- 
tencjometr montazowy R12. 
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Rys. 4. Pfytka drukowana i rozmieszczenie elementow na ptytce stabilizatora napitjcia 


W ukladzie zabezpieczenia pr^- 
dowego zostaly wykorzystane ele- 
menty: R3-R6, R8, VT2, VT3, VD5. 
Potencjometrem R4 ustala si^ prog 
zadzialania ogranicznika pr^do- 
wego. 

W obwodzie wyjsciowym znaj- 
duje si^ uldad zabezpieczenia prze- 
pi^ciowego z tyrystorem VS1 oraz 
elementami: Rll, R14, R15, VD8, 
VD9 i cewka przekaznika K1 (wyl^- 
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Rys. 3. Schemat ideowy stabilizatora napi^cia do transceivera 


cza stabilizator przy przekroczeniu 
napi^cia 16 V). Z kolei w ukladzie 
zabezpieczenia termicznego (przed 
nadmiernym wzrostem tempera- 
tury radiatora VT1) jest wl^czony 
termistor RK1 wraz z elementami: 
C8, VD7, DA2, R9 oraz przekaznik 
K2. Po uzyskaniu ustalonej poten- 
cjometrem R9 temperatury zl^cza 
si^ wentylator Ml. 

Spadek napi^cia na rezysto- 
rze R3 jest wykorzystywany do 
pomiaru pr^du miernikiem PA1. 
W ukladzie tym pracuje miliam- 
peromierz 1 mA wraz z szeregowo 
wl^czonym potencjometrem R16. 

Na rysunku 4 jest pokazana 
plytka drukowana i rozmieszcze- 
nie elementow na plytce stabiliza- 
tora napi^cia. 

W tym samym numerze UN7G- 
CE opisuje sposob wykonania pro- 
stego klucza elektronicznego na 
mikroprocesorze i jednym tranzy- 
storze. 

Sercem klucza, ktorego schemat 
jest zamieszczony na rysunku 5, 
jest oprogramowany mikropro- 
cesor PIC 16F675, dzi^ki czemu 
uklad zostal uproszczony do gra- 
nic mozliwosci przy zachowaniu 
bardzo dobrych parametrow gene- 
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Rys. 5. Schemat ideowy klucza elektronicznego na PIC 
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Rys. 6. Ptytka drukowana i rozmieszczenie 
elementow na ptytce klucza CW 

rowanych sygnalow. Jako element 
kluczuj^cy jest uzyty tranzystor 
przystosowany do sterowania 
mas^ w TRX. W jego obwodzie 
kolektorowym mozna wl^czyc 
przekaznik kontaktronowy lub 
inny przekaznik na odpowiednie 
napi^cie do kluczowania ukladu 
CW nadajnika. 

Uklad klucza ma (potencjo- 
metrem) plynn^ zmian$ regula- 
cji tempa generowanych znakow 
przy zachowaniu ustalonego 
standardowego stosunku dlugo- 
sci kreska/kropka-przerwa. Uklad 
zapami^tuje ustawion^ pr^dkosc 
nadawania po wyl^czeniu zasi- 
lania. Bardzo przydatn^ wlasci- 
wosci^ tego ukladu jest pami^c 
jednego znaku. Dwustronne na- 
cisni^cie manipulatora powoduje 
naprzemienne generowanie zna- 
kow („kropki" i „kreski"). 

Mozaika jednostronnej plytki 
drukowanej i rozmieszczenie ele- 
mentow na plytce s^ pokazane na 
rysunku 6. 

W miejsce Dash/Dot mozna 
podl^czyc fabryczny manipulator 
typu Vibroplex czy Bencher lub 
inny manipulator, np. wykonany 
wlasnor^cznie. 


Program do PIC-a oraz rysunek 
PCB znajduje si^ pod adresem: 
http://tinyurl.com/5ctl7b. 

Radiostacja r^czna FT1DE 
(,, Funk Amateur” 12/2014) 

W „Funk Amateur" 12/2014 jest 
zamieszczony test przenosnego ra- 
diotelefonu FT1DE, opisany przez 
DG1NEJ. 

FT1D to bardzo nowoczesne 
urz^dzenie dwupasmowe 144/430 
MHz (ustawiana moc: 5, 2,5, 1 i 0,1 
W) wykorzystuj^ce cyfrowq modu- 
lar^ C4FM FDMA, ktora zapewnia 
wysok^ pr^dkosc transmisji da- 
nych (9,6 kbps) oraz dobr^ jakosc 
komunikacji glosowej. Umozliwia 
rownoczesnie przesylanie duzych 
ilosci danych. 

FT1DE zapewnia trzy tryby pra- 
cy cyfrowej oraz tryb analogowy: 

■ V/D - komunikacja glosowa oraz 
transmisja danych (np. pozycja 
GPS lub dane identyfikacyjne) 
odbywaj^ si^ w tym samym cza- 
sie 

■ Voice FR - przesylanie cyfro- 
wych danych glosowych o wy- 
sokiej jakosci dzwi^ku; tryb ten 
wykorzystuje cal^ szerokosc pa- 
sma (12,5 kHz) 

■ Data FR - transmisja danych 
(duza ilosci danych, wiadomosci 
tekstowe, zdj^cia); tryb ten wy- 
korzystuje cal^ szerokosc pasma 
(12,5 kHz) 

■ tryb analogowy - odbior slabych 
sygnalow, takze komunikacji 
w trudnych warunkach, w kto- 
rych l^cznosc cyfrowa b^dzie 
zrywana 

Radiotelefon jest wyposazony 
w funkcja automatycznego wybo- 
ru (AMS Automatic Mode Select), 
dzi^ki ktorej automatycznie wy- 
bierany jest jeden z powyzszych 
trybow, w zaleznosci od otrzyma- 
nego sygnalu. 

Dost^pna funkcja Digital Gro- 
up Monitor umozliwia rejestra- 
cj^ osob najcz^sciej komuniku- 
j^cych si^ w grupie, dzi^ki cze- 
mu mozliwe jest automatyczne 


sprawdzanie, ktory z czlonkow 
grupy znajduje si^ w zasi^gu, 
a kto pracuje poza zasi^giem. 
W ramach grupy mozliwa jest 
wymiana informacji dotycz^- 
cych pozycji jej czlonkow oraz 
odleglosci mi^dzy nimi. Osoby 
zarejestrowane w grupie mog^ 
wymieniac si^ tekstami oraz ob- 
razami (jesli posiadaj^ opcjonal- 
ny MH-85A11U). 

Oprocz tego urz^dzenie ma 
wiele innych mozliwosci i przydat- 
nych funkcji: APRS, odbior kana- 
low pogodowych NOAA, pami^c 
1266 kanalow, dokladny 24-go- 
dzinny zegar, czytnik kart Micro 
SD, Backtrack - powrot do punktu 
wyjscia. 

Ta ostatnia funkcja moze przy- 
da t si$ podczas w^drowek, bo 
wystarczy zarejestrowac punkt 
pocz^tkowy, by w kazdej chwili 
sprawdzac kierunek i odleglosc 
tego punktu od aktualnej po- 
zycji (strzalka na wyswietlaczu 
kompasu stale pokazuje kierunek 
do zarejestrowanego punktu co 
znacznie ulatwia znalezienie drogi 
powrotnej). 

Zewn^trzna konstrukcja FT1DE 
jest bardzo podobna z wygl^du do 
modeli VX-8 (obudowa ma wymia- 
ry 105x69x37 mm). 

Zewn^trzna obudowa za- 
wiera wielofunkcyjne klawisze, 
w tym 16 klawiszy DTMF (do- 
datkowe z nich i gniazdka znaj- 
duj^ si^ tez na sciankach bocz- 
nych). Na gornej sciance obu- 
dowy, pomi^dzy galk^ i gniazd- 
kiem antenowym SMA znajduje 
si<£ antena GPS. 

Wyswietlacz sygnalizuje odbior 
dla torow A i B (transmisja cyfro- 
wa odbywa si§ tylko w torze A, 
a APRS - tylko w torze B). Odbior- 
nik torn A pokrywa zakres od fal 
srednich do 1 GHz, a toru B - pa- 
sma UKF. 
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Prezentacja modelu prawidtowo skonstruowanej kratownicy (od lewej): Dionizy SP6IEQ, 
Andrzej SQ6KBZ 


wymaga okresowej konserwacji, 
a zatem czy nie b^dzie koniecz- 
ne zamontowanie dodatkowych 
zbloczy, oczek, stopni, zaczepow 
itp. umozliwiaj^cych np. zapi^cie 
szelek bezpieczenstwa (linek ase- 
kuracyjnych), torby z narz^dziami, 
zblocza do wci^gania i opuszcza- 
nia elementow anten etc. 

W trakcie wykladu byly zapre- 
zentowane bl^dy monterskie do- 
tycz^ce glownie srub rzymskich, 
oraz sposoby, jak si^ ich ustrzec. 
Byl tez omawiany wplyw k^ta na- 
chylenia na sily w kotwie odci^gu i 
inne parametry. 

Byly tez udost^pnione dwa mo- 
dele kratownic rozni^ce si^ jedy- 
nie sposobem skratowania i kazdy 
mogl namacalnie zaobserwowac 
roznic^. 

Przy doborze masztu nalezy 
uwzgl^dnic: wielkosc anteny, za- 
stosowane materialy, polozenie 
geograficzne, lokalizacji (uksztal- 
towanie terenu). 

Nie instalujmy duzych anten 
na nieznanych konstrukcjach 
masztowych (dobieramy maszt 
do planowanych anten). Nie bu- 
dujmy instalacji bez dopelnienia 
wymogow prawa. 

Co to za antena? 

Stalem si^ przypadkowym wlas- 
cicielem anteny „wojskowej". Nie 
ma na niej zadnej tabliczki okre- 
slaj^cej typ anteny i w tym celu 
przesylam zdj^cie tej anteny. 

Moze redakcja lub ktos z czyta- 
j^cych poda mi blizsze dane o tej 


Katastrofy masztow (zdj^cia pochodzq z Internetu) 


Nie ma niezniszczalnych 
masztow? 

Uprawianie naszego 
hobby jest nierozl^cznie 
zwi^zane z koniecznos- 
ci^ zainstalowania anteny tak, aby 
po uwzgl^dnieniu jej charakte- 
rystyki dookoln^ i warunkow te- 
renowych (przeszkody, budynki) 
umozliwiala nawi^zanie QSO. 

Co jakis czas pojawiaj^ si^ kata- 
strofy budowlane, takze zwi^zane 
z naszym hobby i warto od czasu 
do czasu w SR przypomniec pod- 
stawowe zasady projektowania 
pol^czen i konstrukcji mechanicz- 
nych stosowanych przy budowie 
masztow antenowych. 

Ryszard Michalak 


mentowal z antenami, to powi- 
nien uwzgl^dnic umieszczenie 
wygodnego stopnia lub sklada- 
nego (tymczasowego) siedziska. 
Trzeba tez przewidziec, gdzie nasz 
maszt lub antena spadnie w przy- 
padku katastrofy (huragan, ob- 
lodzenie, zerwanie odci^gu). Le- 
piej nie narazac si^ na dodatkowe 
koszty (odszkodowania). 

W trakcie wykladu byla przed- 
stawiona metoda wykreslna wielo- 
boku sil, za pomoc^ ktorego moz- 
na wst^pnie okreslic rzeczywiste 
obci^zenie stopy masztu, czyli 
ci^zar masztu + sprz^t + suma 
skladowych pionowych reakcji 
(napr^zenia odci^gow) + obci^ze- 
nia dynamiczne (wiatr, oblodze- 
nie, masa montera). Rzeczywiste 
obci^zenie stopy masztu moze 
bye wielokrotnosci^ masy samego 
masztu... i moze uszkodzic dach 
lub konstrukcji wsporez^. Maszt 




Podstawowe zasady projekto- 
wania i konstrukcji masztow an- 
tenowych byly poruszane przez 
SQ71QA i SP61EQ podezas 111 War- 
sztatow w Burzeninie. 

Przy doborze masztu nalezy 
zwrocic uwagi na nast^puj^ce 
czynniki: 

■ ci^zar i gabaryty anteny 

■ wysokosc masztu 

■ lokalizaeja posadowienia stopy 

■ funkcjonalnosc eksploatacyjna 

■ obliczenia wytrzymalosciowe 
pol^czen 

■ przepisy prawa (prawo budow- 
lane, zgody administratorow...) 
Prelegenci stwierdzili, ze wiatr 

jest glown^ przy czy n^ tzw. dy- 
namieznego obci^zenia masztu, 
ktore trzeba kompensowac, pro- 
jektuj^c maszt mozliwie sztywny. 
Obci^zeniom dynamieznym towa- 
rzysz^ takie zjawiska jak rezonans 
mechaniczny, skricanie, sciskanie, 
rozei^ganie i scinanie, co jest glow- 
n^ przyezyn^ zmiczenia materialu 
(mikropikniic). 

Kazdy chcialby miec najwyzej 
polozon^ anteny, ale pomijaj^c 
kwestii kosztow, s^ inne minusy. 
Jezeli ktos b^dzie cz^sto ekspery- 
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antenie oraz czy antena moze bye 
oczywiscie po przerobieniu praco- 
wac na 70 cm lub na 2 m? 

Z gory dzi^kuj^ za odpowiedz. 

VY-73! Zbyszek SP8AUP 

Jest to szerokopasmowa antena 
dyskowo-stozkowa. Na pewno 
moze sluzyc jako antena odbioreza 
do skanerow (odbiornikow) w za- 
kresie cz^stotliwosci od kilkudzie- 
si^ciu do kilkuset MHz. Moze bye 
takze anteny nadawcz^, jednak 
nalezaloby dokonac pomiarow. 
Przestrajanie tej anteny na pas- 
mo amatorskie (2 m lub 70 cm) 
jest mozliwe, ale moze okazac si^ 
pracochlonne i nieoplacalne. Nie 
znaj^c tego modelu, trudno od- 
powiedziec, na jakie zakresy byla 


przewidziana ta antena. A moze 
ktos z Czytelnikow zna parametry 
anteny pokazanej na zdj^ciu? 


Przystawka - dzielnik 
czQstotliwosci, cd. 



1 Bardzo spodobal mi si^ 
dzielnik cz^stotliwosci 
do 27 GHz opisany w SR 
12/2014, ale czekam na zapowiada- 
ny opis przystawki do fabryezne- 
go miernika cz^stotliwosci Agilent 
53131A, jaki jest u mnie w pracy. 

Staly Czytelnik SR 


W mierniku Agilent 53131(2) 
A jako opcj^ mozna zabudowac 
dodatkowe trzecie wejscie, ktore 
moze bye lieznikiem cz^stotliwosci 
odpowiednio do 1,5 GHz, 3 GHz, 
5 GHz i 12,4 GHz. S^ to moduly za- 
budowywane wewn^trz miernika. 
Najpowszechniejsza jest opeja 030, 
czyH dzielnik do 3 GHz, takie plytki 
moduly mozna kupic na portalu 
Ebay za okolo 250-300 zl (oryginal- 
ny modul 030 kosztuje ponad 1000 
zl). Z opcj^ 124, czyli dzielnikiem 
do 12,4 GHz w postaci sprzedawa- 
nego modulu si^ nie spotkalem. 
Jako modul w mierniku to wydatek 
okolo 3 -4 tys. zl (roznica ceny mier- 
nika bez i z lieznikiem). 



Dzielnik zamontowany w mierniku 


Schemat miernika 53131 (2)A 
mozna sci^gn^c z strony keysight. 
com (dawniej agilent.com). Tutaj 
male wyjasnienie: Agilent wydzie- 
lil z swej struktury cz^sc produku- 
sprz^t pomiarowy elektrycz- 
ny i obecnie si^ to nazywa wlasnie 
Keysight, jest to dla mnie dziwne... 

Jesli mozna dose latwo zbu- 
dowac odpowiedni dzielnik do 
3 GHz, to cilaczego nie wykonac 
takiego do 12 GHz? Schemat mier- 
nika (model 53132A) to dokument 
5989-6308EN.pdf (dost^pny na 
stronie www). Zl^cze, do ktorego 
doprowadzamy sygnal do PCB 
miernika, to J7. Dla zakresu do 3 
GHz sygnal dzielony jest przez 
dzielnik o wartosc 128 i dopro- 
wadzany wlasnie do tego zl^cza. 
Z kolei dla dzielnika do 12 GHz 
sygnal powinien bye dzielony 
przez 512. Wynika to oczywiscie 
z maksymalnej cz^stotliwosci pra- 



Rys. 1. Konstrukcja blokowa urzqdzenia 
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Rys. 3. Pfytka drukowana 


cy wejscia ukladu zliczaj^cego, 
ktora wynosi okolo 25 MHz. Tu- 
taj pojawily si^ dwa problemy. 
Pierwszy jest zwi^zany z konfi- 
guracj^ miernika dla wejscia nr 
3. O ile oryginalnie zakupiony 
miernik „wie", ze sygnal z wejscia 
nr 3 powinien miec podzial przez 
128, o tyle nie mozna tej wartosci 
nigdzie zmienic? Nie znalazlem 
takiej procedury w Internecie, fir- 
ma Agilent tez takiej tajemnicy nie 
zdradzi. Przypuszczalnie jest to 
mozliwe w trybie serwisowanym 
lub w jakims ukrytym menu. Nie- 
stety, trzeba uzyc funkcji MATH 
w mierniku i ustawic dla kana- 
lu nr 3 dodatkowe przeliczanie 
sygnalu przez 4, aby poprawnie 
odczytywac wartosc cz^stotliwo- 
sci. Pierwotnie myslalem, ze mier- 
nik sam wykrywa typ dzielnika 
na podstawie wpi^tego modulu, 
ale okazalo si^, ze to nie praw- 
da. . . Drugi problem zwi^zany jest 
z opisem „pinologii" zl^cza nr 7. 
Sytuacja wygl^da dose zabawie, 
gdyz schemat sobie, PCB sobie, 
a zycie sobie. Myslalem, ze typ 
modulu, a jednoczesnie stosowny 
podzial identyfikowane sq przez 
miernik za pomoc^ pinow nr 9 
i 10 (nawet nazwanych CODEO, 
CODE1) na J 7, jednak tak nie jest. 
Wi^c ow^ ,/pinologi^ musialem 
rozpracowac od nowa. 

Ze wzgl^du na wysok^ cz^- 
stotliwosc pracy konstrukeja wy- 
maga uzyeia najlepszej klasy ele- 
mentow i musi bye wykonana 


z najwi^ksz^ precyzj^. Podobnie 
jak w poprzednim dzielniku uzy- 
ty zostal laminat Rogers RO4350C 

0 grubosci 0,7 mm. Urz^dzenie 
ma konstrukcje modulow^, a po- 
nizej scharakteryzuj^ poszczegol- 
ne bloki (rysunek 1). 

Pierwszy i drugi to wejscie 

1 ogranieznik maks. wartosci syg- 
nalu w oparciu o diody MADS- 
001317-1500 firmy MACOM, war- 
tosc sygnalu jest ograniczana do 
okolo 8 dBm i zabezpiecza przed 
uszkodzeniem dalszych blokow 
wzmacniaczy (diody te maj^ po- 
jemnosc 0,05 pF). 

Trzeci blok to uklad kaskado- 
wego wzmacniacza opartego na 
trzech wzmacniaczach mikrofalo- 
wych VMMK-2503 firmy Avago. 

Czwarty blok to kolejny ogra- 
nieznik sygnalu (tu rowniez dio- 
dy MADS), pi^ty to dzielnik na 
ukladzie Hittite HMC363 (podzial 
przez 8). Szosty blok to dzielnik 
przez /64 na ukladzie uPC1505 fir- 
my NEC i na tym konez^ si^ bloki 
samego torn w.cz. Uklad ma do- 
datkowo bloki zasilania, gdzie za- 
stosowana jest przetwornica 12/5 
V na ukladzie TL2575 oraz uklady 
zasilania blokow wzmacniaczy mi- 
krofalowych. 

Maksymalny sygnal, jaki moze 
bye podany na wejscie dzielnika, 
to 20 dBm (100 mW). Oczywiscie 
podanie wi^kszego sygnalu moze 
skutkowac zniszczeniem ukladow 
wejsciowych. Elementy wejsciowe 
R i C oraz ukladu odsprz^gania 



w obwodzie wzmacniacza wejscio- 
wego oraz dzielnika HMC powin- 
ny bye przystosowane do pracy 
z wysokimi cz^stotliwosciami, czy- 
li np. rezystory cienkowarstwowe. 
Nawet minimalne indukcyjnosci 
czy pojemnosci pasozytnicze po- 
woduj^ powstawanie rezonansow, 
ktore zaburzaj^ charakterystyk^ 
czulosci ukladu wejsciowego. Ja 
elementy do budowy kupowalem 
w zagranicznych firmach dystry- 
bucyjnych zza oceanu (dysponuj^ 
diodami MADS, jesli by ktos po- 
trzebowal, prosz^ o kontakt, gdyz 
je najtrudniej zdobyc). 

Na rysunku 2 przedstawiony 
jest schemat, a na rysunku 3 PCB. 
Na kolejnych zdj^ciach widac pro- 
totyp plytki. Uklad charakteryzu- 
je si^ bardzo dobr^ czulosci^ do 
5 GHz, ktora jest lepsza niz -40 
dBm, uklad zostal przetestowany 
do 10 GHz gdzie czulosc wyno- 
si okolo -20 dBm. Warto dodac, 
ze przy budowie nie wykorzy- 
stujemy juz tradycyjnej lutowni- 
cy, musimy umiec si^ poslugiwac 
past^ lutownicz^ oraz topikami 
i dysponowac lutownic^ na gor^- 
ce powietrze. Wynika to z faktu, 
ze elementy skrajnie male np. 
wzmacniacz VMMK-2503 to obu- 
dowa o wymiarach 0,5x1 mm, 
podobnie diody MADS. Pasty naj- 
lepiej fir mo we typ owe olowiowe 
z dodatkiem srebra (nizsza tempe- 
ratura topienia), stosowanie Chin- 
skich moze skonezye si^ roznymi 
niespodziewanymi efektami. 

Oczywiscie to jest przyklad do 
dzielnika, a mozna wykorzystac 
inne dzielniki np. uzyty w po- 
przednim projekeie ADF5002, choc 
mamy wowczas ograniezony za- 
kres pracy i musielibysmy zastoso- 
wac inne wzmacniacze wejsciowe. 

Na koniec kwestia wykonania 
samego PCB: trzeba zdobyc la- 
minat (Ebay) oraz znalezc firmer 
ktora si^ podejmie wykonania 
PCB. Po wykonaniu wielu telefo- 
now wykonala mi to pewna firma 
z Gdanska, inne nawet rozmawiac 
nie chcialy. 

Osoby zainteresowane budowy 
takiego dzielnika (innych rowniez) 
prosz^ o kontakt, udziel^ wszel- 
kich rad i pomocy oraz udost^pni^ 
stosowne materialy, ale budowa 
takiego dzielnika nie jest najtansza 
i przekraeza 1000 zl, jednak i tak 
jest znaeznie nizsza niz cena wy- 
robu fabryeznego, a i satysfakeja 
z budowy tez znaezna. 

Marcin Trzaska 
marcin@rflab .pi, 
maxbit.allegro@gmail.com, 
www.rflab.pl 
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Minitransceiver QQRP 

Poszukuj^c w Interne- 
cie prostego minitrans- 
ceivera telegraficznego 
PIXIE na pasmo 40 m, natrafilem 
na uldad opracowany przez RA3A- 
AE. Jestem bardzo zainteresowany 
schematem. Problem w tym, ze 
nie by! zamieszczony opis dziala- 
nia urz^dzenia, a ja nie mog^ zro- 
zumied zasady dzialania ukladu. 
Czy mog$ prosid o zamieszczenie 
na lamach miesi^cznika chocby 
skroconego opisu dzialania TRX-a. 
Ciekawi mnie tez, czy ktos zrobil 
w kraju taki minitransceiver i czy 
mozna na tym pracowac? A moze 
ktos opublikuje plytk^ drukowa- 
n^, bo z pewnosci^ b^dzie wielu 
ch^tnych do sprawdzenia rozw% 
zania. 

Dominik Bargiel 

Pokazane na rysunku 4 urz^- 
dzenie skonstruowal DL3PB na 
bazie schematu PIXIE POLEVIK 
opracowanego przez Poliakowa 
RA3AAE. 

Uklad jest uproszczony do nie- 
zb^dnego minimum (nie licz^c 
dodatkowego filtru antenowego, 
zawiera tylko 27 elementow). 

Sercem urzqdzenia jest gene- 
rator przestrajany z tranzystorem 
2N2222 (pracuj^cy na cz^stotliwo- 
sci dwukrotnie nizszej od cz^stotli- 
wosci pracy transceivera). W ukla- 
dzie jest uzyty rezonator ceramicz- 


ny 3,58 MHz wl^czony w szereg 
z kondensatorem zmiennym 240 
pF. Kondensatorem tym mozna 
przestrajac prawdopodobnie w ca- 
lym zakresie pasma 40 m. 

Na dwoch tranzystorach BS170 
jest zrealizowany mieszacz RX 
w ukladzie przeciwsobnym, ktory 
podczas nadawania pelni funkcje 
wzmacniacza o mocy wyjsciowej 
ponad 100 mW. 

O wlasciwej pracy mieszacza 
(wzmacniacza) decyduje polary- 
zacja zrodel i drenow tranzysto- 
row, a stan ten zapewniaj^ styki 
podwojnego przekaznika DPDT 
RELAY. 

Cewka przekaznika jest zal^- 
czana za pomoc^ klucza telegra- 
ficznego. W momencie zamkni^- 
cia stykow KEY transceiver prze- 
chodzi na nadawanie i fala nosna 
z uzwojenia wtornego obwodu 
w drenach poprzez zlozony filtr 
LC jest skierowana do anteny. 

Uklad z tranzystorem BC548 
pelni funkcje generatora m.cz. 
jako monitor nadawania CW. 

Jest to najprostszy uklad negi- 
storowy, gdzie zl^cze E-C spola- 
ryzowane zaporowo staje si^ ge- 
neratorem drgan piloksztaltnych 
o cz^stotliwosci uzaleznionej od 
elementow LC (sygnal wyjsciowy 
poprzez kondensator 220 pF jest 
skierowany do sluchawek). 

Podczas odbioru sygnal malej 
cz^stotliwosci (roznica cz^stotliwo- 
sci sygnalu wejsciowego i genera- 




Rys. 5. Schemat ideowy minitransceivera RA3AAE 

tora) jest skierowany do sluchawek 
poprzez transformator m.cz. 50:500, 
z pewnosd^ b^dzie mozna liczyc na 
dwustronne l^cznosd emisj^ CW 

Uruchomienie ukladu sprowa- 
dza si$ do ustawienia potencjome- 
tru montazowego 47 k na najwi^k- 
sz^ amplitude sygnalu wyjsciowe- 
go. Oczywiscie wczesniej nalezy 
dobrac licz^ zwojow cewek, aby 
z kondensatorami obwody LC 
pracowaly w telegraficznym pa- 
smie 80 m. Jedn^ z zasadniczych 
wad urz^dzenia jest mala czulosc 
spowodowana brakiem wzmac- 
niacza (warto uzupelnic uklad np. 
we wzmacniacz scalony LM386). 

Lepsz^ czulosc ma na pewno 
oryginalna wersja RA3AAE (ry- 
sunek 5) opublikowana mi^dzy 
innymi na stronie www.antentop. 
org/01 l/files/ra3aae_01 1 .pdf. 
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Czy Stowarzyszenie jest dobrq 
formq dla Klubu? 

Rozwazania oprg na porow- 
naniu klubu lub OT PZK 
zrzeszajqcego czlonkow 
PZK, ktory b§d$ nazywal „klubem" 
i niebgdqcego stowarzyszeniem, a klu- 
bem/OT bgdqcym stowarzyszeniem 
posiadajqcym osobowosc prawnq, kto- 
ry b$d§ nazywal , , stowarzyszeniem". 
Calosd rozwazah opiera si§ na faktach 
zwiqzanych z dzialalnosciq juz istnie- 
jqcych lokalnych stowarzyszen. 
Samodzielnymi stowarzyszeniami 
mogq by 6 kluby oraz dzisiejsze OT 
PZK dzialajqce na ograniczonym ob- 
szarze i mogqce pelnic funkcjg swo- 
istego klubu. Analiz§ porownawczq 
przeprowadz§ na zasadzie omowienia 
zalet i wad na bazie poszczegolnych 
wypelnianych funkcji. 

Zarzqdy niektorych klubow uwazajq, 
iz w obecnym systemie organizacyj- 


nym PZK naturalnym prawem klubu 
jest samodzielne podejmowanie decyzji 
i zobowiqzan wobec osob trzecich. jest 
to w pelni bfydne rozumowanie. 
Zarzqdy klubow bez osobowosci praw- 
nej nie majq zadnych praw do repre- 
zentowania PZK (aw tym tez wlas- 
nych OT czy klubow) wobec instytucji 
i innych organizacji zewngtrznych . 
Dzialania takie sq mozliwe jedynie po 
uzyskaniu odpowiedniego upowaznie- 
nia od Prezydium Zarzqdu PZK. 
Mimo posiadania nazwy Zarzqd klu- 
bu, tytulu Prezes czy Wiceprezes Za- 
rzqdu z punktu widzenia prawa sq to 
tylko kierownictwa lokalnych komorek 
bezjakichkolwiek praw zewngtrznych. 
Calkowicie odmienna jest sytuacja 
stowarzyszen. W takim przypadku Za- 
rzqd jest zobowiqzany do realizowania 
Statutu PZK. W.stosunku do podmio- 
tow trzecich ma jednak nieograniczonq 
swobod§ postgpowania a w przypadku 
posiadania wlasnych statutow zadne 


ograniczenia nie wystgpujq, majqc 
swobodg decyzji, ale rdwnoczesnie po- 
noszq pelnq odpowiedzialnosc za po- 
dejmowane dzialania. 

Dokladna analiza tej tabeli wskazuje, 
ze naklad pracy, jaki musi zrealizowac 
klub w zakresie opracowania i przeka- 
zywania dokumentow do centrali jest 
wigkszy. niz musi to wykonac stowa- 
rzyszenie. 

Obecnie finansowanie dzialalnosci lo- 
kalnych struktur PZK opiera si§ na 
skladkach oddzialowych i na niefor- 
malnym finansowaniu potrzeb klubu 
poprzez datki poszczegolnych czlon- 
kow na okreslone dzialania lokalne. 
Taka forma finansowania dzialah klu- 
bu nie jest w pelni zgodna z prawem. 
Wszystkie srodki pienigzne czy majqt- 
kowe pozyskane dla klubu muszq bye 
rejestrowane w systemie ksiggowym 
PZK zobowiqzanym do prowadzenia 
tzw. pelnej ksi§gowos'ci. To powaz- 
ne ograniczenie mozliwosci legalnego 



Samodzielnosc i decyzyjnosc 

Temat 

KLUB 

STOWARZYSZENIE 

Statut 

Statut PZK 

Statut wtasny Stowarzyszenia 

Wybor wtadz (Zarzqd) 

W oparciu o Statut PZK 

Petna samodzielnosc i niezaleznosc 

Decyzje organizacyjne 

Zgodnie ze Statutem PZK 

jw. 

Decyzje finansowe 

Na podstawie upowaznienia 

jw. 

Zobowi^zania wobec osob trzecich 

Na podstawie upowaznienia wtadz PZK 

jw. 

Odpowiedzialnosc za podjgte dzialania 
wobec prawa 

Wyt^cznie w stosunku do wtadz centralnych 
PZK 

Petna odpowiedzialnosc wtasna Zarzqdu 
Stowarzyszenia 


Pozyskiwanie srodkow majqtkowych i finansowych 

Temat 

KLUB 

STOWARZYSZENIE 

Pozyskiwanie lokali 

Niemozliwe bez upowaznienia centrali. 
Praktycznie prawie nie mozliwe z uwagi 
na stosunek wtadz lokalnych do podmiotu 
znajduj^cego sig poza obszarem dzialania 
danego urzqdu 

Duze mozliwosci i bardzo proste roz- 
mowy oraz otwartosc ze strony wtadz 
terenowych na wspieranie lokalnych 
organizacji maj^cych osobowosc prawnq 

Pozyskiwanie sprzgtu i wyposazenia 

jw. 

jw. 

Pozyskiwanie srodkow od wtadz 
lokalnych. 

jw. 

jw. 

Pozyskiwanie srodkow finansowych 
zfunduszy 

Jedyna mozliwosc sktadania wnioskow 
poprzez central^ PZK. PZK nie posiada 
struktur do pomocy w przygotowaniu takich 
wnioskow. Odpowiedzialnosc za niezrealizo- 
wany projekt i zwrot pozyskanych srodkow 
bgdzie spoczywat na PZK 

Petna swoboda w prowadzeniu rozmow, 
sktadania wnioskow, pozyskiwania 
srodkow. Samodzielne rozliczenie 
i petna odpowiedzialnosc za prowadzone 
dzialania 

Pozyskiwanie srodkow z darowizn 

Mozliwe tylko poprzez darowizny na rzecz 
PZK i przekazywanie pozyskanych srodkow 
przez Central^ do odpowiedniego KLUBU. 
Duze utrudnienie w pozyskiwaniu darowizn 
od lokalnych podmiotow z uwagi na mniejszy 
poziom wiarygodnosci w przekazywaniu dla 
odlegtych podmiotow 

Duza swoboda w rozmowach i po- 
zyskiwaniu darowizna od lokalnych 
podmiotow z uwagi na bezposredniosc 
prowadz^cych rozmowy i otrzymuj^cych 
darowizn^ i ztego wynikajqc^ wi^ksz^ 
wiarygodnosc 

Pozyskiwanie srodkow dla OPP 

Pozyskiwanie srodkow gtownie z odpisow 1% 
podatku od cztonkow PZK na rzecz PZK. Duze 
ograniczenie w pozyskiwaniu tych odpisow 
od osob niezwiqzanych z PZK z uwagi na brak 
bezposredniosci darczyncy i obdarowanego 

Zdecydowanie wiQksze mozliwosci pozy- 
skiwania srodkow od osob niezwi^zanych 
z PZK z uwagi na bezposredni kontakt 
obdarowanego z darczyncy 

Sposob przekazywania srodkow 
zewngtrznych 

Wyt^cznie na konto Centrali a w kolejnym 
etapie redystrybueja do okreslonych KLUBOW 

Bezposrednio na konto 
STOWARZYSZENIA 
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Finanse 


Temat 

KLUB 

STOWARZYSZENIE 

Rejestr zdarzen ksiQgowych 

Prowadzenie i przekazywanie do Centrali 

Prowadzenie i wykorzystanie we wtasnym zakresie 

Rejestr maj^tku 

Prowadzenie i przekazywanie do Centrali 

Prowadzenie i wykorzystanie we wtasnym zakresie 

Opracowywanie wewnQtrznych okresowych 
sprawozdan finansowych 

Wykonanie i przekazanie do Centrali — syste- 
matyczna praca 

Brak 

Opracowanie rocznego sprawozdania 
finansowego 

Opracowuje centrala na podstawie danych 
otrzymanych od podlegtych jednostek 

Opracowanie wtasne lub wykonane przez biuro ksi^gowe. 

Koszty opraeowania dokumentow finan- 

Ponosi Centrala 

Koszty wtasne: 0 zt /rok -wykonanie wtasne lub 

sowych 

??? zt / rok 

300-800 zt/rok- biuro ksi^gowe 


Zdarzenia prawne i wizerunek organizacji 

Temat 

KLUB 

STOWARZYSZENIE 

Niezgodne z prawem dziatanie 

Skutki przechodz^ na cate PZK 

Dotyczy tylko STOWARZYSZENIA 

Wizerunek 

Dotyczy catej organizacji 

Dotyczy lokalnego STOWARZYSZENIA 

Wizerunek i prestiz wtadz 

Niepowodzenie wizerunkowe wtadz przenosi 
siQ na cat^ organizacji 

jw. 


pozyskiwania srodkow. Istniejq tez 
wymagania w zakresie prowadzenia 
ewidencji i przekazywania do centrali 
dokumentow i informacji o zdarze- 
niach finansowych. Chcqc prawidlowo 
realizowac wymagania prawa, mamy 
ciqgly przeplyw dokumentow skut- 
kujqcy okreslonym nakladem pracy 
w klubach. 

Za wszystkie dzialania na szczeblu 
lokalnym prawnie odpowiada Centrala 
PZK. Wystgpuje tei powazny problem 
z prowadzeniem nadzoru nod struktu- 
rami lokalnymi z uwagi na odleglosci. 
Przeciwiehstwem jest dzialalnosc sto- 
warzyszeh. Z uwagi na status prawny 
posiadajq one mozliwosc przyjmo- 
wania bezposrednio wszelkich daro- 
wizn pienigznych i majqtkowych na 
prowadzenie dzialalnosci statutowej 
bez ponoszenia z tego tytulu kosztow 
wformie podatkow. Nie posiadajq zad- 
nych ograniczen w pozyskiwaniu srod- 
kow pienigznych od lokalnych organow 
administracji panstwowej w postaci 
dotacji oraz funduszy celowych na 
dzialalnosc z tytulu realizacji zadan 
statutowych. Mogq rowniez prowadzic 
dzialalnosc gospodarczq i przeznaczac 
w calosci dochod na cele statutowe, nie 
ponoszqc zadnych kosztow z tytulu 
podatkow. 

Z uwagi na ograniczony terytorial- 
nie obszar dzialan nie istnieje prob- 
lem przeplywu informacji kontaktu 
z urzgdami i lokalnymi instytucjami 
dla rejestracji wszelkich czynnosci fi- 
nansowych, wymaganych przez prawo. 
Ilosd wymaganych prawnie doku- 
mentdw finansowych dla prowadze- 
nia dzialalnosci stowarzyszenia jest 
mniejsza niz dla klubu bez osobowosci 
prawnej . 

Wiele klubow nie posiada dzisiaj wlas- 
nych lokali Korzystajq one czpto z lo- 
kali, gdzie wlascicielami lub zarzqdca- 
mi sq osoby trzecie. Zmiany ustrojowe 
i komercjalizacja w zakresie wynajmu 


lokali spowodowala zaprzestanie dzia- 
lalnosci wielu klubow. Wiele z tych co 
pozostalyjest klubami bez lokalu, czyli 
bez mozliwos'ci realizacji funkcji szko- 
lenia nowych krotkofalowcow. Decyzjq 
wlasciciela lokalu, kluby mogq utracic 
swoje siedziby z dnia na dzieh. 

Brak osobowosci prawnej klubu zmu- 
sza Zarzqd do korzystania z odpowied- 
niego upowaznienia odleglego Prezy- 
dium Zarzqdu PZK. Taka sytuacja 
utrudnia lokalne negocjacje, kreujqc 
dodatkowe prace biurokratyczne. Jest 
rzeczq oczywistq, ze kazdy prowadzq- 
cy istotne rozmowy dice rozmawiac 
z osobq decyzyjnq i bezposrednio od- 
powiedzialnq za podejmowane decyzje. 
Dla powodzenia wszelkich rozmow jest 
wymagamy regularny kontakt pomi§- 
dzy strukturami naszej organizacji 
a podmiotami zewngtrznymi. Dzisiaj 
kontakt taki jest marginalny. 
Uzyskanie dofinansowania dzialalno- 
sci klubu z lokalnych budzetow jest 
prawie niemozliwe bez udzialu lub 
posrednictwa centrali PZK, zlokali- 
zowanej w Bydgoszczy, czyli bardzo 
daleko. Wystgpuje tez bariera psy- 
chologiczna u urzgdnikow i ch§c po- 
magania tylko lokalnym podmiotom 
przy angazowaniu srodkow lokalnych. 
Analogicznie, dla ubiegania sig o srod- 
ki z funduszy celowych wojewodzkich 
czy centralnych nalezy wykazac si§ 
posiadaniem odpowiedniego statusu 
prawnego. Osobowosc prawna jest 
istotna dla uzyskania odpowiedniego 
finansowania dzialalnosci klubow ej. 
Doty czy to tak podstawowych spraw 
jak zakupy wyposazenia klubow ego, 
wyjazdow w celu prowadzenia dzia- 
lah terenowych (delegacje) czy nawet 
zakupy srodkow spozywczych na po- 
trzeby spotkah. 

Obserwujemy powszechne zjawisko 
odmowy uczestnictwa w zyciu klubo- 
wym, gdzie wytlumaczeniem jest brak 
czasu. W wielu wypadkach rzeczywi- 


stym powodem jest brak mozliwosci 
wydatkowania na ten cel wlasnych 
srodkow w wysokosci np. 100 zl. Na- 
lezy dqzyc do zdrowego finansowania 
naszej dzialalnosci, aby kojarzyla si§ 
ona z „zabawq w krotkofalarstwo", 
a nie udrgkq z uwagi na brak srodkow 
a w konsekwencji niechgciq do dzialan. 
Idealnym rozwiqzaniem jest sytua- 
cja, w ktorej dzialalnosc klubow jest 
w calosci finansowana ze srodkow or- 
ganizacji (sprzgt, przejazdy, oplaty 
itd.) a czlonkowie wnoszq tylko wlasnq 
pracg. Istniejq juz dzisiaj w naszym 
srodowisku organizacje lokalne, ktore 
tak lub prawie tak dzialajq. 

Ogolnie Stowarzyszeh majqcych oso- 
bowos'c prawnq i dzialajqcych w roz- 
nych kierunkach mamy w Polsce ok. 
8000. W wigkszosci sq to bardzo lo- 
kalne Stowarzyszenia. Cyfry te mowiq 
za siebie. Co roku do tych organizacji 
trafiajq setki milionow zloty ch wfor- 
mie dofinansowania ich dzialalnosci 
na rzecz spoleczehstwa. My przeciez 
tez to robimy. W tych rozwazaniach 
nie omawialem Stowarzyszenia zwy- 
klego, ktore jest uproszczonq formq 
Stowarzyszenia z osobowosdq prawnq, 
z mniejszq ilosciq obowiqzkow, ale tez 
i praw oraz mozliwosci. 

W kolejnej czgs'ci przedstawig zdrowy 
model organizacyjny wraz zjego uza- 
sadnieniem. 

Zapraszam oczywiscie wszystkich, kto- 
rym lezy na sercu przyszlosc naszego 
hobby do dyskusji na ten wazny dla 
nas temat i wybor dobrej, wlasciwej 
dla nas wszystkich drogi na przy- 
szlosc. 

Dionizy Studzihski SP6IEQ 
Prezes Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK/0T13 
Prezes Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy- 
stowarzyszenia lokalne go maiqcego 
status OPP 


Spraw dzian 
z radiotechniki 
(SR 12/2014) 

Whritjwe odpowjedzj: 
1A,2B, 3C, 4A,5B f 6C, 
7A,8B, 9CJ0A. 

Za prawjdbwe odpowje- 
dzi nagrody otrzymalj: 
Francjszek Onyszko 
Jacek Kostrzewa 
Tadeusz Macjejewski 
Bartosz Lewczuk 
Alojzy Smajdor 
Marian Witeckj 
Sylwester Mjzjotek 
Andrzej Sprawny 
Witold Foremnjak 
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KupiQ 

Anten^typ: 1/4 DV 27L Long 

John, czQStotliwosc pracy 26- 
29,5 MHz, szerokosc 
pasma 800 kHz. 

Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 

Sprzedam 

Antena Discone Moontracker. 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, RG 58, 
wtyczka BNC mozliwosc zmiany 
na SMA, dtugosc 90 cm, pod- 
stawa magnetyczna, odkrQcana, 
moze bye zamontowana do 
balkonu, nowa, zapakowana- 
294 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Nagoya UT-106UV 

na bardzo moenym magnesie, 
nowa. CzQstotliwosc pracy 
144/430 MHz 2 m/70 cm zysk 
3,0 dBi, moc maks. 20 W SWR 
< 1 ,5. AntenQ wysytam nastQP' 
nego dnia po zaksiQgowaniu 
wptaty za 0 zt - 70 zt. Sobow. 


Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65.0-108.0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Dedal 2014, transceiver SSB/ 
CW, 80+40+20 m, 10 W/0, 5 
mV, duza odpornosc na skrosn^. 
Wyposazony w RIT ALC, 
skalQ cyfrow^, petne BK CW. 
Gwarancja roezna. ZdjQcie 
i doktadne info na mojej stronie 
www- 550 zt. Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Dragon SY 485 CB radio AM/ 

FM moc 4 W, 1 0 x 40 kanatow, 


filtry ANL/NB, duzo funkcji, 
ciektokrystaliczny wyswietlacz 
kanatow i czQstotliwosci. 
Rozmiary 194x154x52 
mm kompletne, kabel 3 pin 
z wtykiem zapalniczki - 235 zt. 
Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW Unit produkcji 
japohskiej nr 1 06, posrednia 
8,215 MHz-500 Hz, pasuje do 
FT-920 . Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy nie za pobraniem - 
390 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz-3305 MHz, podwojneVFO, 
analizator widma, kroki 6,25 
MHz, 8,33 MHz, doskonata czu- 
tosc w catym pasmie, modulacja 
SSB, automat. ZapamiQtuje do 
200 kanatow, ANL, AFC, nowy, 
zapakowany - 1 829 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wst^ga- 
mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracujetakze 
na 2/70 cm (odbior), TX 137 
do 174 MHz i 410- 470 MHz, 
modulacjeSSB, AM, W-FM, 
N-FM, nowy, gwarancja- 1319 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Nowe etui do radiotelefonow 

Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt- 45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909 X, pasmo 
150 kHz-30 MHz z SSB plus 
UKW 76-108 MHz, RDS, AM 
widei narrow 9 i 10 kHz, 
precyzer, antena KF 15 m, 306 
pamiQCi, bardzo solidnie wyko- 


nany, nowy, zapakowany - 709 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Oryginalny opornik paskowy od 
radiostaeji RBM. Foto i wi^cej 
informaeji udzielam via e-mail 
lub telefonicznie — 20 zt. 

M atom ice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 

Profesjonalny wykrywacz pod- 
stuchow Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje cyfrowe Digital, 

GSM, UMTS, TDMA,APC025, 
TETRAPOL, analogowe i inne 
wszelkie transmisje w eterze. 
Wszystkie rodzaje podstuchow 
takze z wykorzystaniem GSM - 
729 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilaj^cy do radiote- 
lefonow UKF CB nieuzywany. 

W zestawie kabel zasilaj^cy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 

2 m przekroj 2 x 1 ,5 mm * 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x 15 A 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK Z GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc s\q wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odst^pow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 2/2015 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imii? i nazwisko 

Ulica, n-dcirnu 

Kod, m ejscowosc 
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Lutownica kolbowa samochodowa 

Doskonate rozv^i^zenie dla mobilnycb majsterkowiczbw 

' ! £*\ > , | Jk 


I t 

LUTOWNICA22 



mm wKT, 


moc 40W 
nap^dezasilani-a 12V 
temperature grota max 3WC 

www.sklep.avt.pf hafidlowy@avt.pl tei;22 2578450 


przylutowany, widetki kablowe. 
Koszty wysytki 0-40 zt. 
Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 
1 20 D. Pasmo pracy 1 00 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQCi, kroki czQstotliwosci: 
5,6.25,9,10,12.5,15,20, 
25,30,50, 100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja - 629 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Spectrum 1600 CTE,antena 
bazowa 5/8 tali na pasmo CB 1 0 
i 1 1 m. Posiada 20 przeciwwag, 
dtugosc anteny 6,56 m, duza 
cewka, jak nowa, kompletna, 
stan bdb-270 zt. 

Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Sprzedam CB radio Cobra 25 
WX NW ST Stan radia okreslam 
na bardzo dobry. Radio jest 
przestrojone na polskie pasma 
CB. Kupionew USA. Radio 
bardzo dobrze pracuje bez 
zadnych zaktoceh. Radio ma 
podwyzszonq moc do 6 W - 


400 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. 

Koszty wysytki 8 zt list rejestro- 
wany, priorytetowy. Zestaw 4 
koncowki gumowo-late - 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy - 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 

I com, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. 


Zestaw wkr^takow precyzyjnych 
VTSET29 



W zestawie: 

• wkr^taki ptaskie: 1 .4, 2.0, 2.4, 3.0mm 
. wkr^taki Philips: PHO r PHOO 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam transceiver Yaesu 
FT-857D. 

Szczytno. Tel. 89 624 36 94 


Sprzedam wtyk 2-piny 
+ gniazdo 2-piny Molex do 
zasilania UKFi CB radia. 

Ten zestaw czQsci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 4 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
15 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radioteletonow VHF/UHF, 
dtugosc i 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwagniazda bezpieczni- 
kow2x20 A — 55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam Yaesu FT 77 oraz HR 
2510 zsyntezq Gold imikro- 
fonem Sadelta lub stotowym. 
Gliwice. 

Tel. 607 927 236 


Transceiver Dedal 2014, 

swietny TRX za matq cenQ. 
Emisje SSB, CW, pasma 80, 40, 
20 m, moc 10 W, czutosc RX: 
0,5 uV. solidnaodpornosc na 
skrosnq. Wyposazony w RIT- 
ALC, skalQ cyfrowq, petne BK 
CW. Gwarancja roczna - 549 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.streta.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. 

Szczytno. 

Tel. 89 624 36 94 


Uniden BC 346 XT, Trunktracker, 
dekoduje systemy EDACS, 
Motorola, LTR, Hybrid, Privacy 
Plus, 9000 pamiQCi, idealny 
dlaWarszawy, Katowic, Gliwic, 
Jeleniej Gory, Gdanska, Gdyni, 
Legnicy, Poznania, mozliwosc 
zaprogramowania- 1489 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQCi, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, tunkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow/s. 
CTSS i DCS dekoder, bardzo 
przyjazny w obstudze, nowy, 


zapakowany, gwarancja -889 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQCi, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
244 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pami^ci, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
EDACS SCAT Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja -1399 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radioteleton, 1000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 
solidny radioteleton, nowy, 
zapakowany, gwarancja -769 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 

50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odtqczany 
panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy i bardzo 
solidny radioteleton - 1239 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-81 7 D, KF/6 m/2 m/ 
70 cm, all mode, odblokowany 
nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 


140-154 MHz, 420-470 MHz! 
Pracuje w pasmie CB, mozna 
nadawac na wstQgach, zasilacz, 
akumulator, antena, pasek, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, podswietlany, posiada 
szybkie zabezpieczenie prze- 
ciwzwarciowe i przeciqzeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
zapakowany. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


ZPFM-3 z wktadkami W01 

i W05 oraz multimetr V-640 
zsondqw.cz. 
Ptock.Tel.607 720 818 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Inne 


Alan 95 Plus, uszkodzony. 
Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Bikon-Radiolatarnia SR2UT0 

434.750 MHz FM 1 W, stata 
nosna telegratia Callsing, 
lokator. 

Sys. Op Marcin SP7SZC into 
qrz.pl SR2UT0. 

Torun. E-mail: sp7szc.wp.pl 


SZCZYPCE SEGERA VTSRP 

\ielleman“ 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 25784 50 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


Vir 

Ten-Tec fi 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferrS* posiadarny radiortacje amatorvJus, monUa, lotnic/* oraz profasjonairw. Komtrukci* tradyryjn* oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tuna ry a at enow* manuaina I autoroaryezne. Mikrofony, gioWki oral zertawy 
iludunLDW*. Ajitwiif, wuiwuilrUa ui*t iri«zJ*pJnv «Kinuil< dU luidiigu i«Jluu|iai<lu«. 

Sklep internctowy 
www.ten-tech.pl 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 
iesteimy autoryzowanym dealerem firm 


FI»xRodlo Systems, Maos. Ten-Tec. WlnRodta. AlrNav Systems, Hell Sound 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info(a)ercomer.com tel. 790 792 927 

| 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiorniki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^tdla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe If 

- Rsdia ' 

-Anteny 





GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


Entoy broadcasting 


rc> 4NTTNN \ 



Skanery, 

transceivery 


rAESU FT 60 , VX } VX 6. VX 7 VX 3. FT Z79 
FT 2300, FT 7 S00, FT 250, FT &30Q FT 817, 
ft aor, ft car. ft isqo, ft^so d 
UHIDEN UBC 72, UBC 92, UBC 35DO, EZI33 
EC 346 JCT. UBC 27 &. UBC BOO. UBC GO 
ICON R 6 R 20. ICE 80. ICA 15 S. tC 718. 

1C 2200 H. ID 31.ICA1SS 
Kenwood THF 7. May com AR 10®, FIR 100 
AOR S200 MX 3. SavEaiATS S09 X 
«JincalUJ X 7 . DJ X 30, CNR 655 
Diamond X 200, X 300, X 510, NR 77 SubB 
ft* 771 CJU&6 CP- 6R Centex X 300 X 5i0 
-yhryw ekzh podslunhow AC ECO FC 3002, 
SC1,FC6001 iinw::TX.Kftk>k .’*,i«K2e. 
artleiowe, artaiy XFJ2/7 Doti 


tel. 605 380 492 


HAMSERVICE 

“ Vr., Alnk^andnr Drn#d> SPflNLK 
Bielsko-Biata, ul. Babiogorska 11 
tel. 601 178 ©97, e-mail: cp9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 





ANT 11 NY KOM U N 1 K AOY.IN 11 

Hf ■ VHF- URF - CB RADIO ■ WiFi - GPS ■ GSM ■ LTF ■ DVB-T 

Qla ^lulb TrmtportLj 1Ah>] ih i Lotniciwa Taxi - KtothalJJaruw; 



'J’roefucc/tt Jlfitcn , SifS’tcttunv ‘J&m u > t c yj u tfcft i ‘Lfc^troniJ^i 

|U| WWW mfctom • »l»t(nnlt . pi 
| VI | | ^^%uPIVI 5-mill! mllcem.ilectrenlcbsmall.cflm 
ELECTROMIC uitike +4iM iii iitj 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A Cze&ci do CB Radio fc. 

/ ♦ 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 


HamRadioShop.plk 

v r hi, CD7 ilhfi i cnTV i a 



Pudetko na drobne elementy 

8 oddzielnie zamykanych przegrod, 
kieszonkowe wymiary 


2 sztuki w zestawie 

SB-1 007K 





ProsKit 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


Oscilloscope tutor kit. Zestaw edukacyjny 

Zestaw edukacyjny EDU06 pozwala nauezye si? 
w jaki sposob wykonywac podstawowe pomiary oscyloskopem. 



9/12VACI 



EDU06 to gotowa, zmontowana pfytka generuj^ca 
sygnaty o roznym przebiegu. Do p4ytki dotgezony 
jest zestaw doswiadezen, ktory mozna realizowac na zaj?ciach szkolnych 
lub pozaszkolnych, na kofkach zainteresowari lub domu. 

Wi?kszoscdoswiadczeri mozna przeprowadzic przy uzyciu 
dowolnego cyfrowego oscyloskopu. 

EDU 06 68 z« *5 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


Zestawy bitow i kluezy nasadowych z grzechotkq Pro'sKit 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


BE 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefeniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


B Q □ El G 3 


avann 


Analizator antenowy MlSSEI 


e 



ul. Zamenhofa 1 , 00-1 53 Warszawa 
id 22 831 - 34-62 rtiob.k>: 503 - 008-865 


NS-60A (0.5-60 MHz) - 1150,- 
NS-520A (133 - 520 MHz) - 1 290,- 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjry 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje: 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, 2lqeza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm. TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* lqczno& rta motocykle. 


quady i zaglowki 


O 

ICOM 


HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. tHJfaks 12 262 26 46 
tel kom 608 434 672 e-mail Ucl*o<5>tHtad pi 

SUepMtenwtowyWWW.teltad.pl WyvytU do f.rm . odbKHcdw .ndywipuelnych 



Pr^rt.# 


Profesjonalny tester okablowania sieciowego MT-7059 

RJ 45(8 pin) • RJ-1 1 (6 pin) • BNC • USB • IEEE 1 394 


Cechy: 

* szukacz par 

* podswietlany wyswietlacz LCD 

- odlegtosc transmisji 2km (max) 

- dlugosc testowanego przewodu 300m (max) i| 

* wymiary zdalnego pilota 107x30x24rmn — a 

* wymiary nadajnlka 185x8Gx32mm j 

■ wymiary odbiornika 21 8x46 x29mm 

* czestotliwosc sygnatu 225kHz 1(1 


Wzestawie: 

• 3 eJementowy tester 

- krokodylki pomiarowe 

• 2 baterie alkaliczne 9V 

• sluchawki 

• adaptery: RJ1 1 oraz RJ45 

• instrukcja i etui 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


Kondensatory rozruehowe do silnik6w 

- napi*de 450 Vac 

- poj em nose od 1 uF do 1 0Ou F 

- wyprowadzenia; konektory lub przewody 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


W 








Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM; IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 10-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AORAR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Reaiist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 


Narz^dzia ze stali hartowanej PEREL 



Szczypce tn^ce boczne 
kody: HP03, HP04 


Szczypce kombinerki 
kody: HPOI, HP02 


Sci^gacz izolacji 165mm 
kod: HP08 

Szczypce radiotechniczne 
wygi^te 165mm, kod: HP07 



Szczypce radiotechniczne 
proste 165mm /200mm 
kody: HP05, HP06 


www.sklep.an.pl handlowy@a¥tpl tel; (22) 257 84 50 
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Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax75 755 14 80; GSM 601 701 632 


MMM 








RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


Myjka ultradzwi^kowa CE-S600A 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 



V Mp 2 porty USB 5V 

'lellemon 0 <2 - ,Alub2jt,A) 29 ' 5 ° Zl 

www.sldep.avt.pl handlowy@avt.pl teL: 22 257 84 SO 




fimperomierze i woCtomierze anafogowe -^V^ - 

Amperomierze 



Woltomierze 


kod 

zakres 

prqd wymiary 

kod 

zakres 

pr^d wymiary 

AIM60005 

50uA 

DC 

60x47mm 

AVM6015 

15V 

DC 60x47mm 

AIM7010QU 

IOOuA 

DC 

70x60mm 

AVM7015 

15V 

DC 70x60mm 

AIM6050 

50mA 

DC 

60x47mm 

AVM6030 

30V 

DC 60x47mm 

AIM7050 

50mA 

DC 

70x60mm 

AVM7030 

30V 

DC 70x60mm 

AIM6010Q 

100mA 

DC 

60x47mm 

AVM7050 

50V 

DC 70x60mm 

AIM70100 

100mA 

DC 

70x60mm 

AVM60150 

50V 

AC 60x47mm 

AIM60500 

500mA 

DC 

60x47mm 

AVM60300 

300V 

AC 60x47mm 

AIM70500 

500mA 

DC 

70x60mm 

AVM70300 

300V 

AC 70x60mm 

AIM701 000 

1 A 

DC 

70x60mm 




AIM603000 

3A 

DC 

60x47mm 




AIM703000 

3A 

DC 

70x60mm 

A ktuatne ce/iy dost^pne 

AIM605000 

5A 

DC 

60x47mm 

na stronie s klepu AVT: 

AIM705000 

5A 

DC 

70x60mm 


sktepMvt.pl 

AIMG010A 

10A 

DC 

60x47mm 


handfowy@avt.pl 

AIM7015A 

15A 

DC 

70x60mm 


tel: (22) 257 84 SO 

AIMG030A 

30A 

DC 

60x47mm 







i 



nymtaiy: 


fljuKiy AlfJ ’iwn 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 

apa. au *2sa*a!<i AUDIO Dorn cSittera 

PfiStographer Elektronik MgBg* 

Qiiarzysia LJ Vt^A^I m.t»:hnik (fOBm 

•P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytutu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduta si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



KS-140900 


Raspberry Pi. Niesamowite projekty. 
Szalony Geniusz 

Wtrakcie lektury poznasz budow^ Pi, 
przygotujesz go do pracy i pierwszegc 
uruchomienia. To dopiero wst^p do 
niesamowitej przygody! W kolejnych 
rozdziatach zbudujesz migacz LED, 
odtwarzacz MP3, sterownik aparatu 
fotograficznego oraz system GPS. Ponadto 
przy nieduzym naktadzie pracy b^dziesz 
m6gt opracowatf system automatyki 
domowej, stacj$ meteorologicznq oraz 
system zabezpieczeii domu. Ksi^zka ta jest 
bogatym 2r6dlem praktycznych projektbw, 
ktfire zapewniq Ci godziny iwietnej zabawy! 

Donald Norris 
stron 216, cena 40 zt 



Raspberry Pi 



KS-140901 


Raspberry Pi. Najlepsze projekty 

Ta ksiqzka rozwieje wszystkleTwoje w^tpliwo- 
Sci i podsunie pomysty na atrakcyjne projekty 
W trakcie lektury poznasz budow^ Raspberry 
Pi oraz dowiesz si^, jak go podt^czyc i uru- 
chomic system Linux. W kolejnych rozdziatach 
przygotujesz gr^ k6tko i krzyzyk oraz stworzysz 
wtasny teleprompter. 

Jezeli potrzebny Ci jest elektroniczny zegar 
do pomiaru czasu reakcji lub marzy Ci si^ 
twittuj^ca zabawka, to trzymasz w r^ku 
wtaSciwq ksiqzk^i Jezeli pragniesz zamleszkac! 
w inteligentnym domu za rozs^dne pieniq- 
dze — zainteresuje C1$ rozdzial poSwi^cony 
jego automatyzacji. Sprawdt jakie to proste i 
Jest to obowiqzkowa lektura dla wszystkich 
pasjonatdw, chcqcych wycisnqd z Raspberry 
Pi siddme potyi 

An d rew Rob i nso n, M i ke C ook 
stron 432, cena 69 zl 



KS-1 40501 


Cyfrowe przetwarzanie sygnaiow w 
telekomunikacji. Podstawy multimedia, 
transmisja 

Celem ksiqzki jest przyst^pne wyjaSnienie pod- 
stawowych metod przetwarzania sygnaldw, 
ktdre kryjq si^ we wspdtczesnych, skompli- 
kowanych systemach telekom un i kacyjnych 
(teleinformatycznych). W przyst^pny sposdb 
przedstawiono podstawowe metody analizy 
i przetwarzania sygnatdw cyfrowych, ktdre 
stanowiq serce nowoczesnej telekomunikacji 
Dokonano w niej unikalnego, karkotomnego 
przejfcla od fundamentdw cyfrowego pTzetwa- 
rzania sygnaldwi poprzez techniki kompresji 
danyth multlmedialnych (sygnatu mowy, fonli 
i wizjO do transmisji informacji i walki z zakld- 
ceniami, koficzqc na najnowszej technologii 
LTE telefonii cyfrowej czwartej generacji. 

T. Zielifiski, R Korohoda,R. Rumian 
stron 1 000, cena 1 1 0 zl 


Wiecei ksiazek o tematvce radiowei i nie tvlko, dostepne iest na strome - www.skl< 




ARDUINO 
I ANDROID 


PROIEKTY 


D 


KS-1 40601 


Arduino i Android. Niesamowite 
projekty. Szalony geniusz 

Koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki i zrealizuj 
niezwykte projekty, kt6re napelniq Ci^ dumq 
i zaskoczq niejednego znajornego' 

Znajdziesztu instrukcje pozwalajqce na wy- 
konanie mi^dzy innymi pilota telewizyjnego, 
licznika Geigera, termostatu i termometru. 
Ka?dy gadzet jest szczeg6towo opisany, 
dowiesz si^, jakich czqSci potrzebujesz, jak 
je ze sobq potqczyc i jak uruchomic urzqdzenie 
Zbuduj samodzielnie dalmierz i inteligentny 
termostat. Juzteraz potqcz dziatanie lutownicy 
z mozliwoSciami platformy Android i zaprojek- 
tuj swdj wtasny zdalnie sterowany Swiati 



KS-1 40805 


Simon Monki 
stron 200, cena 59 zt 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyteS o zbudowaniu wtasnegc 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, by£ przystqpit do dzieta ' JeSli 
jednaksetki linii, dziwnych znaczkdwi opisdw 
przyprawiajq Ci^ o zawr6t gtowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki' 



NIESAMOWITE 


Dzi^ki niej btyskawicznie nauczyszsi^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozr6znienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 


GADZETY 

ELEKTRONICZNE 


□ 


KS-1 40806 


Stan Gibiliscc 
stron 192, cena 37 zt 


Niesamowite gadzety elektroniczne, 
Szalony Geniusz. Wydanie II 

Si^gnij pots ksiqzks i zbuduj generator 
plazmy, tadowarks, za pa larks, za pa I n i k lub 
pistolet wodorowy. Kazdyz kilkudziesi^ciu 
projektfiw jest doktadnie opisany — znajdziesz 
tu wykaz potrzebnych element6w oraz instruk- 
cje krok po kroku, ktdre doprowadzq Cis do 
szcz^liwego zakohczenia. W£r6d om6wionych 
projektfiw szczegdlnq uwags watto zwrficlf 
te zwiqzane z gtoSnikiem plazmowym, cewkq 
Tesli lub klatkq Faradaya. To doskonaty prze- 
wodnik dla pasjonatdw elektronikii 


Robert lannini 
stron 376, cena 59 zt 


Wigcej ksiazek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - 



KS-991133 

Elektronika. 
Wiedziec wi$cej, 

John Watson 
stron 448, cena 46,70 zt 


KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 

Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zt 


KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekom unikacyjnych, 

Krzysztof WesotowskI 
stron 364, cena 49 zt 


ICS-24051 1 

Bezpieczenstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 

Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zl 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubackl 
stron 280, cena 51 zl 



KS-250114 

Systemy teletransmisyjne, 

Stawomir Kula 
stron 456, cena 45 zt 



KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

J6zef Kalisz 
stron 492, cena 48 zt 



KS-2 00705 

Podstawy teorii sygnalow, 

Jerzy Szabatin 
stron 500, cena 48 zt 


Wigcej ksiazek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Zt 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 



Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 

<? c 

AVT - Ksi^garnia Wysyfkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 

\> tel. +48 222 578 450 
' faks +48 222 578 455 




V handlowy@avt.pl 



Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 















AVT1840 


Wt^cznik 230V sterowany 
dowoinym piiotem 



AVT 3100 ZapperDDS 


5466 Centralka alarmowa 1 


Prosty 1 uklad zdalnie sterowanego w^cznika pozwalajqey 
sterowac prac^ dowolnego odbiornika energir elektrycznej, 
Zasilany bezposrenio z sieci energetycznej, wspolpracuje prak- 
tycznie z dnwolriym pilatem na padczerwieri r a protedura 
nauki kodow nadajnika sprowadza si^ do kilku prostych 
ezynnofci. 




Projekt Zapper DDS powstal w zwlqzku: z rosn^c^ popularnosciq 
tej gaJ^zi medycyny altematywnej, ktAra do walki o zdrowie 
czlowieka wykorzystuje pr^d elektryczny, a konkretnie przeblegi 
zmierme o cz$stotliwp£dach od pojedynezych heredw do ponad 
1MHz, ^dAa^roznvchiCTestolji'^^ takze 


Nieskomplikowana central ka alarmowa z liniami wyzwalajqcymi: 
natycbmlastowq i zwJoezns. Do kaidej z nich moina dplqczyd 
szeregowo po kilka czujnikdw, takich jak; detektory ruchu, 
czirjniki otwarda okien i drzwi (np, kontaktronowej., bariery 
optyczne I innydi i wyjSciem w pentad stykdw normalnie 
zwartych. 





AVT 969 


Bezstykowy zamek RFID 


Zamek wykorzystuje transponder/ typu Unique, Identyfikaqa 
odbywa $i$ na podstawie odczytu 40-bitowego numeru seryj- 
nego, Stan pracy sygnalizowany jest dzw^kowo, Zamek dziaJa 
w dw6ch gl6wrrych trybach: przekainik zmienia stan na przed- 
wny lub zaJ^czany jest na 10 sekund 


AVT 764 


Czujnik wiigoci 


Podstawowe zastosowance to praca w noli czujnika wody deszczu i 
wiigoci. Specjahi^ w tym eelu przewidziano na cz^sci pJytki czujnik 
z elektrodami w fbrmie grzebienia.. Fragment ten mezna fa two 
odfamac i polqczycz reszta ukladu przewodami. Mozna tez 
wykorzysta£ irinego nodzaju elefctrody, Cho^by dwa kawafki drutu lub 
blaszek. 


AVT 2715 


tadowarka akumuiatorow] 
ofowiowych 10...200Ah 


Przystawka do dowolnego prostpwnika do Jadowania akumula- 
tordw ofowiowych, Pozwala fadowac akumulatory o duzyeh 
pojemnokiach bez n/zyka ieh przeladowania I uszkodzenia. 
Uklad dziafa w Sposdb impulsowy - akumulator jest ladowany 
pr^dowymi 'szpilkami'. Ladowarka nie ma ogranieznika pr^du 
ladowania tylko ukfad kontroli napi^cia koncowego. 
Wyposaiono w zabezpieczenie pried zwarciem zaciskow 
oraz odwrotnym pod^czeniem ladowanego akumulatora. 
Ewentualna nieprawidlowoic sygnalizowana jest dzwi^kowo. 


AVT5307 


Stroboskopowy miernik ] 
pr^dkosci obrotowej 



Urzqdzeiie jest miemikietn pr^dkoici obrotowej a jego 
gJownymi zaletami jest mozliwoSc wykonania pomiaru bez 
demontazu komporentd^oraz, 
budowa. 


AVT 390 


8-kanatowy prze^eznik ste- 1 
rowany dowoinym piiotem ll 



Umoiliwia za^czanie do 8 urzqdzeri, do kaidego wyj^cia 
mozna przypisac dowolny przyeisk, praktyeznie dowolnego 
pilota. Moiliwe jest sterowarie bistabilne - przyolsni^de piry- 
gisku zalqgza wyjSgie, kolejne pr?ygiini^gie przycisku ro^cza 
wyjsde, lub sterowanie monostabilne - wyjscie jest zalqczone 
dnpdki wei^ni^ty jest przytisk, zwolnienie przycisku roz^cza 
wyjkie, Do wyjso moiria do+^ezye bezposrednio przekazniki 
lub zardwki LED na 12V., Urzqdzeniedoskonale sprawdzi si$ 
jako wtqcznik urt^dzeij r przetqcznik sygnalbw lub sterownik 
oswietlenia. 


You|flj3 


AVT 3048 Prze^cznik do z^randoia 


Urz^dzenie, ktore more siQ przydac kazdemu, kto chce 
wygodniE ofes+ugiwad iyrandol 2*sekcyjny za pompeq 
prze^eznika jed noobwodowego, Przykladem zastosowaiia 
moie byd sytuaeja z zycia wzieta H kiedy kupujemy nowy 
zyrandol z dwiema sekcjami ( lea instalaqa elektryana pozwala 
obsluiyo tylko jedri^ sekcje r pomewaz pod tynkiem znajduje sie 
pr2ew6d dwuzylowy. 



AVT 732 


Whisper - Jowca szeptow. 
Superczuty podstuch 



ni/« Regulator obrotow silnika 

MVT /5D DC 6. ..24V 


II w y qiiA Dalekosi^iny tor pCMdczeriweni] 
MV 1 / 3U Bariera swietlna 


Uklad doskonale nadaje si$ do rozmaitych eksp^ryfrientow 
zwiqzanych ze wzmacnianiem riinych dfwi^kbw. Moze by£ 
pomoeny osobom z lekkim niedos+uchem, doskonale sprawdzi 
si$ jakn uklad monitorujgcy spokojny sen nnalycb dzieci, 
Znaczne uznunie znajdzie tez W oczach osob lubiqgych 
obcowacz przyrodq. 



Prp$ty i niezawodny regulator impul$owy wlqezany mi^dzy 
zrddlo zasilania a odbiornik Obd^zeniem moze bye dowolny 
silnik prqdu stalego lub iar6wka. Dzi^ki pracy impijlsowej, w 
ukladzie prawie nie wyst^puj^ straty energii. Uklad sprawdza 
siq doskonale do regulacji obrotow wiertarki modelarskiej. 
Podczas malydi obrot6w zapewnia prac^ narz^dzia ze sto- 
sunkowo duzym momentem obrotowym. 



Elementem wykonawczym jEst brz^czyk piezo lub przEkaznik. 
Tor moze pracowac w dwoch trybach, a ich wybdr dokony- 
waiy jest iwcrq w odbiomiku. W tzw, trybie strzelnicy uklad 
rEaguje dzwi^kiem na poja wienie si^ impulsow z radajnika, W 
trytne bariery swietlnej dfwi^k sygnalizuje przerwanie wlqzki 




www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, uL Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail; handlowy@avt.pl 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqc^ organizacji, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 


„ K rot kofa low iec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Redakcja: 

Remigiusz Neumann SQ7AN, sq/a n @ pzk.o rg. p I 
JanuszPaterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Sekretariat ZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25,85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1440 12150000 00000195 0797 

Central ne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak 5P2JMR- wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 
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- Bogdan Machowiak SP3IQ - skarbnik PZK, zastfpca Prezesa ds. 
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- Zbigniew Mqdrzyriski SP2JNK - czlonek Prezydium, zastfpca 
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- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - czlonek Prezydium, zastfpca 
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- Przemysfaw Kurpisz SP3SL0 — cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzis+aw Sieradzki SPIN — czlonek GKR, sp1ii@wp.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator wfzlow APRS PZK:Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 
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Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 
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Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
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Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl 
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Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 
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Grzegorz KrakowiakSPITHJ, sp1thj@mierzyn.eu 
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Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 
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Grodzisk Mazowiecki, Skype: spSbld 

Od listopada 2007 zmiany czf stotl iwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. ProgramTV 
o krotkofalowcach„Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesfanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogtoszeri i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym czyteln ikow. 


Kolezanki i Koledzy 

Tak niedawno uroczyscie witalismy 
Nowy Rok 201 5, a to juz miesi^c minqt od 
tego dnia. Czas biegnie niebywale szybko, 
a przed naszq krotkofalarsk$ braciq otwiera- 
jq si$ kolejne, nowe wyzwania. Juz za kilka- 
dziesiqt dni swi^towac b^dziemy obchody 
85. rocznicy powstania Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. Obchody tej rocznicy ofi- 
cjalnie rozpoczniemy wdniu 24 lutego br. 
uroczystym spotkaniem wWarszawie, na 
ktore zaprosilismy juz szereg znamienitych 
gosci, wtym wielu naszyeh „krotkofalar- 
skich weteranow". Ale to do piero poczqtek 
obchodow rocznicowych. Kolejne istotne 
spotkania sq znane wi^kszosci z nas - to 
tradycyjny juz tOS na pograniczu trzech 
wojewodztw oraz kolejny Zjazd Techniczny 
w Burzeninie. Oczywiscie czeka nas rowniez 
szereg spotkan oznaezeniu regionalnym 
czy lokalnym - wtym przypadku iniejatywa 
nalezy do spotecznosci lokalnej. W miar$ 
posiadanych mozliwosci b^dziemy starali 
si$ wspierac te iniejatywy. Mysl$, ze rowniez 
nie zabraknie nas na imprezach o znaezeniu 
mi^dzynarodowym takich jak Ham Radio 
201 5 czy spotkanie w Holicach. Warto tez 
wspomniec, ze od pocz$tku roku, przepro- 
wadzajqc szereg t$cznosci radiowych ze 
staejami okolicznosciowymi, mozna uzyskac 
specjalny dyplom zwi$zany zobchodami 
rocznicowymi (informaeja na stronie PZK). 

Nie chc§ szczegotowo przed stawiac pro- 
gramow poszczegolnych spotkan, wktorych 
kazdy z nas moze czynnie uezestniezye. Za- 
pewne relacje z nich ukazq si$ w naszyeh 
publikatorach izostanq zapisane dla naszyeh 


PZK na Ham Radio 

W dniach 27-29.06.2014 wmi^dzynaro- 
dowych targach krotkofalarskich Ham Radio 
2014 - organizowanych corocznie przez 
DARC i odbywajqcych si$ w miejscowosci 
Friedrichshafen nad Jeziorem Bodenskim 
w Niemczech - wzi^li udziat przedstawi- 
ciele Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
ktorego delegacj^ stanowity nast^pujqce 
osoby: Jerzy Jakubowski SP7CBG - Pre- 
zes Zarzqdu Gtownego PZK, Leszek Przy- 
bylak SP6CIK - Manager PZK ds. DXCC 
(krajowy weryfikator), Krzysztof Gaudnik 
SP7WME - Manager ds. tqcznoSci Kryzy- 
sowej (EmCom) todzkiego Oddziatu Te- 
renowego PZK OT-15, Marek Bury SP1JNY 
- Manager PZKds. KompatybilnoSci Elektro- 


nast^pcow. Wazne wtym 
wszystkim jest, abysmy 
spotykali si$ w mitej i kole- 
zeriskiej atmosferze z wy- 
tlumionymi animozjami, 
abysmy rzeczywiscie byli 
Judzmi dobrej woli" 

Korzystajqc z mozli- 
wosci napisania tych kil- 
ku stow, jeszcze raz bardzo serdeeznie dzi§- 
kuj$ wszystkim naszym darczyncom, ktorzy 
przeznaczajqc odpis 1% od podatku czy 
tez wptacajqc rozne kwoty na konto PZK, 
wspierajq finansowo naszq dziatalnosc. 
Rownie serdeeznie dzi$kuj§ tym wszyst- 
kim, ktorzy bye moze sq mato widoezni dla 
innych, ale wspierajq nas swojq codziennq 
pracq na rzecz rozwoju klubu czy oddziatu. 
Jest to dziatanie rownie wazne jak wsparcie 
fmansowe. 

Kolezanki i Koledzy 

Zdaj$ sobie spraw$, podobnie jak iwi$k- 
szosc z nas, ze czeka nas jeszcze wiele spraw 
do rozwiqzania. Co prawda do kolejnego 
Zjazdu Delegatow PZK jest jeszcze nieco 
ponad rok, ale musimy wreszeie przygotowac 
nowy Statut naszej organizacji, oraz inne ure- 
gulowania wewn^trzne spetniaj^ce obecne 
wymogi i wyzwania czasow, w ktorych zyje- 
my. Mamy jeszcze do uporz^dkowania wiele 
spraw i Wczq, ze dzi^ki Warn i Waszej pomocy 
osiqgniemy wytyezone cele. Niech obchody 
85 rocznicy powstania PZK stanq si§ dobrq 
inspiracjqdla naszyeh dziatan. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
Prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 


magnetyeznej (EMC) oraz Pawet Zakrzewski 
SP7TEV - Oficer tqcznikowy IARU - PZK, 
a dodatkowymi przedstawicielami PZK byli 
Koledzy: Wiestaw Strengel SP7AAK (zastu- 
zony reprezentant todzkiego Oddziatu Te- 
renowego PZK OT-15) oraz Leszek Fabjanski 
SP3DOI (znany polski DX-man orazorganiza- 
tori uczestnikekspedycji DX-owych). 

Piszqcy niniejsze sprawozdanie wziqt 
udziat w oficjalnym otwarciu imprezy. 
Opr6cz wystqpienia przedstawiciela wtadz 
miasta Friedrichshafen, kierownictwa 
targow oraz Prezesa DARC (Kol. Steffen 
Schoppe DL7ATE), na szczegolnq uwag^ 
zastugiwata bardzo ciekawa prezentaeja 
pt. Komorka w\qczona, radiostaeja wylqczo- 
na - jak przyciqgnqc mtodych ludzij ktorq 
wygtosit jeden z najmtodszych, a zarazem 




WIADOMOSCI ZE SWIATA 


najaktywniejszych cztonkow DARC wtej 
grupie wiekowej - Kol. Kay Malfeld D07KAY. 
W swoim wyst^pieniu Kay podkreslit, ze dla 
mtodych ludzi w krotkofalarstwie najbar- 
dziej atrakcyjne sq zast^pujqce jego aspek- 
ty: porozumienie mi^dzyludzkie (kontakty 
roznych srodowisk spotecznych i kulturo- 
wych) 7 tqcznosc kryzysowa (ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem t^cznosci wterenie ( Field- 
day ) - nienaktadajqcej zadnych ograniczen 
infrastrukturalnych, wtym tqcznosc przy wy- 
korzystaniu wtasnych konst rukcji), tqcznosci 
poprzez satelity oraz z Mi^dzynarodowq 
Stacjq Kosmicznq (ISS), atakze ekspery- 
menty zbalonami, siec HamNET (jako wie- 
loaspektowe srodowisko techniczno-pro- 
gramistyczne) oraz emisje cyfrowe (w tym 
D-STAR i inne najnowsze) wraz z nowymi 
rozwiqzaniami konstrukcyjnymi (np. SDR). 
Mtody prelegent zwrocit uwag$, ze dziatal- 
nosc z mtodszymi adeptami krotkofalarstwa 
powinna bye przede wszystkim prowadzona 
przez osoby wzblizonym do nich wieku, 
wpotqczeniu zodpowiedniq„ofertq progra- 
mowq"orazoptymistycznym podejsciem do 
prowadzonych przedsi$wzi$c. 

Nast^pnie wspomniany powyzej przed- 
stawiciel PZK wziqt udziat wspotkaniu 
Referatu DARC ds. Zarzqdzania Cz^stotli- 
wosciami, ktory zajmuje si$ wspotpracq 
wodnosnym zakresie zniemieckimi wta- 
dzami oraz innymi podmiotami (np. BNet- 
zA - regulator wtasciwy m.in. w zakresie 
radiokomunikaeji, Ministerstwo Gospodarki, 
stuzby wojskowe i kolejowe itp.), atakze 
reprezentuje niemieckie srodowisko krotko- 
falowcow wramach roznych gremiow mi$- 
dzynarodowych (IARU, ITU (WRC), CEPT itp.). 
W tym samym czasie Kol. Marek SP1JNY 
wzi$t udziat wdtugim itrudnym posiedze- 
niu Grupy Roboczej 1. Regionu IARU ds. 
Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC 
WG), gdzie omowit m.in. swojq aktywnosc 
jako przedstawiciela PZK na forum Polskie- 
go Komitetu Normalizacyjnego w kontek- 
scie prac nad normami dotyczqcymi PLC. 
Z kolei wgodzinach popotudniowych Kol. 
Jerzy SP7CBG oraz Pawet SP7TEV wzi^li 
udziat woficjalnym spotkaniu przedstawi- 
cieli stowarzyszen cztonkowskich 1. Regionu 


IARU, ktore przemowieniem wst^pnym 
otworzyt ust^pujqcy Przewodniczqcy Ko- 
mitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU 
- Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T. 
Nast^pnie Kol. Panayot Danev LZ1US - 
obecnie byly juz cztonek Komiteu Wyko- 
nawczego, omowit biezqce przygotowania 
do Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 
w Warnie-Albenie w Butgarii, ktora miata 
miejsce we wrzesniu 2014 roku. Nast^pnie 
gtos zabrali przedstawiciele stowarzyszen 
cztonkowskich 1. Regionu, ktory wspominali 
o roznych biezqcych sprawach i problemach 
wramach wtasnych stowarzyszen (m.in. 
w Holandii powotano specjaln^ grup§ robo- 
czq do wspotpracy z wtasciwymi wtadzami 
krajowymi, w Belgii funkejonowanie od wie- 
lu lat stanowiska managera ds. mtodziezy 
przyniosto wydatny wzrost liezby cztonkow 
zwiqzku krotkofalowcowtego kraju wodno- 
snej grupie wiekowej). Dyrektor Genera I ny 
ARRL - Kol. David Sumner K1ZZ wspomniat 
o corocznym wzroscie liezby cztonkow ARRL 
(rowniez tych mtodszych) - wduzej mierze 
w kontekscie szczegolnego zainteresowa- 
nia tqcznosciq kryzysowq, na okolieznose 
stosunkowo cz^stych katastrof naturalnych, 
ktore majq miejsce w USA. Kol. Ole Garpe- 
stad, LA2RR - Wiceprzewodniczqcy Rady 
Administracyjnej IARU, dokonat podsu- 
mowania wizyty, ktorq ztozyt on w maju 
2014 wWarszawie wraz zHansem PB2T na 
okolieznose uhonorowania Kol. Wojciecha 
Nietykszy SP5FM Odznaczeniem im. Mi- 
chaela Owena VK3KI, omowit takze robocze 
posiedzenia wGenewie, ktore miaty miejsce 
na okolieznose przygotowan do Swiatowej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-15 
(wezwat przy tym stowarzyszenia cztonkow- 
skie do scistej wspotpracy z ad ministraejami 
swoich okrajow wodnosnym zakresie). Kol. 
Tim Ellam VE6SH wspomniat rowniez o oko- 
licznosciach przyznania Odznaczenia im. 
Michaela Owena VK3KI drugiemu laureato- 
wi, ktorym byt dr David Wardlaw VK3ADW - 
byty Wiceprzewodniczqcy Rady Administra- 
cyjnej IARU. Wtrakcie przedmiotowego spo- 
tkania obecni przedstawiciele ARRL - Kol. 
Jay Bellows KOQB, Wiceprezes ds. Zagranicz- 
nych oraz Kol. David Sumner K1ZZ, Dyrektor 



Generalny i Sekretarz - zostali ze strony 
PZK uhonorowani specjalnym okoliczno- 
sciowym grawertonem z okazji jubileuszu 
100-lecia ich Zwiqzku, atakze upominkami 
dodatkowymi - b^dqcymi kompendium 
wiedzy o kulturze i sztuce naszego kraju. 
Autor niniejszego opracowania wziqt row- 
niez udziat w Mi^dzynarodowym Spotkaniu 
Mtodziezowym, ktore prowadzita Kol. An- 
nette Coenen, DL6SAK - Koordynatorka ds. 
Mtodziezy DARC (w zast^pstwie nieobecnej 
Kol. Lisy Leenders, PA2LS - Koordynatorki 
ds. Mtodziezy 1. Regionu IARU), obecni byli 
takze Kol. Hans Blondeel Timmerman PB2T 

- wchwili obecnej byty juz Przewodniczqcy 
Korn. Wyk. 1. Regionu IARU, Kol. Dennis 
Green ZS4BS - byty i obeeny Sekretarz Kom. 
Wyk., oraz Kol. Thomas von Grothe, DB60E 

- cztonek Zarzqdu DARC. Na wspomnianym 
spotkaniu przedstawiono m.in. dziatania 
skierowane do mtodziezy wokr^gu Brau- 
schweig w Niemczech (Kol. Gerrit Herzig 
DH8GHH) - ze szczegolnym uwzgl^dnie- 
niem regularnych spotkan grup mtodziezo- 
wych, jedno- i wielodniowych programow 
i dziatan prowadzonych w czasie wakaeji let- 
nich oraz w szkotach, imprez zzakresu ARDF 
oraz w ramach Dnia Dziecka i mtodziezo- 
wych„polnych dni" z naciskiem na dziatania 
promocyjne. Omowiono takze przebieg 
i zroznicowany pod wzgl^dem edukacyj- 
no-techniczno-krotkofalarskim program 
obozow mtodziezowych organ izowanych 
wtrakcie targow Ham Radio (Kol. Sebastian 
Blaesing DL2DOC), dzieje i aktywnosc mto- 
dziezowego zespotu contestowego SH3Y 
(Kol. Johan Mattsson SA5BJM), oraz po- 
wstanie i funkejonowanie krotkofalarskiego 
klubu studenckiego na Mercer Island w USA 
(Kol. Alexander Banbury KE7WUD). 

Waznym spotkaniem byty takze warsz- 
taty dot. widma cz^stotliwosci radiowych 
(moderatorem byt Colin Thomas G3PSM - 
byty juz cztonek Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU, dotychczasowy i obee- 
ny Przewodniczqcy Komitetu ds. Stosun- 
kow Zewn^trznych (ERC) 1. Regionu IARU), 
na ktorym omowiono m.in. wiele aspektow 
przygotowan do WRC-15 (np. punkt nr 1.4 
agendy dot. przyznania stuzbie amatorskiej 
alokaeji w pasmie 500 kHz) oraz innych ak- 
tualnie prowadzonych prac (m.in. za sukces 
uznane b^dzie doprowadzenie do umiesz- 
czenia w Europejskiej Tablicy Przeznaczen 
Cz^stotliwosci (ECA) alokaeji w pasmie 70 
MHz dla stuzby amatorskiej). 

Zwrocono takze uwag§ uezestnikow 
warsztatow na to, ze wwielu cz^sciach wid- 
ma przeznaczonych dla stuzb wojskowych 
rzeczywiste wykorzystanie tych cz^sci si§ga 
tylko 20-50%. Dotyczy to m.in. pasma 5 MHz. 

Wspomniany przedstawiciel PZK wziqt 
rowniez udziat w spotkaniu nt. programu 
dziatan zaktadaj^cego komponent krotkofa- 
larsko-techniczny wprogramach szkolnych 
(prelegentkq byta Kolezanka Carole Perry 
WB2MGP). Prowadzqca zwrocita uwag§ 
na istotnq rol§ skautingu w ramach przed- 
si$wzi$cia, znaezenie skuteeznej promocji 
prowadzonych dziatan realizowanej w roz- 
nych gremiach (np. stowarzyszenia nauezy- 
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cieli) przy wykorzystaniu m.in. materialow 
multimedialnych, podkreslita takze istoti 
czynnika motywacji uczestnikow inicjatywy 
(jako alternatywy dla zniech^cania kogokol- 
wiek...) -z uwzgl^dnieniem wagi wspolpra- 
cy z podmiotami wspierajqcymi (sponsorzy). 

Z kolei Koledzy Stefan Mallepell HB9EUD 
oraz Remko Welling PEI MEW byli prele- 
gentami na spotkaniu pt.JOTA - szansq 
dla krotkofalarstwa" gdzie omowiono sku- 
tecznosc oddziatywania na mlodych ludzi 
w ramach skautowych spotkan eterowych 
i internetowych (ang. Jamboree On The Air 
/ Jamboree On The Internet) oraz„wkom- 
ponowanego wich ramy" programu uzu- 
pelniajqcego, realizowanego wtrakcie obo- 
zow letnich (podkreslono wag$ duzych 
obozow uwzgl^dniajqcych zaj^cia zelek- 
troniki i mozliwosc pracy weterze przez 
wszystkich uczestnikow) oraz wciqgu roku 
(istotne sq tu kontakty osobiste oraz sku- 
teczna koordynacja dzialan). Prowadzqcy 
zwracali uwag$, ze dobrym pomyslem jest 
istnienie w kazdej krajowej organizacji 
krotkofalarskiej managera ds. ds. JOTA 
(JOTI) z uwagi na fakt, ze managerowie ds. 
mlodziezy s$ na ogol itak juz nadmiernie 
obciqzeni obowiqzkami biezqcymi. 

Tytulem podsumowania nalezy stwier- 
dzic, ze udzial przedstawicieli PZK we 
wszystkich wyzej wspomnianych spotka- 
niach (o mocno zroznicowanym charak- 
terze) stanowil doskonalq okazji do za- 
ciesnienia kontaktow oraz nawiqzywania 
nowych, celem wspolnej wymiany wiedzy 
i doswiadczen mozliwych do przelozenia 
na dzialania wszeroko poj^tym srodowi- 
sku krotkofalarskim na szczeblu krajowym 
i mi^dzynarodowym. 

PowetZokrzewski SP7TEV 
Oficertqcznikowy I A RU - PZK 

Narada w Ministerstwie 
Obrony Narodowej 

Bardzo wazna narada na temat ksztal- 
towania nowych koncepcji wykorzysta- 
nia organizacji proobronnych wsystemie 
obronnosci panstwa odbyla si$ wdniu 11 
grudnia 2014 roku wOSrodku Konferencyj- 
nym MON. Uczestniczyty w niej organizacje 
proobronne majqce w swoich statutach za- 
pisane cele dzialalnosci zwiqzane zobron- 


nosciq Panstwa oraz posiadajqce aktualne 
porozumienia o wspolpracy z resortem 
Obrony Narodowej. Naradi prowadzil ge- 
neral dywizji prof, dr hab. Boguslaw Pacek 
Radca Ministra Obrony Narodowej. Celem 
jej bylo przedstawienie„Pakietu mozliwosci 
wspolpracy resortu ON zorganizacjami po- 
zarzqdowymi ocharakterze proobronnym" 
oraz dyskusja o nim. Polski Zwiqzek Krotko- 
fa lowco w reprezentowali: Piotr Skrzypczak 
SP2JMR wiceprezes PZK oraz Hubert Anysz 
SP5RE zast^pca EmCom Managera PZK. 

W podezas narady zostal zaprezentowa- 
ny material pt.„Mozliwosci wspolpracy re- 
sortu ON zorganizacjami pozarz^dowymi 
ocharakterze proobronnym". W materiale 
tym sqzawarte nast$puj$ce tezy: 

W czasie pokoju 

• Dzialalnosc na rzecz zwi^kszenia poten- 
cjalu obronnego panstwa 

• Ksztaltowanie postaw proobronnych 

• Wspoldzialanie zjednostkami iinstytu- 
ejami Sil Zbrojnych 

W czasie kryzysu o charakterze militarnym 
i wojny. 

• Stanowienie zasobow osobowych dla 
pododdzialow Obrony Terytorialnej oraz 
Narodowych Sil Rezerwowych 

• Wsparcie na rzecz zapewnienia swobo- 
dy operacyjnej wStrefie Dzialan Bezpo- 
srednich (SDB) 

• Wsparcie dzialan niekinetycznych (bez 
uzyeia broni) wSDB 

• Wsparcie informacyjno rozpoznawcze 
(wtym pelnienie funkcji przewodnikow 
dla jednostek operacyjnych) 

• Rozbudowa inzynieryjna terenu w SDB 

Inne zadania w ramach powszechnego 
obowiqzku obrony 

Ze strony prowadz$cego narady gene- 
rala Boguslawa Packa padla propozyeja, 
by na pierwszym etapie wspolpracy orga- 
nizacje proobronne skoncentrowaly s\q na 
mozliwosci udzialu w szkoleniu wojsko- 
wym (proobronnym) swoich czlonkow. 

Material; ktorego glowne punkty przed- 
stawilem po wyzej, moze bye udost^pniony 
zainteresowanym czlonkom PZK. Rowniez 
oczekuji propozycji ze strony Kolezanek 
i Kolegow, chcqcych wspoldzialac z prezy- 
dium oraz zzespotem EmCom Managera 
wtworzeniu programdw zwiqzanych zte- 
matykq proobronnqoraz ich realizaeji. 

Sprawa jest ciqgle aktualna, pomimo ze 
Polski Zwiqzek Krot ko fa lowco w przedstawil 
juz swoje wst^pne stanowisko w sprawie. 

Piotr SP2JMR (sp2jmr@pzk.org.pl, 602-248-182) 

Wyklad 

0 krotkofalarstwie 

1 PZK dla FIA 


W dniu 16.12.2014 r. wgodzinach IQ- 
22 na „zlecenie" wiceprezesa PZK Piotra 
SP2JMR zostal przeprowadzony wyklad 
o Polski m Zwiqzku Krdtkofalowcow oraz 


o szeroko rozumianej dzialalnosci radio- 
amatorskiej dla stowarzyszenia paramili- * 
tarnego (obronnego) FIA - Stowarzyszenie 
Fideles et Instructi Armis - Wierni wgoto- 
wosci pod broniq. FIA jest stowarzyszeniem 
proobronnym dzialajqcym na rzecz niepod- 
leglosci i obrony terytorialnej Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

Na spotkaniu zaprezentowano profil 
dzialalnosci Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow (PZK) oraz mozliwosci komuni- 
kacyjne w ramach Radiowej Sluzby Ama- 
torskiej i Amatorskiej Sluzby Satelitarnej. 
Przyblizony zostal APRS - Automatic Packet 
Reporting System jako jawny amatorski 
system taktyezny, ktory pozwala na zbie- 
ranie informaeji (nie tylko pozycji) z terenu 
w czasie rzeczywistym. Mozliwosci APRS 
omowiono i zaprezentowano w praktyce 
zarowno jako komunikaeja tylko mobilna 
bez wykorzystania komputera czy lap- 
topa oraz z wykorzystaniem danych po- 
chodzqcych zlnternetu z wykorzystaniem 
przeglqdarki internetowej wkomputerze. 
Wyjasniono, dlaczego posiadamy 26 pasm 
radiowych oraz jak to jest mozliwe, aby 
moc prowadzic na wybranych pasmach 
Iqcznosci ze staejami, ktore sq daleko poza 
widnokr^giem, czasami wr$cz na innym 
kontynencie oraz dlaczego wogole moze- 
my prowadzic Iqcznosci radiowe. Uczest- 
nicy otrzymali bandplany przygotowane 
na plakat na Konferencji pt.„Polska wKo- 
smosie Wczoraj, Dzis i Jutro w Warszawie", 
o ktorej informowalismy w Komunikacie 
ZG PZK nr 47 zdnia 19.11.2014 r. Zapre- 
zentowano sprz^t radiowy amatorski oraz 
niektore militarne rozwiqzania, jak rowniez 
rozne typy anten. W naszym odczuciu naj- 
wi^ksze jednak wrazenie na uczestnikach 
zrobila spontanieznie przeprowadzona 
glosowa Iqcznosc radiowa z r^eznego ra- 
dia przez lokalny przemiennik warszawski 
w pasmie 2 m. Przypadkowym rozmowcq 
byl Kolega Andrzej S05WJ z Pruszkowa, 
ktory rowniez podal wyrazn^ informaeji, 
ze Iqcznosc prowadzi z radia r^eznego. 
Serdecznie dzi^kujemy mu za zgloszenie 
sii na wywolanie ogolne. Na spotkaniu ze 
strony uczestnikow FIA padalo wiele pytan, 
lecz nie udalo si$ wzaplanowanym czasie 
wyczerpac wszystkich zagadnien. 

Wyklad i prezentaeji prowadzili: Ar- 
mand Budzianowski SP3QFE i Zygmunt 
Szumski SP5ELA. 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Spotkanie 
w I NOWROCLAWI U 


W dniu 6 grudnia w restauracji Dqbrow- 
ka w Inowrodawiu odbyto sic kolejne juz 
tradycyjne swi^teczno-noworoczne spo- 
tkanie kolezanek i kolegow krotkofalow- 
cow z Inowroctawia, Torunia, Bydgoszczy 
i Wtocfawka i okolic, wraz z towarzyszqcymi 
im osobami. 

Tegoroczne spotkanie miato wyjgtko- 
wy charakter z racji uczestnictwa w nim 
goscie wosobach Ewy Sobczyk, wicepre- 
zes Kujawskiej Spotdzielni Mieszkaniowej, 
Grzegorza Kaczmarka, kierownika Klubu 
„Kopernik" i jednoczesnie radnego Rady 
Miasta Inowrodawia wraz zmatzonkq oraz 
kolegi Piotr Skrzypczaka SP2JMR, wicepre- 
zesa Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 

Po czcsci oficjalnej, w ktorej nastqpito 
powitanie gosci wraz z krotkq informacjq 
o Klubie SP2KCW oraz przemowach zapro- 
szonych gosci, wzniesiono toast za kolejne 
spotkanie integracyjne. Nalezy wspomniec 
ze wtegorocznym spotkaniu uczestniczyto 
ok. 60 osob. Spotkanie zostato zorganizo- 
wane przez Inowrodawski Klub Krotkofa- 
lowcow SP2KCW, ktory w roku 2016 bcdzie 
obchodzit 55-lecie powstania i przeprowa- 
dzenia pierwszych tqcznosci. 

Prowadzone dyskusje wczasie spotka- 
nia toczyty sic w mitej i sympatycznej at- 



mosferze, wymieniono szereg doswiadczeri 
i spostrzezen. Stab sic ono rowniez okazjq 
do poruszenia szeregu tematow zwiqza- 
nych ztechnikq amatorskq oraz perspek- 
tywq uprawiania naszego hobby. Wdys- 
kusjach przejawiata sic rowniez troska co 
do dalszej mozliwosci uprawiania naszego 
hobby. 

Jak zwykle catosci spotkania dopetni- 
to wspaniate menu przygotowane przez 
paniq Magdc, wtascicielkc restauracji „Dq- 
browka" oraz przesympatycznq obstugc. 
Wyrazy podzi^kowania nalezg sic rowniez 


koledze Mariuszowi SQ2EAH za trzymanie 
pieczy nad sprawnq obstugq imprezy. 

Zamieszczone wyzej zdjccie najlepiej 
odda wspaniatq atmosferc panujqcq na 
spotkaniu. 

W atmosferze niekonczqcych sic zy- 
czeri sktadanych sobie w zwi^zku z nad- 
chodzqcymi swictami Bozego Narodzenia 
oraz zblizajqcym sic Nowym Rokiem 2015 
spotkanie zakoriczyto sic w poznych godzi- 
nach nocnych. 

Do zobaczenia za rok. 

SP2GTJ 


Silent Keys 

Edward Breit SP2AJO 


Z zalem informujemy, ze w wieku 77 lat 
w d niu 28 listopada 201 4 r. odszedt od nas 
na zawsze Edward Breit SP2AJO, niegdys 
bardzo aktywny krotkofalowiec i DX-man, 
gbwnie telegrafista. 

Sp. Edward licencjc krotkofalarskq 
otrzymat w 1961 r., od po- 
czqtku swej aktywnosci 
pasjonowat sic tqcznoscia- 
mi DX-owymi. W 1963 r. 
zostat cztonkiem rzeczy- 
wistym SP DX Clubu z nr 
53 r., a 7 lipca 1969 po raz 
pierwszy otrzymat dyplom 
cztonkowski DXCC. W 1979 
r. uzyskat dyplom „5 Band 
DXCC nr 758" a wczesniej 
dyplom „5BDXCC" jako 
pierwszy w SP emisj^ CW. 

Miat potwierdzone wszyst- 
kie podmioty DXCC. 

Byt cztonkiem PZK do chwili reakty- 
wowania, tj. 1958 r. Jego dziatalnosc or- 
ganizacyjna poczqtkowo koncentrowata 
sic w LPZ w klubie SP2KAE, a nastcpnie 
w klubie przy Wojskowym Domu Kultury. 
Byt wieloletnim Przewodniczqcym Woje- 
wodzkiej Komisji Eterowej PZK, cztonkiem 
komisji egzaminacyjnej PIR. Przez trzy 
kolejne kadencje byt Prezesem SP DX Clu- 
bu. Odznaczony Odznakq Honorowq PZK 
I Ztotq Odznakq Honorowq PZK i Ztotym 


Krzyzem Zastugi nadanym w 1985 r. Byt 
bardzo zyczliwym Kolegg, zawsze skorym 
do rady i pomocy mniej doswiadczonym 
DX-manom. 

Sp. Edward bytinicjatorem waznego spo- 
tkania w 2001 roku, pierwszego na ktorym 
opracowalismy wstcpnq strate- 
gic kontaktowz Ministerstwem 
Srodowiska. W spotkaniu tym 
uczestniczyli tak znani krotko- 
falowcy jak Matgosia SP5MBS, 
Hubert SP6RT> Tomasz SP6AYP 
(obecnie SP6T) ijeszcze kilku 
innych. Micdzy innymi dzicki 
Jego zaangazowaniu w2003 
roku na Sympozjum EMC 2003 
wspotorganizowanym przez 
Akademic Techniczno-Rolnicz^ 
w Bydgoszczy Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow przedstawit 
prezentacjc dotyczqcq skut- 
kow dla radiokomunikacji ewentualnego 
wprowadzenia PLC. 

Informacjc o smierci Edwarda SP2AJO 
przekazano nam dopiero wdniu 27 grud- 
nia 2014 r. Wiemy, ze zostat On pocho- 
wany na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej 
w Bydgoszczy na tzw. Ruskim Cmentarzu, 
tj. pierwsze wejscie od ul. Gdanskiej. Grob 
znajduje sic P° lewej stronie przed pomni- 
kiem, ok. 25-30 m od niego. 

Ryszard SP2IW& Piotr.SP2JMR 


Adam Rolecki 
SP5ANJ 



W dniu 22 grudnia 2014 roku po krot- 
kiej chorobie zmart w wieku 53 lat Adam 
Rolecki SP5ANJ. Cztonek PZK i Wirtualnego 
Oddziatu Terenowego PZK, klubu SP5PBE 
i klubu SP5KVW. Znakomity operator tele- 
grafista i wspaniaty kompan. Miat wielkie 
poczucie sprawiedliwosci spotecznej i in- 
tensywnie dziatat wtym kierunku. 

Czesc Jego pamicci! 

W imieniu Zarzqdu VOlPZKi'KIubu SP5PBE, 
Zygmunt Szumskl SP5ELA 

SP7CKF s.k. 

Z zalem i smutkiem zawiadamiamy, ze 
po dtugiej iciczkiej chorobie w wieku 81 
lat zmart nasz Kolega Ryszard Muszalski 
SP7CKF. Sp. Ryszard spoczywa na Cmen- 
tarzu przy ul. Kurczaki wtodzi. Niech na 
zawsze pozostanie w naszej pamicci! 

Koledzy.zOddziafu todzkiego PZK 
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W zawiqzku z obchodami 85-lecia PZK i 90-lecia IARU wszyscy 
aktualni prenumeratorzy „Swiata Radio” otrzymujq wraz z nume- 
rem lutowym (SR 2/2015) ptytQ CD zawierajqcq ciekawe materiaty 
techniczne i historyczne dotyczqce krotkofalarstwa. 


Spis tresci dysku „Biblioteka Krotkofalowca 2015” 
1 . 

2 . 


„Biblioteka Polskiego Krotkofalowca" -tomy 1-24 
Materiaty z odczytow 0E1KDA na zjazdach w Burzeninie 
zlat 2012-2014 

Android, Arduino - programy i opisy 
Amatorskie i profesjonalne systemy cyfrowej transmisji dzwiQku 
D-STAR, DMR (Mototrbo), FreeDV, DAB+ - publikacje, 
programy krotkotalarskie, testy sprzQtu 
Echolink 

Elektronika — konstrukcje urz^dzen nadawczo-odbiorczych 
i pomiarowych, symulacja uktadow 
Emisje cyfrowe i programy do nich 
Historia polskich radiotechnikow i zagranicznych pionierow 
radia, historyczne uktady radiowe w nowym wcieleniu 
Amatorskie tqcznosci satelitarne 
Mikrofale - uktady, t^cznosci przez rozproszenie deszczowe 
Radiostacje i odbiorniki programowalne - programy i testy 
sprzQtu 

Mniej popularne rozwi^zania anten na rozne zakresy tal 
Ucznosci UKF - konstrukcje na pasmo 4 m, t^cznosci EME 
Programy pomocnicze: Metar, naukatelegrafii 
Intormacje dla przysztych i pocz^tkuj^cych krotkofalowcow 
16. 85-lecie PZK 

- Z historii PZK 

- Rys historyczny IARU 

- Wybrane sylwetki krotkofalowcow 

- Najwazniejsze wydarzenia w PZK z ostatnich lat 

- Wybrane egzemplarze czasopism historycznych 

- Kalendarium wydarzen z lat 201 0-2014 - historia najnowsza PZK 


5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 
11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 




90 lat 
IARU 
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Dtugopis do druku 3D - 3DPEN 

• * 

Oryginalne i ciekawe urz^dzenie dla osob zajmuj^cych 
si^ designem, dla hobbystow, studentow 

oraz wszystkich pomyslowych i kreatywnych. 

« 

R^czna drukarka 3D drukuje w podobny sposob 
jak stacjonalra drukarka 3D lecz z pomini^ciem 
tworzenia modeli komputerowych. - * ■ 

Po prostu od razu drukujesz "z r$ki"l ‘ 


Do diugopisu 3DPEN polecamy filamenty ABS 


K^^ynj^jskl ep.avt.pl 

R^TEKorporacja 1 Sp z o o , 03- 1 97 Warszawa, ul. Leszezynowa I I 
U Sz iat 1 flanfllowy, tel.;ff22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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